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Wystawa elektroniki konsumpcyjnej (International 
Summer Consumer Electronics Show — CES '92), która 
odbyła się w czerwcu 1992 r. w Chicago, po raz 
pierwszy otworzyła swoje podwoje — wprawdzie tylko 
na półtora dnia — dla szerokiej publiczności, choć 
w USA tego typu imprezy są przeznaczone wyłącznie 
dla biznesu 


Ray Dolby 


gdzie ponad 60% rodzin ma dwa telewizory, 77% jest 
wyposażona w magnetowid, a co roku, już dzisiaj, 
powiększa się o 3 miliony park kamwidów będących 
w użyciu — wymaga nie lada wysiłku. Trzeba potencjal- 
ć uwagę na zalety i pożytek 
płynące z posiadania nowego sprzętu, wykorzystania 


W tym celu zmontowano cały program seminariów, 
przeznaczonych dla masowego odbiorcy, w dużych 
Prezentowano innowacje 
1992 r., które następnie można było obejrzeć i spraw- 
dzić na stoiskach. Jako wykładowców wybrano nie 
tylko kompetentne, lecz również, znane osobistości 


dzano mu zajmowanie się dźwiękiem: 
lależy się skupić, aby odnieść sukces. 
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Mini MC-X$ firmy Sansui 17 | uwagę prezydent George Bush, w specjalnym adresie 
Zestaw MIDI Dual SV 3700 18 | przesłanym na ręce organizatorów. 
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Fot. na str. I okł.: Odbiornik telewizyjny THE ONE” 
firmy Panasonic. Patrz str. 19. 


Trudny rynek jest źródłem wielkich inspiracji. 


. 


łączących się z tytułem niniejszego wstępu należy wręcz 
dyrektora komputerowej firmy Apple — J. Sculley'a, złożone 
| przemysłu komputerowego na rynek elektroniki konsumpcyjnej. 
owy pomysł, komputer dla wszystkich, nawet dla analfabetów 


Oku mają się ukazać w sprzedaży pierwsze komputery tego typu. Piszemy o tym 
obszerniej wewnątrz numeru w artykule „Newton.i jabłko”. 


j ze znakomitszych firm z zakresu dźwięku 
ynalazieniu szeregu nowych technologii, 
i dźwięku dla video. Holografia dżwiękowa, 
z asymetrycznym sprzężeniem ładunkowym 
Bob Carver mówił słuchaczom _ podczas 


uterową w obręb elektroniki konsumpcyjnej 
ego Disneylandu umożliwiającego rewolucyj- 


Jerzy Auerbach 


UWAGA PRENUMERATORZY 


Przyjmujemy prenumeratę na 1998 r. w wysokości wstępnej 15 tys. zł za 1 numer. Wszystkim, 
dowolny okres 1993 roku DO 31 PAŹDZIERNIKA 1992 R., GWARANTUJEMY NIEZMIENNOŚĆ Ci 


dokładnie podać okres prenumeraty. 


rok 165 tys. zł) należy wpłacać na konto Spółki SAT-Audio-Video, PBK VIII O/Wa-wa 370028-808941-1. 39-11. Na odwrocie przekazu prosimy 


którzy opłacą prenumeratę w tej cenie za 
ENY ZA OPŁACONY OKRES. Kwotę (za cały 
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Pogodynka elektro- 
niczna. _ Zegarek 
z budzikiem firmy 
Casio, model TS-100 
(fot.), który otrzymał 
w Chicago na CES'92 
wyróżnienie Innova- 
tions '92, wskazuje 
również temperatu- 
rę, i to zarówno ak- 
tualną, jak też tę, ja- 
ka panowała w go- 
dzinnych odstępach 
w ciągu ostatniej do- 
by. Ponadto można 
wywołać z jego pa- 


mięci temperaturę 
najwyższą i najniż- 
szą, jaka panuje 


przeciętnie w po- 
szczególnych  mie- 
siącach w 23 wybra- 
nych miastach świata. Przy tym odczycie wskazywany jest auto- 
matycznie miejscowy aktualny czas w danym mieście. Cena ok. 
100 dol 


Wzmacniacz samochodowy hifi o mocy łącznej 150 W. Zapotrzebowa- 
nie na dźwięk hifi w samochodzie skłoniło firmę Blaupunkt do 
zaprojektowania wzmacniacza samochodowego o mocy do 150 W. 
Stosuje się go do zasilania dwóch zestawów głośnikowych (2 x 75 w) 
lub głośnika bardzo niskich tonów (1 x 150 W). Tak dużej mocy nie da 
sią osiągnąć przy zasilaniu bezpośrednim z akumulatora 12 V. Dlatego 
we wzmacniacz wbudowano prądnicę wytwarzającą prąd zmienny, 
który po transformacji jest ponownie przekształcany na prąd stały 
o wyższym napięciu. Wzmacniacz BSX 150 (fot.) może podbić charak- 
terystykę pasma w zakresie 45 Hz o 6 dB. Działając jako filtr ze 
zwrotnicą o regulowanej częstotliwości granicznej między 80 i 120 Hz, 
uzyskuje nachylenie zbocza charakterystyki równe 18 dB/oktawę. 
Dane techniczne wzmacniacza BSX są następujące: pasmo 
10--65000 Hz (3 dB); współczynnik zniekształceń przy 50 W/kanał 
- 0,01%; stosunek S/N — około 95 dB; tłumienie między kana- 
łami —60 dB (przy 1 kHz); czułość zmienna od 0,3 do 2 V. Cena 450 DM. 
Wzmacniacz można zamontować w bagażniku samochodu. Ponieważ 
zawiera on wyjście dla przedwzmacniacza — jest do pomyślenia 
zbudowanie całego łańcucha wzmacniaczy. 


Źródłem informacji do AV — w skrócie i AV — przemysł są nadesłane do redakcji 
materiały i czasopisma. Wyboru dokonał J.A. 


92. konwencja AES (Audio Engineering Society). Konwencja miała 
miejsce w tym roku w Wiedniu. Głównymi tematami, wokół których 
toczyły się obrady kongresu, były nowe systemy cyfrowe: DCC, Mini 
Disc, CD-R i w pewnym stopniu również (R)-DAT. Philips przedstawił 
pierwszy dojrzały model magnetofonu cyfrowego DCC 9000 łącznie 
z kompletną, potrzebną do produkcji infrastrukturą oraz zapowiedział 
ukazanie się na jesieni modelu DOC 300 w formacie Midi, który ma 
kosztować 1000 DM. Sony zaskoczył uczestników dwoma prototypami 
urządzeń systemu Mini Disc, jednym w wymiarach Discman'a, drugim 
— Walkman'a oraz zapowiedzią wejścia z nimi na rynek jeszcze na 
jesieni 1992 r. Ponieważ oba systemy pracują ze skomprymowanymi 
sygnałami fonicznymi, uczestnicy kongresu (7850 osób z 70 krajów) 
wyrazili wątpliwość, czy tego typu urządzenia znajdą również za- 
stosowanie jako urządzenia studyjne w radiofonii 

Natomiast taką perspektywę przepowiadano systemowi CD-R, gramo- 
fonowi cyfrowemu z możliwością rejestracji na płycie, który był 
oferowany w cenie około 4500 DM przez firmy: Marantz, Sanyo/ 
/Fisher, Studer Revox i Yamaha. Uznano, że ten system — ze względu 
na pełną zgodność z „Czerwoną książeczką” (p. SAT-AV nr 4/92) 
— znajdzie zastosowanie zarówno przy produkcji płyt CD (jako płyta 
matka), jak również jako pamięć w zastosowaniach komputerowych. 
Następna, 93. konwencja AES będzie miała miejsce w Berlinie, 
w dniach 16-19 marca 1993 r. 


Joint-venture Philips-Grundig. Aby stawić czoło konkurencyjnej sytua- 
cji na rynku, obie firmy założyły wspólne przedsiębiorstwo do produk- 
cji magnetowidów. Wytwórnie Grundiga zajmą się produkcją głowic 
i mechanizmu VHS, natomiast Philips będzie produkował wszystkie 
elementy toru video. 


Nowe nadajniki 


do samochodowych systemów alarmowych 

m mieszczą się w dłoni, 

m zaprojektowane są w formie breloczka do kluczy, 

m nadają się do systemów alarmowych rodziny Pursuit. 

W firmie Audiovox opracowano nowy nadajnik w formie breloczka do 
kluczy, przeznaczony do współpracy z systemami alarmów samo- 
chodawych rodziny Pursuit. Model AMPS 200/PRO 9244 należący do 
tej rodziny ma sygnalizator LED o sześciu funkcjach: alarm włączony, 
alarm wyłączony, strefa 1, strefa 2, czuwanie, oczekiwanie na włącze- 
nie. Urządzenie ma wbudowany układ włączający pulsujące światła 
postojowe, układ blokady nadajnika po włączeniu zapłonu, sześcio- 
tonowy alarm akustyczny i układ omijania uszkodzonych stref. Produ- 
centem jest firma Audiovox Corp., 150 Marcus Blvd., Hauppauge, 
NY 11788. (rp) 
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Bezprzewodowy mikrofon do kamwidów. Amerykańska firma atus 
przygotowała dla zaawansowanych amatorów nagrań kamwidowych 
bezprzewodowy mikrofon ATR 45 W (fot.), który może być używany 
przez fotografowany obiekt znajdujący się w odległości do 150 m od 
kamery. Mikrofon pojemnościowy z charakterystyką dookólną zin- 
tegrowany z nadajnikiem radiowym zawiera klips do przymocowania 
do ubrania oraz ekran przeciwwietrzny. Odbiornik jest zmontowany 
na kamwidzie. Sygnał FM przesyłany jest w pasmie 170 MHz, na 
dwóch przełączanych częstotliwościach kontrolowanych za pomocą 
oscylatora kwarcowego. Zamiast anteny teleskopowej użyto elas- 
tycznego pręta pokrytego warstwą gumy. Takie wykonanie zapobie- 
ga odblaskom niekorzystnym dla filmowania. Czułość odbiornika 
wynosi 2 V przy 30 dB S/N. Zasilanie z 9 V baterii alkalicznej przy 
poborze prądu 50 mA wystarcza na pracę przez 8 godz. Nadajnik 
waży 80 g, odbiornik 100 g 


Pomiarowe kasety wzorcowe. Od stycznia 1992 r. firma BASF 
sprzedaje 2 kasety wzorcowe: do kontroli ustawienia azymutu oraz 
do kalibracji mechanizmu napędowego. Pierwsza z nich, najbardziej 
precyzyjna, najcięższa i najdroższa dotąd kaseta świata jest wy- 
twarzana już od kilku lat. Umożliwia ona doskonałe ustawienie 
w magnetofonie podstawowych mechanicznych elementów służą- 
cych do prowadzenia taśmy. Nowa kaseta daje możliwość uchwyce- 
nia kolejnego, istotnego dla odtwarzania dźwięku krytycznego punk- 
tu: równoległości wałka napędowego oraz rolki dociskowej. Obie 
kasety są obecnie oferowane jednocześnie jako „zespół do kalibracji 
azymutu” (fot.). Ich użytkownicy to producenci sprzętu, firmy kopiują- 
ce i testujące, dla których obie wzorcowe kasety są wartościowym 
narzędziem ułatwiającym odtwarzanie z taśmy dźwięku na wysokim 
poziomie jakości. 
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W skrócie 


Czuła antena domo- 
wa AM/FM. Firma 
Parsec zbudowała 
domową _ antenę, 
która — jak twierdzi 
— stanowi duży krok 
naprzód w stosunku 
do anten  dipolo- 
wych. Opatentowa- 
na konstrukcja gwa: 
rantuje zmniejsze- 
nie _ zniekształceń 
wywołanych wielo- 
drogowością sygna- 
łu i wielolistkowoś- 
cią charakterystyki 
odbioru, umożliwia- 
jąc uzyskanie dobrej 
jakości dżwięku, ró- 
wnież stereofonicz- 
nego, z tunera FM 
oraz wzrost zasię- 
gu. W pozycji stoją- 
cej ta antena o dużej 
czułości ma charak- 
terystykę dookólną 
dla całego zakresu 
FM (88-108 MHz, zysk — +3 dB, szum — 0 dB), w pozycji leżącej 
- pracuje jako antena AM o dużym stopniu klerunkowości 


PARBEC 
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Próby transmisji formatu 16:98 poprzez Astrę. Z okazji Targów 
elektroniki konsumpcyjnej i satelitarnej, które odbyły się w dniach 
5-15 kwietnia w Londynie, Towarzystwo SES, właściciel satelitów 
Astra współpracujący z brytyjskim Sky Broadcasting, przeprowadzi- 
ło próbne transmisje obrazu o formacie 16:9. Celem tych badań było 
przeprowadzenie dowodu, że można uzyskać dobry odbiór obrazu 
panoramicznego za pomocą typowej anteny o średnicy 60 cm. Przy 
transmisjach próbnych korzystano z sygnału D2-MAC, zaszyfrowa- 
nego za pomocą specjalnej procedury News Datacam. Generalny 
dyrektor SES, dr Pierre Meyrat stwierdził, że próby wypadły pomyśl- 
nie i że w ten sposób stworzono podstawy do przyszłościowej 
koncepcji systemu satelitarnego Astra, za pomocą którego będzie 
się również przesyłać obrazy panoramiczne. 


Domowy, prenatalny podsłuch ruchów płodu. Za ten wynalazek firma 
Unisar otrzymała wyróżnienie Innovations '92 (fot.). Zestaw składa 
się z czułego mikrofonu z odpowiednio ukształtowaną charakterys- 
tyką częstotliwościową. umieszczonego w muszli ekranującej, oraz 
ze słuchawek. Zestaw umożliwia rozpoznanie — począwszy od 
trzeciego trymestru ciąży — uderzeń i ruchów płodu a nawet 
delikatnego pulsu jego serca. Odpowiednie wyjście umożliwia zare- 
jestrowanie tych dźwięków na taśmie magnetofonowej 


Co nowego z DCC 


COMPACT CASSETTE 


Magnetofon cyfrowy DCC znajdzie się nareszcie na rynku. Od października Philips zacznie w Europie sprzedaż 
długo zapowiadanego modelu DCC 900. Pora więc na uzupełnienie kolejnymi szczegółami konstrukcji cyfrowej 
kasety audio i magnetofonu cyfrowego, których zabrakło we wcześniejszych artykułach poświęconych DCC 


(patrz SAT-AV nr. 5/92 i 9/91). 


Kasety i taśmy DCC 


Już od początku kampanii promocyjnej, 
a więc od ponad roku, wiadomo było, że 
kaseta DOC ma mieć rozmiary zgodne ze 
zwykłą kasetą analogową, od której różni się 
tylko nieco mniejszą grubością (9,6 mm 
zamiast 12 mm), brakiem przelotowych ot- 
worów na wałki napędowe i inną konstrukcją 
samej obudowy. W szczególności, otwory na 
głowice i wałki dociskające są zakryte prze- 
suwaną pokrywą z cienkiej blachy w taki 
sposób, że po wyjęciu kasety z magnetofonu 
taśma jest zupełnie niewidoczna i dzięki 
temu chroniona przed uszkodzeniami i za- 
brudzeniem. Podobne rozwiązanie stosuje 
się w kasetach wizyjnych i w konstrukcji 
magnetycznych dysków komputerowych 
o średnicy 3,5 cala. Mimo to, kaseta DCC jest 
w sumie zbudowana podobnie jak kaseta 
analogowa i nie ma większych problemów 
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Rys. 1. Na razie kasety DCC są dostępne tylko dla 
nagrań o czasie trwania do 80 minut. Już wkrótce 
pojawić kasety umożliwiające 120 minut 


z przestawieniem produkcji w zakładach, 
które dotychczas wytwarzały zwykłe kasety 
audio. 

Znacznie większe różnice występują jeśli 
chodzi o samą taśmę. Taśma używana w ka- 
setach DCC bardziej przypomina pod wzglę- 
dem swoich właściwości taśmy wizyjne niż 
taśmy używane dotąd do rejestracji dźwięku. 
Widać to wyraźnie, jeśli porównać właściwo- 
ści różnych rodzajów taśm zebrane w tab- 
licy, w której przedstawiono podstawowe 
dane taśm używanych do budowy analogo- 
wych kaset audio (CC), cyfrowych kaset 
audio (DOC), cyfrowych taśm do magneto- 
fonów R-DAT oraz wizyjnych taśm formatu 
VHS i 8 mm. W zestawieniu tym celowo użyto 
terminu R-DAT, aby wyraźnie odróżnić tech- 
nikę cyfrowego zapisu dźwięku za pomocą 


wirującej głowicy (R w symbolu R-DAT ozna- 
cza rotary video head) od również cyfrowe- 
go, ale wykorzystującego stacjonarną głowi- 
cę systemu DCC. W pierwszym wierszu 
tabeli podano skład warstwy magnetycznej 
używanej jako nośnik informacji w poszcze- 
gólnych typach kaset. Największa różnorod- 
ność materiałów występuje w przypadku 
kaset CC, w których spotyka się też powłoki 
z samego tlenku chromu GrO, (pominięty 
w tabeli). Jako podłoże we wszystkich typach 
taśm stosuje się pochodne polietylenu: PET 
(polyethylene telephthalate) lub PEN (polyet- 
hylene naphthalate). Taśma DCC ma 12 um 
grubości, a więc mniej więcej tyle samo co 
inne rodzaje taśm, ale grubość warstwy 
magnetycznej jest najmniejsza | wynosi 
mniej niż 2,5 im. Koercja magnetyczna (ma- 
jąca związek z wielkością pola magnetycz- 
nego potrzebnego do przemagnesowania 
taśmy) wynosi od 650 do 800 Oe. Prędkość 
przesuwu taśmy DCC wynosi tyle samo co 
dla taśmy CC, czyli 4,76 cm/s. Ta zgodność 
jest konieczna ze względu na kompatybil- 
ność systemu DOC z systemem analogowej 
rejestracji dźwięku. W przypadku systemów 


stosujących zapis helikalny przy pomocy 
wirujących głowic podano dwie prędkości 
względną i absolutną. Prędkość względna 
wynika ze złożenia ruchu taśmy i głowic i jest 
znacznie większa od prędkości absolutnej 
określającej samą prędkość przewijania taś- 
my. 

Najważniejsze z punktu widzenia jakości 
rejestrowanego sygnału jest pasmo częstot- 
liwości, które można zapisać na taśmie. 
Pasmo to jest ograniczone od góry przez 
minimalną długość fali dającej się zapisać 
na taśmie, której odpowiada górna częstot- 
liwość zapisu. Częstotliwość ta zależy głów- 
nie od względnej prędkości przesuwu taśmy 
względem głowicy oraz właściwości mag- 
netycznych powłoki używanej jako nośnik 
informacji i parametrów głowicy zapisującej. 
Warto zauważyć, że przy takiej samej pręd- 
kości względnej pasmo rejestracji w sys- 
temie DCC jest ponad dwukrotnie szersze 
niż w systemie CC (48 kHz wobec 20 kHz). 
Zasadnicze znaczenie ma tutaj konstrukcja 
samej głowicy zapisującej, która według 
zgodnej oceny specjalistów jest jednym 
z najtrudniejszych do wykonania elementów 
magnetofonu DOC. Ciekawostką jest to, że 
specyfikacja szerokości taśm DCC i CC jest 
nieco inna. Taśma DOC ma nominalną szero- 
kość równą 3,78 mm, ztolerancją +0,01 mm, 
podczas gdy taśma GO ma szerokość równą 
3,81 mm, ale zdefiniowaną tak, że dopuszcza 
się wyłącznie ujemną tolerancję o wartości 
do 0,05 mm. W rzeczywistości średnie szero- 
kości obu taśm są więc takie same. 

Z tabeli wynika, że taśma DCC z powłoką 
z tlenku chromu lub kobaltu gamma z tlen- 


Porównanie parametrów technicznych taśm fonicznych i wizyjnych używanych w różnych 


systemach rejestracji dźwięku i obrazu 


Jednostka 
a ce Dec | R.DAT | VHS | 8mm 
Warstwa magnetyczna Fe,0, 
Go-Fe,0,  |Cro, Fe  |Co-Fe,0,| Fe 
Fe,O,+Gro, | Co-Fe,0, 
Fe 
, PET PET 
Podłoże um PET JED SE PEN PEN 
Grubość Łączna 9, 12, 18 12.0 
akt 180 |190-142| 130 
Powłoka <6 <25 30 365 | 26-30 
Koercja 0e 300-1100 | 650-800 | 1500 | 650-950 | 1500 
Prędkość | Względna ł 476 4.76 310 580 380 
przesuwu cm/s 
kómy Absolutna 0815 | 333/111 | 143/715 
Minimalna długość fal 4 23 10 |. 0.87 1.32 07 
(równoważna częstotliwość) | " (20 kHz) | (48 kHz) |(4.7 MHz) | (4,4 MHz) | (5.4 MHz) 
Szerokość taśmy mm 3.81 3.78 3.81 12.65 3.0 
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kiem żelaza ma umiarkowaną koercję i przy- 
pomina swoimi właściwościami powszech- 
nie używane taśmy wizyjne o dużej gładko- 
ści powierzchni. Jest to zasadnicza różnica 
w stosunku do taśm R-DAT o dużej koercji, 
wykorzystujących powłokę metalową 
Konstruktorzy kasety DCC zastosowali rów- 
nież nowy materiał do budowy korpusu kase- 
ty, który wykonano z tworzywa termoplas- 
tycznego wtryskiwanego pod wysokim ciś- 
nieniem. Tworzywo ma optymalizowaną 
charakterystykę termiczną, dzięki czemu 
korpus zachowuje niezmienne rozmiary 
w szerokim zakresie temperatur (do 90'C). 
Na razie uruchomiono produkcję kaseto cza- 
sie nagrania równym 90 minut. Seryjną pro- 
dukcję podjęto w zakładach BASF (patrz 
SAT-AV nr 5/92 ), a ostatnio również u Philip- 
sa (rys. 1.). Przewiduje się, że wkrótce do- 
stępne będą także kasety o czasie nagrania 
równym 120 minut. 


Mechanizm napędu kasety 


O ile konstrukcja głowilcy DCC jest zupełnie 
nowatorska, to budowa mechanizmu napędu 
i prowadzenia taśmy wykorzystana w DOC 
jest bardzo podobna do konstrukcji stosowa- 
nych w magnetofonach analogowych. Dzięki 
temu możliwe jest względnie tanie prze- 


Detektory radzoju 


Zespórt głowie każ) 


Rys. 2. Budowa mechanizmu stacjonarnego mag- 
netofonu DCC 


stawienie linii produkcyjnych na wytwarza- 
nie mechanizmów do DCC. Według spec- 
jalistów firmy Technics, wiele detali stosowa- 
nych w magnetofonach analogowych można 
użyć bez żadnych zmian, a w przypadku 
innych zmiany są bardzo małe. Ta zgodność 
jest konsekwencją kompatybilności DCC 
z CC. Na rys. 2. pokazano budowę mechaniz- 
mu napędowego, w którym można łatwo 
rozpoznać te same elementy co w magneto- 
fonie analogowym. Ważną różnicą jest zna- 
cznie większa dokładność montażu obraca- 
nej głowicy DOC niż głowic analogowych 
w magnetofonach z autorewersem. Dokład- 
ność ta jest niezbędna ze względu na mnii 
sze szerokości ścieżek w zapisie cyfrowym. 
Nieco inny (bardziej zaostrzony) kształt mają 
występy ustalające położenie kasety w sto- 
sunku do zespołu głowic. Inaczej wyglądają 
też sworznie napędowe, które są krótsze niż 
w magnetofonach CC ze względu na to, że 
kaseta DCC ma otwory napędowe tylko 
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Rys. 3. Magnetofon Philips DOC 900 będzie sprzedawany w USA od października 1992 r. za ok. 700 dol. 


w jednej ściance. Kolejnym nowym elemen- 
tem są czujniki mechaniczne wykrywające 
rodzaj kasety włożonej do mechanizmu 
(CC/DCC). Wreszcie ostatnią różnicą kon- 
strukcyjną jest zastosowanie prostego me- 
chanizmu powodującego automatyczne od- 
sunięcie blaszanej klapki w kasecie zakry- 
wającej otwory na głowicę i rolki dociskowe. 
Silnik i jego układ zasilania jest taki sam jak 
w magnetofonach analogowych, ale układ 
stabilizacji obrotów jest bardziej skompliko- 
wany. Aby zapewnić odporność na wstrząsy 
i zagwarantować poprawne odtwarzanie ka- 
set w magnetofonie o nieco innych paramet- 
rach niż ten, w którym kasetę nagrano, 
stosuje się dodatkowo buforowanie strumie- 
nia danych wyjściowych. Dzięki temu istnieje 
zapas informacji umożliwiający elektronicz- 
ny odczyt z bufora ze ściśle ustaloną szyb- 
kością. 


Magnetofony spacerowe 


Prototypy magnetofonów spacerowych były 
już demonstrowane przez Technicsa i Philip- 
sa, ale na rynku jeszcze ich nie ma. W sto- 
sunku do magnetofonów stacjonarnych róż- 
nice w budowie części mechanicznej są 
większe. W szczególności zastosowano po- 
prawiony układ transportu taśmy zapewnia- 
jący lepszą równomierność siły naciągu taś- 
my, szybsze przewijanie i mniejszy pobór 
prądu 

Układy elektroniczne są zmontowane na 
dwóch płytkach drukowanych. Jedna z nich 
zawiera część analogową, druga — część 
cyfrową, której najważniejszym zespołem 
Jest dekoder PASC (patrz SAT-AV nr 9/91). 
Do tego celu wykorzystano specjalnie za- 
projektowany układ scalony VLSI, który rea- 
lizuje większość funkcji dekodera PASC. 

W odróżnieniu od magnetofonów stacjonar- 
nych wykorzystujących obracaną głowicę 
według koncepcji Philipsa, w magnetofo- 
nach spacerowych stosuje się nieruchomy 
zespół dwóch głowic, z których jeden pracu- 
je przy odczycie i zapisie w przód, a drugi 
wstecz. Kosztem komplikacji konstrukcji sa- 
mej głowicy (opracowanej i opatentowanej 
przez Technisca) udało się w ten sosób 
znacznie uprościć mechanizm magnetofonu. 


Magnetofon Philips DCC 900 


Wraz z promocją sprzedaży modelu DOC 900 
znana stała się jego pełna charakterystyka 
techniczna, podana przez nas w numerze 
9/91 SAT-AV tylko częściowo. Magnetofon 
ten (rys. 3.) ma dwa silniki napędowe stero- 
wane mikroprocesorem | kieszeń na kasetę, 
która jest wysuwana i chowana również 
przez napęd elektryczny. Wyświetlacz obok 
parametrów podaje także informacje alfa- 
numeryczne (do 12 znaków) zapisane na 
kasecie w postaci subkodu. Częstotliwość 
próbkowania sygnału może być ustalona na 
jedną z trzech wartości: 48, 44,1 lub 32 kHz 
Strumień danych podczas odczytu/zapisu 
ma przepływność 384 kb/s. Do korekcji błę- 
dów stosowany jest kod C1 i C2 (Reed 
Solomon). Układ preemfazy/deemfazy może 
być wyłączony lub pracować z opóźnieniem 
50+15 us. Pasmo częstotliwości zależy od 
częstotliwości próbkowania i wynosi 
5-22000 Hz (dla 48 kHz), 5-20000 Hz (dla 
44,1 kHz) i 5-14500 Hz (dla 32 kHz). Dynami- 
ka jest lepsza niż 105 dB. Drżenie | kołysanie 
dźwięku jest niemierzalne dzięki kwarcowej 
stabilizacji szybkości odczytu danych z bufo- 
ra. W magnetofonie DCC 900 zastosowano 
cztery jednobitowe przetworniki cyfrowo- 
-analogowe pracujące z 128-krotnym nad- 
próbkowaniem oraz wyposażone w filtr trze- 
ciego rzędu do eliminacji szumów. Napięcie 
wyjściowe wynosi 2V przy obciążeniu 200 Q. 
Dostępne jest też wyjście sygnału cyfrowego 
(koncentryczne, 0,5 V/75 ©. lub optyczne 
- Toslink). Urządzenie może być sterowane 
za pomocą standardowego złącza Easylink, 
RO-5. Rozmiary wynoszą 43,5 x 14,0% 
x30,0 cm. Inne dane techniczne publikowa- 
liśmy już w numerze 9/91 SAT-AV. Cena 
zalecana przez Philipsa na rynku niemiec- 
kim wynosi 1299 DM, a więc nieco więcej niż 
początkowo zapowiadali optymiści, liczący, 
że w okresie promocyjnym będzie można 
kupić DOC 900 za około 1000 DM. 


Ryszard Pełka 


FW MAMMA 
WANY 


I Usługi techniczr 


ZANE ANCONA 


je i mi udngcadi z USA, AE ENGINEERING. 6047 I 


MAU, 


MU OIU | 


|. Fax USA 001/312/235 AA) ID) 


|. MENARD CHICAGO iL 60646 USA. 


Adda dat, 


SAT-Audio-Video 9/1992 


 Zoacdstar 


Głośniki 


do każdego samochodu 


Firma ROADSTAR, renomowany producent sprzętu audio do pojazdów samochodowych, proponuje nabywcom 
szeroki asortyment urządzeń: radioodtwarzacze kasetowe i CD, wzmacniacze mocy i głośniki. Znak firmowy 
ROADSTAR jest znany na polskim rynku dzięki działalności promocyjnej i handlowej prowadzonej przez 


wyłącznego dystrybutora na Polskę: firmę CONIN S.A. 


Warunki pracy głośników w samochodzie są nieporównywalnie 
trudniejsze niż w pomieszczeniu. Wibracje występujące podczas 
jazdy powodują konieczność zastosowania specjalnych zawieszeń 
membrany i cewki. Konstrukcja głośnika musi również uwzględniać 
występowanie dużych różnic temperatur, kurzu i zawilgocenia. 
Firma ROADSTAR stosuje w produkcji elementów głośników najnow- 
sze technologie, znane dotychczas w przemyśle lotniczym, np. 
powlekanie membran włóknem węglowym czy włóknem szklanym, 
jak również tłoczeriie membran z polipropylenu. Magnesy ferrytowe 
dzięki domieszkom pierwiastków rzadkich uzyskują duże gęstości 
pola magnetycznego w szczelinie — będące podstawowym paramet- 
rem przetwornika. Cewki głośników niskotonowych wykonywane są 
z keptonu, materiału cechującego się bardzo dużą wytrzymałością 
cieplną. Są one nawijane zazwyczaj drutem aluminiowym i wy- 
trzymują temperatury do 200'C. 

Membrany głośników wysokotonowych są wytwarzane z tytanu. 
Cewka umieszczona jest w płynie ferromagnetycznym, w wyniku 
czego zwiększona jest przenikalność magnetyczna przez uzwojenie 
i polepsza się odprowadzanie ciepła. Firma ROADSTAR proponuje 
swoim klientom wiele modeli głośników przystosowanych do mon- 
tażu w poszczególnych modelach samochodów Mercedes, BMW, 
Audi, Volkswagen, Fiat, Renault iti. Wydzielono w samochodzie 
sześć sfer montażu głośników, co ułatwia ich instalowanie. W tabe- 
lach umieszczonych w prospektach podany jest rekomendowany typ 
głośników i miejsce montażu dla poszczególnych modeli samo- 
chodów. 

Głośniki firmy ROADSTAR są pakowane w komplety zawierające 
wszystkie elementy potrzebne do montażu — takie jak podkładki, 
wkręty, kable zakończone typowymi złączami — tak więc ich montaż 
jest prosty i łatwy dla każdego użytkownika. Szeroki asortyment 
głośników samochodowych ROADSTAR dzieli się na serie: 


Seria CF (CF = custom fit, czyli głośniki przystosowane do 
montażu w określonych typach samochodów) to „flagowa” seria 
dwudrożnych zestawów składających się z głośnika niskotonowego 
z membraną pokrytą włóknami szklanymi i ferrytowym magnesem 
z domieszką baru. 

Głośnik wysokotonowy umieszczony jest współśrodkowo z nisko- 
tonowym i ma cewkę drgającą w płynie ferromagnetycznym. 
Specyfikacja techniczna przykładowych modeli głośników jest za- 
warta w poniższej tabelce. 


Parametry wybranych głośników Roadstar 


KK 


tu wyciąć 
SRoadsfar w, 


Seria AD w głośniki spełniające normy hifi (dla tej grupy 
urządzeń). Dwudrożne zestawy składają się z głośnika niskotonowe- 
go z membraną z polipropylenu i współśrodkowo umieszczonego 
głośnika wysokotonowego. 


Seria MX «w grupa najwyższej. klasy uniwersalnych 
głośników do montażu w drzwiach lub 'na tylnej półce samochodu. 
Współśrodkowo umieszczony głośnik wysokotonowy ma membranę 
tłoczoną z tytanu. Modele MX-1635 i MX-6935 są trójdrożne. Dwa 
głośniki: średnio- i wysokotonowy montowane są w stożku memb- 
rany części niskotonowej. Złocone zaciski i bardzo estetyczne 
maskownice przekonują, że mamy do czynienia z głośnikiem najwyż- 
szej klasy. 


Seria PF (profit line) to seria głośników uniwersalnych 
średniej i wyższej klasy, do montowania w drzwiach lub na tylnej 
półce. Komora powietrzna bagażnika lub drzwi stanowi obudowę 
obciążającą tylną stronę membrany głośnika. Zastosowanie memb- 
rany z polipropylenu powoduje, że głośniki serii PF cechują się dużą 
wytrzymałością na kurz, wysoką temperaturę i zawilgocenie. 


SUBWOOFER Przetwarzanie niskich tonów jest kryty- 


cznym parametrem toru fonicznego w samochodzie. Firma ROAD- 
STAR proponuje aktywne urządzenie SW-800, w którym zastosowano 
głośnik o średnicy 130 mm. Obudowa typu bass-reflex jest płaskim 
pudełkiem, łatwym do umieszczenia np. pod fotelem. 


Seria BX Gtośnik w obudowie w postaci kolumienki jest 
znacznie łatwiejszy do montażu w samochodzie, gdyż nie trzeba” 
wycinać otworów w elementach tapicerskich. Firma ROADSTAR 
proponuje swoim klientom trzy rodzaje głośników z serii BX. BX-1010 
jest bardzo zgrabnym, niedużym urządzeniem wykorzystującym 
pojedynczy głośnik szerokopasmowy. BX-8000 i BX-8300 są to 
trójdrożne zestawy typu bass-reflex z głośnikiem niskotonowym 
o średnicy 100 mm i ferrytowym magnesem, średniotonowym — stoż- 
kowym o średnicy 33 mm i dwoma piezoelektrycznymi wysoko- 
tonowymi. 

Różnorodność oferty, dobra jakość, przystępne ceny i estetyczny 
wygląd sprawiają, że głośniki ROADSTAR znajdują wielu odbiorców 
na polskim rynku. 


CONIN S.A. 


ul. Słowicza 61, 02-170 Warszawa 
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w obudowie 


Sony zapowiada rewolucję 
w dziedzinie „„portable 
audio” 


Mini Disc 
w ofensywie 


„10 lat temu miałem zaszczyt 
w Salzburgu wraz z Maestro von 
Karajanem ogłosić początek rewo- 
lucji w świecie muzyki — standard 
Compact Disc. (...) Dziś, po dziesię- 
ciu latach w tym samym miejscu raz 
jeszcze zapowiadam wprowadze- 
nie na rynek nowej jakości w muzy- 
ce: Mini Disc (MD)” — tymi słowy 
pan Norio Ogha, Prezydent SONY 
Corporation rozpoczął 10 czerwca 
1992 r. swoje wystąpienie na kon- 
ferencji poświęconej standardowi 


Norio Ogha, prezes Korporacji Sony 


Mini Disc. Dziennikarzom z Europy 
zaprezentowano stan zaawanso- 
wania prac nad nowym produktem, 
który powinien pojawić się w skle- 
pach przed tegorocznymi świętami 
Bożego Narodzenia. Za ok. 1000 DM 
każdy będzie mógł stać się posia- 
daczem odtwarzacza Mini Disc, nie 
ustępującego parametrami w sto- 
sunku do CD, a za ok. 1300 DM 
-— urządzenia będącego „czymś 
więcej” niż CD — urządzenia do 
cyfrowego zapisu i odczytu. Odpor- 
ność na wstrząsy i możliwość cyf- 
rowego zapisu w warunkach ama- 
torskich wydają się być tymi atuta- 
mi, które przekonają do nowego 
systemu wielu potencjalnych na- 
bywców. W stosunku do standardu 
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Grupa dziennikarzy z Polski z przedstawicielami firmy Sony na konferencji prasowej w Salzburgu (drugi od 
lewej autor artykułu) 


DCC, proponowanego przez firmę 
Philips, system MD ma niekwes- 
tionowaną przewagę: dostęp do po- 
szczególnych miejsc na dysku jest 
błyskawiczny (analogicznie do CD). 
W przypadku taśmy DCC czas do- 
stępu równy jest czasowi przewi- 
nięcia taśmy w odpowiednie miejs- 
ce — ten właśnie element może być 
przyczyną, dla której Mini Disc ma 
szanse stać się następnym sukce- 
sem firmy SONY. 


Mini Disc — nowa generacja hifi? 


Zasadę działania Mini Discu i wykorzys- 
tywany przez nowy standard system kodo- 
wania ATRAC (Adaptive Transform Acoustic 
Coding) przedstawiliśmy dokładnie w nume- 
rze 10/91 naszego pisma. Przypomnijmy 
jedynie, że 2,5-calowy dysk zamknięty w ka- 
setce o rozmiarach 68 x 72 x 5 mm zapewnia 
odtwarzanie dźwięku bez zniekształceń na- 
wet w sytuacjach szczególnie narażonych 
na wstrząsy: dzięki specjalnej pamięci 
Shock-Proof Memory odczyt jest również 
możliwy podczas joggingu, terenowej jazdy 
samochodem czy też jazdy na rowerze. Płyta 
produkowana w dwóch odmianach: jako fab- 
rycznie zapisana (zapis i odczyt optyczny) 
lub do zapisu (zapis i odczyt magnetooptycz- 
ny) Mini Disc jest prawdopodobnie tym, co 
naprawdę może być odpowiedzią przemysłu 
na coraz częściej podnoszone głosy o konie- 


Częstotliwość próbkowania 44, AE 
System kodowania | ATRAC I 
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czności zapewnienia przeciętnemu odbiorcy 
doskonałego pod względem jakości i wygod- 
nego nośnika dźwięku. Od czerwca br. fab- 
ryka SONY w Austrii produkuje 500 tysięcy 
dysków miesięcznie — ma to zapobiec po- 
wstaniu sytuacji braku nośników po wprowa- 
dzeniu do powszechnej sprzedaży odtwa- 
rzaczy | rejestratorów MD. Obecnie (czer- 
wiec '92) ponad 500 tytułów płytowych przy- 
gotowanych jest do sprzedaży w postaci 
minidysków. 


Technologia już opanowana 


Inżynierowie z firmy SONY zakończyli już 
opracowywanie pełnego zestawu układów 
i technologii, będących podstawą systemu 
MD. Przygotowano m.in. 6 różnych układów 
scalonych LSI (Large Scale Integration), 
wśród których znajdują się oddzielne kości 
dekodera systemu ATRAC i pamięci 
Shock-Proof Memory. Ponadto opracowano 
miniaturowy układ mechaniczno-optyczny 
zespolony z głowicą magnetyczną, umoż- 
liwiający zarówno odczyt optyczny, jak i za- 
pis magnetooptyczny. Tak jak w przypadku 
innych produktów, firma SONY podpisała 
z wieloma producentami w światowej elekt- 
ronice umowy licencyjne, nie jest więc wy- 
kluczone, że wraz z urządzeniami standardu 
MD z SONY pojawią się również odtwarza- 
cze MD np. z Aiwy, Kenwooda czy Pioneer'a. 


Dobra wiadomość dla producentów 


Produkcja płyt Mini Disc wymaga niewielkiej 
tylko modyfikacji w istniejących już liniach 
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Rys. 1. Schemat blokowy systemu Mini Disc 


produkcji CD. Linia do produkcji MD zawie- 
rać musi tylko dwa nowe elementy: MD 
Format Converter (K-1216) i MD Address 
Generator (K-1217). 

MD Format Converter używany jest w stu- 
diach nagrań do zamiany 16-bitowego syg- 
nału właściwego dla standardu CD na pod- 
dany pięciokrotnej kompresji sygnał ATRAC 
w formacie MD oraz umożliwia wprowadze- 
nie na dysk danych tekstowych (np. nazwiska 
artysty i tytułu utworu). Jednocześnie kon- 
werter ma możliwość monitorowego odtwo- 
rzenia sygnału MD — w ten sposób producent 
może przekonać się już na tym etapie o jako- 
ści dźwięku. Gęnerator K-1217 zmienia dane 
zapisane w standardzie MD, ich adresy i zna- 
ki alfanumeryczne w dane sterujące dla 
standardowych maszyn tłoczących dyski CD. 


CD jeszcze nie powiedział 

ostatniego słowa 

Na tej samej konferencji w Salzburgu za- 
prezentowano dziennikarzom technologię 


Format Mini Disc wykorzystuje dwa r: 


tylko do odczytu — tłoczone w wytwórniach MD. Strona frontowa 
przedstawia informacje na temat wykonawcy i utworów. Strona 
odwrotna ma specjalną zaślepkę, która po włożeniu MD do 


odtwarzacza zmienia położenie i odsłania 


dostęp do wirującego dysku. Nie ma żadnej możliwości skasowa- 


nia fabrycznie zapisanego dysku. 


Lista firm, które podpisały porozumienie 
w sprawie współdziałania przy wprowa- 
dzaniu standardu MINI DISC na świato- 
wy rynek: (stan na czerwiec 1992) 


1. Współpraca w dziedzinie sprzętu: 
AIWA GO., LTD. 

ALPINE ELECTRONICS INC. 

CASIO COMPUTER GO., LTD. 
CLARION CO.. LTD. 

DAEWOO ELECTRONICS GO., LTD. 
FUJITSU TEN LIMITED 

FUNAI ELECTRIC CO., LTD. 
GOLDSTAR CO., LTD. 

HITACHI, LTD. 

KENWOOD CORPORATION 
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 


poprawy jakości dźwięku uzyskiwanego 
z GD — tzw. Super Bit Mapping. Umożliwia 
ona nagranie taśmy_matki dla płyty CD z wy- 
korzystaniem sygnału 20-bitowego, który 
w trakcie późniejszej konwersji na standar- 
dowy, 16-bitowy sygnał poprawia jakość 
dźwięku, uzyskiwanego podczas odtwarza- 
nia płyty CD. Technologii Super Bit Mapping 
poświęcimy oddzielny artykuł w jednym z na- 
stępnych numerów SAT-AV. 


To brzmi naprawdą tak samo 


Autor niniejszego tekstu miał okazję uczest- 
niczyć (podczas konferencji w Salzburgu) 
w dwóch różnych testach odsłuchowych MD 
i GD. Pierwszy test miał miejsce w hotelu 
przy użyciu sprzętu półprofesjonalnego. 
W czasie słuchania różnego rodzaju muzyki 
z ©D i z MD miało się wrażenie, iż dźwięk 
z MD jest mniej dynamiczny oraz że brzmie- 
nie poszczególnych instrumentów jest różne 
w przypadku CD i w przypadku MD. Drugi 
test miał miejsce w profesjonalnym studio, 


odzaje dysków: 


poddane 


promieniom lasera 


przeznaczonym do odsłuchu testowego 
taśm —matek dla CD w fabryce SONY nieopo- 
dal Salzburga. Po zajęciu miejsca w fotelu 
w miejscu występowania najlepszego efektu 
stereofonicznego każdy z uczestników pre- 
zentacji mógł własnoręcznie przełączać źró- 
dło dźwięku: z MD na CD i odwrotnie. W trak- 
cie tego testu autor nie był w stanie wy- 
chwycić żadnej różnicy w dźwięku z obu 
źródeł. 

Najbardziej efektownym pokazem była pre- 
zentacja działania Shock-Proof_ Memory. 
Podczas odtwarzania MD, inżynier obsługu- 
jący odtwarzacz wyjął z niego dysk, a następ- 
nie włożył go z powrotem na miejsce (cała 
operacja trwała nie dłużej niż 2 sek.) - mimo 
to z głośników nieprzerwanie docierała do 
słuchaczy muzyka. W ten prosty sposób 
udowodniono możliwość pracy odtwarzaczy 
MD nawet w skrajnie niekorzystnych (ze 
względu na wstrząsy) warunkach. 
Pozostaje oczekiwać pojawienia się odtwa- 
rzaczy MD w sprzedaży, aby każdy z nas 
mógł się osobiście przekonać o ich wadach 
i zaletach. Jedno wydaje się być pewne: 
specjaliści od marketingu z firmy SONY są 
w stanie wyldnsować modę na Mini Disc 
(nawet pomimo jego niekompatybilności 
z CD), ponieważ mimo wszystkich swoich 
zalet odtwarzacz MD ma jedną, szczególnie 
istotną: jest niezwykle prosty i wygod 
w użyciu. I to czyni z niego najbardzi: 
prawdopodobnego zwycięzcę w pojedynku 
pomiędzy MD i DCC. Ale nie przesądzajmy 
faktów... 


Robert Kamiński 


li 
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zapisywalny MD — ma zaślepki z obu stron dysku. Po umiesz- 
czeniu go w urządzeniu do zapisu i odczytu obie strony dysku 
działaniu z zewnątrz, dzięki czemu możliwe jest 
zapisanie sygnału cyfrowego na drodze magnetooptycznej (patrz 
SAT-AV nr 10/91). Ten rodzaj dysku może być zapisywany 


i kasowany dowolną ilość razy. 


NAKAMICHI CORPORATION 

NIPPON COLUMBIA CO., Ltd. 

N.V. PHILIPS" GLOEILAMPENFABRIEKEN 
ONKYO CORPORATION 

PIONEER ELECTRONIC CORPORATION 
SAMSUNG ELECTRONICS GO., LTD. 
SANYO ELECTRIC GO., LTD. 

SHARP CORPORATION 

TEAC CORPORATION 

VIGTOR GOMPANY OF JAPAN, LIMITED 
YAMAHA CORPORATION 


Il. Współpraca w dziedzinie nagrań: 


NIPPON COLUMBIA GO., LTD. 

N.V. PHILIPS" GLOEILAMPENFABRIEKEN 
OPTRON, INC. 

REINER PILZ GMBH 


SKC LIMITED 

SONY MUSIC ENTERTAINMENT INC. 
TOSHIBA-EMI LIMITED 

VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED 


Współpraca w dziedzinie czystych nośników 
magnełooptycznych: 


HITACHI MAXELL, LTD. 

HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT 
IDEMITSU PETROCHEMIGAL GO., LTD. 
KURARAY CO., LTD. 

N.V. PHILIPS" GLOEILAMPENFABRIEKEN 
REINER PILZ GMBH 

SEIKO EPSON CORPORATION 

SKC LIMITED 

TDK CORPORATION 

VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED 
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Magnetofony High-End 


Hi fi 


Opinia czytelników 


Akai GX-75 i GX-95 


Magnetofony Akai GX-75 i GX-95 są bliż- 
niaczymi magnetofonami analogowymi wy- 
sokiej klasy. Każdy z nich jest wyposażony 
w trzy silniki, trzy głowice i układ zamkniętej 
pętli dwóch wałków przesuwu (ang. Closed 
Loop Double Capstan). Jeden z silników jest 
silnikiem synchronicznym, bezpośrednio na- 
pędzającym wałki przesuwu taśmy (ang. 
Direct Drive. W napędzie tym brak jest 
wszelkich ogniw pośrednich, narażonych 
Z czasem na ścieranie. Pozostałe dwa silniki 
są silnikami prądu stałego, z czego jeden 
obsługuje rolkę odwijającą przy przewijaniu 
i nawijającą przy przewijaniu, odczycie i za- 
pisie, a drugi odpowiedzialny jest za pod- 
noszenie bloku głowic, rolek dociskowych 
oraz otwieranie i zamykanie kieszeni kasety 
Wszystkie zadania są w ten sposób wykony- 
wane niezwykle cicho i precyzyjnie. Na przy- 
kład podczas funkcji „pauza” blok głowie 
odsuwany jest od taśmy mniej niż przy 
funkcji „stop”, co przyczynia się do zmniej- 
szenia czasu ponownego dostępu do taśmy 
po zwolnieniu funkcji „pauza”. 
Magnetofony są wyposażone w dwie głowice 
Super GX (zapisującą i odczytującą) oraz 
głowicę kasującą. Układ dwóch niezależ- 
nych głowic do zapisu i odczytu umożliwia 
kontrolę nagrania „po taśmie”, tzn. pod- 
słuch sygnału zapisywanego przed chwilą 
na taśmie. Głowice Super GX są głowicami 
amorficznymi o bardzo dużej twardości i od- 
porności na ścieranie. |ch uzwojenia są 
wykonane ze specjalnej czystej i beztleno- 
wej miedzi (ang. Linear Crlstal-Oxygen Free 
Copper), co gwarantuje dużą czystość zapi- 
su, a duże rozmiary kryształów zastosowa- 
nej miedzi zmniejszają pojemności pasożyt- 
nicze w uzwojeniu, przyczyniając się tym do 
polepszenia charakterystyki przenoszenia 
głowic 

Układ zamkniętej pętli zapewnia stały, pre- 
cyzyjny naciąg taśmy, obniżając jednocześ- 
nie poziom kołysania i drżenia dźwięku 
Droższy model GX-95 wyposażony jest po- 
nadto we wkładkę antywibracyjną (ang. Vib- 
ration Absorbing Cassette Stabilizer). Wkła- 
dka ta eliminuje ujemny wpływ rolki od- 
wijającej na prowadzenie taśmy w magneto- 
tonie. Daje to polepszenie charakterystyki 
fazowej między kanałami oraz w znacznym 
stopniu przyczynia się do idealnego ułoże- 
nia kasety w kieszeni magnetofonu. Eliminu- 
je ona również negatywny wpływ wysokich 
ciśnień akustycznych, jakie pojawiają się 
podczas głośnego słuchania muzyki, a które 
mogłyby się przyczynić do pogorszenia 
przejrzystości obrazu dźwiękowego 
Opisywane modele zawierają układy reduk- 
cji szumów Dolby B i Dolby C, a ponadto 
wyposażone są w odłączany procesor Dolby 
HX Pro, dostosowujący automatycznie war- 
tość prądu podkładu w czasie nagrania 
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Warto dodać, że magnetofony te wykorzys- 
tują prąd podkładu o dużej częstotliwości, 
mianowicie 210 kHz, co skutecznie przeciw- 
działa szumom dudnieniowym | intermodu- 
lacyjnym, a w rezultacie sprzyja czystości 
i przejrzystości nagrania oraz lepszej dyna- 
mice. Oba magnetofony mają, oczywiście, 
możliwość kalibracji prądu podkładu i czuło- 
ści. Kalibracja ta jest dokonywana ręcznie, 
lecz kontrola „po taśmie" zapisywanego 
w trakcie kalibracji sygnału, generowanego 
przez oscylator wewnętrzny o częstotliwoś- 
ciach 400 Hz i 10 kHz, umożliwia z pomocą 
wyświetlacza optymalne ustawienie para- 
metrów zapisu. Magnetofony mogą praco- 
wać z taśmami typu Normal, CrO, oraz Metal, 
automatycznie rozpoznając i przystosowu- 
Jąc się do zastosowanej taśmy. 

Oba urządzenia wyposażone są w odłączany 
filtr multipleksowy MPX, będący wąskopas- 
mowym filtrem tłumiącym sygnał pilota ste- 
reofonicznego o częstotliwości 19 kHz przy 
nagrywaniu audycji z tunera FM 
Magnetofony GX-75 i GX-95 są duże i ciężkie. 
Zastosowano w nich sztywne chassis 
w kształcie plastra miodu (ang. High Rigid 
Construction), a ich budowa wewnętrzna ma 
charakter odseparowanych bloków (ang. Se- 
parated Blocks). Blok audio z całą elektro- 
niką oraz sekcja sterowania mechaniką są 
od siebie oddzielone ekranami. Blok audio 
znajduje się po prawej stronie magnetofonu, 
a układy sterowania mechaniką po lewej 


Oba bloki są podłączone pod oddzielne 
uzwojenia transformatora sieciowego, co 
doskonale eliminuje przepływ wszelkich za- 
kłóceń między nimi. Cała obudowa stoi na 
czterech stabilnych nóżkach odizolowanych 
od niej za pomocą specjalnych podkładek. 
Magnetofony wyposażone są w dwa wejścia 
i jedno wyjście. Wyjście i jedno z wejść 
umożliwiają połączenie magnetofonu ze 
wzmacniaczem, natomiast drugie wejście, 
oznaczone GD/DAT Direct, służy do przyłą- 
czenia odtwarzacza płyt kompaktowych lub 
magnetofonu cyfrowego z  ominięciem 
wzmacniacza. W większości przypadków sy- 
gnał na wyjściu z odtwarzacza kompaktowe- 
go ma wartość szczytową ok. 2 V, tradycyjne 
wejście magnetofonowe dostosowane jest 
do wartości 70 mV, a więc sygnał musi zostać 
stłumiony, co zawsze pociąga za sobą doda- 
tkowe szumy. Wejście CD Direct dostosowa- 
ne jest do 240 mV. Wejście to jest dosko- 
nałym pomysłem, zmniejsza liczbę przewo- 
dów łączących urządzenie cyfrowe z mag- 
netofonem, a tym samym poprawia jakość 
dźwięku. Wyboru wejścia, przez które sygnał 
ma docierać do urządzenia, dokonuje się na 
płycie czołowej odpowiednim włącznikiem. 
Jest też, oczywiście, wyjście słuchawkowe 
z regulatorem poziomu odsłuchu. 

Liczba elementów regulacyjnych i wskaź- 
ników jest, jak na tej klasy urządzenie przy- 
stało, bardzo duża. Spowodowane jest to 
bogactwem funkcji, jakie magnetofon oferuje 
użytkownikowi. Jest tu więc cały blok przyci- 
sków do wyboru układu redukcji szumów, 
procesora HX Pro, filtru MPX | włącznik 
kalibracji; są pokrętła do kalibracji prądu 
podkładu i czułości nagrywania oraz do 
nastawy poziomu sygnału wejściowego 
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wraz z możliwością regulacji równowagi 
między kanałami, a także przełącznik od- 
słuchu między sygnałem nagranym a źród- 
łowym. Załączenie jakiegokolwiek układu 
bądź uaktywnienie dowolnej funkcji jest syg- 
nalizowane stosownym symbolem na ob- 
szernym i wyraźnym wyświetlaczu fluores- 
cencyjnym. Na wyświetlaczu pokazywany 
jest rzeczywisty czas nagrania od początku 
taśmy bądź od momentu wyzerowania licz- 
nika. Wskaźnik poziomu jest dwubarwnym 
siedemnastopunktowym wskaźnikiem typu 
peak hołd o zakresie od —40 do +10 dB. 
Możliwe jest całkowite wyłączenie wyświet- 
lacza, który choć także podpięty pod osobne 
uzwojenie transformatora, i tak może jesz- 
cze wprowadzać niewielkie, lecz w tej klasie 
sprzętu znaczące zakłócenia. 

Do ciekawszych cech magnetofonu należą: 
podświetlanie kieszeni kasety, automatycz- 
ne jej zamykanie za pomocą przycisku lub 
lekkiego popchnięcia ręką, możliwość pracy 
z timerem, wprowadzanie trzysekundowych 
lub dowolnie długich przerw między nagra- 
niami, powrót lub przeskok do wybranego 
miejsca na taśmie i automatyczne jego od- 
twarzanie, przeszukiwanie taśmy z przeska- 
kiwaniem o 16 utworów do przodu i tyłu (ang. 
Instant Program Search System — IPSS), 
przy czym liczba zaprogramowanych do 
przeskoku utworów jest wyświetlana | ak- 
tualizowana podczas przeszukiwania 
Magnetofony te wyposażono ponadto w zdal- 
ne sterowanie na podczerwieni. Pilot umoż- 
liwia sterowanie wszystkimi operatywnymi 
funkcjami urządzenia. Z funkcji na nim nie- 
dostępnych korzysta się jednorazowo po 
załadowaniu kasety (np. wybór układu Dol- 
by, MPX, kalibracja) i nie ma konieczności 
dostępu do nich w trakcie zapisu lub od- 
słuchu. Pilot stanowi standardowe wyposa- 
żenie magnetofonu GX-95, w przypadku 
GX-75 można go dokupić, gdyż urządzenie 
odbiorcze do zdalnego sterowania jest tam 
już wbudowane. 


Oto wybrane parametry modeli GX-75 
i GX-95: 


Model GX-85 


Nierównomierność 


przesuwu taśmy 0,025% 


Pasmo przenoszenia (+3 dB) 


taśma żelazowa 20—19000 Hz  20-+19000 Hz 
taśma chromowa _ 20-20000 Hz 20--20000 Hz 
taśma metalowa 20--21000 Hz 18-21 000 Hz 


Stosunek szumu do sygnału (meta!) 


bez Dolby 60 dB 

z Dolby B 65 dB/ kHz 70 dB/5 kHz 
z Dolby C 75 dB/0,5 kHz 80 dB/1 kHz 
Zniekształcenia <0,6% 

Masa 10,2 kg 


Kolejną ciekawą i unikatową funkcją jest 
możliwość edycji nagrań. Jednym przycis- 
kiem zaznaczamy dowolny fragment na taś- 
mie, przy czym dla bardzo małych fragmen- 
tów można to zrobić na zwolnionych ob- 
rotach magnetofonu i po ewentualnym jego 
odsłuchaniu, kolejnym przyciskiem dokonu- 
jemy jego likwidacji. Możliwa jest też rezyg- 
nacja z dokonywanego właśnie nagrania. Po 
wciśnięciu odpowiedniego przycisku mag- 
netofon cofa taśmę do miejsca, w którym 
zaczęto zapis i przechodzi w stan gotowości 
do następnego nagrania. Funkcja ta jest 
szczególnie pomocna przy nagrywaniu z ra- 
dia utworów muzycznych, kiedy to nagrywa- 
jąc utwór po jakimś czasie jego trwania 
stwierdzamy, że przestał się nam podobać 
Urządzenie jest też zabezpieczone przed 
przypadkowym skasowaniem nagrania: po 


wciśnięciu przycisku nagrywania magneto- 


fon przechodzi w stan „pauza-nagrywa- 
nie”, nie dosuwając głowic do taśmy i nie 
uszkadzając zapisu; dopiero po wciśnięciu 
przycisku oznaczonego odpowiednim sym- 
bolem urządzenie rozpoczyna nagrywanie. 
Gdyby zdarzyło się nie zamknąć kieszeni 
z kasetą przed przystąpieniem do odtwa- 
rzania, nagrywania bądź przewijania, mag- 
netofon zrobi to za nas automatycznie, po 
czym natychmiast przystąpi do realizacji 
wybranej przez nas funkcji. Doskonałym 
przewodnikiem po możliwościach magne- 
tofonu jest starannie dopracowana instruk- 
cja. Urządzenia dostarczane są wraz 
z przewodami typu Cinch i kablem siecio- 
wym, zamontowanym na stałe w urządze- 
niu. Firma Akai daje na oba magnetofony 
dwa lata gwarancji. 

Reasumując, przedstawione magnetofony 
reprezentują bardzo wysoką klasę. W czasie 
użytkowania nie sprawiają żadnych kłopo- 
tów, mimo dużej liczby regulatorów, są pro- 
ste i ergonomiczne w obsłudze. Od momentu 
wprowadzenia obu modeli na rynek zajmują 
one czołowe pozycje na listach rankingo- 
wych wielu renomowanych czasopism, częs- 
to wyższe niż droższe od nich magnetofony 
z układem Dolby $. Redakcja pisma „Audio” 
klasyfikuje oba modele do klasy szczyto- 
wej”. Urządzenia te długo jeszcze należeć 
będą do urządzeń bardzo wysokiej klasy, 
choć przyszłość niewątpliwie należy do 
urządzeń cyfrowych. 


Maciej Szymczak, Poznań 


*. patrz „SAT-Audio-Video" nr 1/1992, str. 22. 
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Telewizja satelitarna 


Telewizja HDTV 


Analogowa 
czy 
cyfrowa? 


Dyrektywa Rady Europy dotycząca 
standardów telewi satelitarnej 
daje realne podstawy wprowadze- 
nia standardu HD-MAC do nadawa- 
nia programów telewizyjnych wy- 
sokiej jakości. Jest jednocześnie 
próbą ratowania standardu 
D2-MAC jako etapu europejskiej 
drogi do HDTV. 


Pojawianie się na początku lat osiemdziesią- 
tych satelitów radiodyfuzyjnych dużej mocy 
(DBS) dało nadzieję do wprowadzenia nowe- 
go telewizyjnego standardu transmisji MAC 
(ang. Multiplexed Analogue Componenf). 
Proponowany standard miał oferować lep- 
szą niż PAL czy SECAM jakość obrazu, 
cyfrowy stereofoniczny dźwięk oraz zapew- 
niać skuteczny sposób szyfrowania progra- 
mów (dostęp warunkowy) | szerokoekrano- 
wą projekcję. Co ważniejsze, MAC miał być 
łagodnym przejściem w kierunku europejs- 
kiego standardu telewizji wysokiej rozdziel- 
czości. Dla europejskiego przemysłu elek- 
troniki powszechnego użytku, tracącego 


swój lokalny rynek na rzecz zagranicznych 
(głównie japońskich) producentów, kontrola 
nad technologią HDTV stwarzała ogromne 
perspektywy. Prognoza wymiany 750 mln 
odbiorników telewizyjnych na świecie wy- 
znaczała drogę do odzyskania prymatu. 
Dwaj wielcy producenci Philips i Thomson 
otrzymali ogromne subsydia państwowe 
i zaangażowali polityków do działań w celu 
zamknięcia europejskiego rynku HDTV 
przed zagranicznymi konkurentami. Wydana 
w 1986 roku Dyrektywa Wspólnoty Europejs- 
kiej 86/529/EEC zobowiązywała stacje radio- 
dyfuzji satelitarnej dużej mocy — jedynego 
wówczas medium bezpośredniego odbioru 
satelitarnego — do stosowania wyłącznie 
standardu MAC. 

Dalszy ciąg znamy: z powodów technicznych 
i złego planowania nastąpiło opóźnienie we 
wdrażaniu satelitów DBS. Jednocześnie po- 
wstał problem z masową produkcją odbior- 
ników z dekoderem MAC za przystępną 
cenę. Powstało pole do działania dla sateli- 
tów telekomunikacyjnych średniej mocy, jak 
ASTRA. Nie ograniczane przez dyrektywy 
Rady, nowe oferty z zakresu odbioru bezpo- 
średniego w pełni zostały zaakceptowane 
przez konsumentów. PAL stał się de facto 
satelitarnym standardem telewizyjnym 
w Europie. 

Sukces ASTRY oraz udoskonalenie standar- 
du PAL czynią perspektywę pełnego wpro- 
wadzenia standardu MAC na rynek coraz 
bardziej odległą. Rozwinięcie systemu kodo- 
wania VideoCrypt obala przekonanie, że 
jedynym rozwiązaniem gwarantującym do- 
stęp warunkowy jest MAC. Również ofero- 
wana jakość dźwięku na poziomie płyty CD 
nie może być na dłuższą metę podstawą bytu 
standardu MAC: PAL jest obecnie wspoma- 
gany cyfrowym i stereofonicznym systemem 
NICAM, wykorzystującym podnośne Wege- 
nera 

Dyskusja o lepszej jakości obrazu MAC jest 
rozważaniem czysto akademickim. Progra- 
my satelitarne emitowane w tym standardzie 
są zwykle retransmitowane w sieci kablowej 
jako sygnał PAL lub SECAM, pozbawiając 


Parametry proponowanych cyfrowych systemów naziemnej HDTV 


odbiorców zalet związanych z rozdzieleniem 
luminancji i chrominancji. W każdym razie 
jakość obrazu MAC jest jedynie nieznacznie 
lepsza od PAL — pół stopnia w skali CCIR. 
Panoramiczna emisja w formacie 16:9 jest 
szczególnie atrakcyjną propozycją dla tele- 
widzów i jest obecnie oferowana wyłącznie 
przez MAC. Ale | tu PAL przejawia swoją 
aktywność. Rozwijane od dwóch lat prace 
nad standardem PAL-PLUS (patrz SAT-AV 
nr 9/91), w którym biorą udział producenci 
sprzętu (Philips, Grundig, Nokia, Thomson) 
i programów, zaowocują wprowadzeniem 
szerokoekranowego standardu PAL około 
roku 1994. Panoramiczny PAL jest przed- 
sięwzięciem jak najbardziej realnym, gdyż 
jest wspierany przez służby telewizji nazie- 
mnej, podczas gdy MAC bazuje tylko na 
mediach satelitarnych. Ograniczony do 
względnie małej liczby odbiorników satelita- 
rnych, PAL-PLUS będzie dostępny na wszys- 
tkich odbiornikach dostosowanych do stan- 
dardu PAL. Wspólne działania realizatorów 
programów w kierunku zwiększenia ilości 
emisji w formacie 18:9 będą stymulować 
produkcję telewiżorów szerokoekranowych 
za przystępną cenę, 

Baza zainstalowanych odbiorników MAC nie 
rozwinęła się. Pod koniec 1991 roku liczba 
tych odbiorników wynosiła ok. 100 tys. sztuk 
wobec 4 min zestawów do odbioru ASTRY. 
Komercyjne prywatne stacje satelitarne są 
obecnie liczącą się siłą. Ich ochronna or- 
ganizacja — Stowarzyszenie Komercyjnej 
Telewizji — ostro występuje przeciwko dy- 
rektywom Rady, nakazującym stosowanie 
standardu MAC przy emisji w formacie 16:9. 
Jedynym usprawiedliwieniem bytu standar- 
du MAC jest więc telewizja HDTV. Lecz i wtej 
dziedzinie sytuacja się zmienia. Nieoczeki- 
wanie szybki postęp w technice kompresji 
danych (informacji) tworzy drogę do cał- 
kowicie cyfrowej HDTV. Jest to obiecująca 
alternatywa dla analogowych  stan- 
dardów HD-MAC i japońskiego HiVision 
Podczas gdy te dwa standardy są ograniczo- 
ne do satelitów dużej mocy DBS, technologia 
cyfrowa daje perspektywę na zastosowanie 


elementów obrazu 


350 x 480 (chrominancja) 


640 x 360 (chrominancja) 


720 x 480 (chrominancja) 


DigiCipher DSC-HDTV ADTV ATVA-P 
Liczba 1050 787/788 1050 787/788 
Częstotliwość ramki 29.97 Hz. 59.94 Hz. 29.97 Hz 59.94 Hz. 
Przeplatanie linii 2:1 mf 2:1 gal 
Format obrazu 16:9 16:98 16:9 16:9 
Liczba aktywnych 1408 x 860 (luminancja) 1280 x 720 (luminancja) 1440 x 960 (luminancja) 1280 x 720 


Szerokość pasma 


21.5 MHz (luminancja) 


34 MHz (luminancja) 


34 MHz (luminancja) 


sygnału wizyjnego 5,4 MHz (chrominancja) 17 MHz (chrominancja) 27 MHz 34 MHz (chrominancja) 
Częstotliwość = 
próbkowania 58.65 MHz 75.3 MHz 54 MHz 75.3 MHz 


Algorytm kompresji 


Kompensacja ruchu 
kodowanie DCT 


Kompensacja ruchu 
kodowanie DCT 
wektorowa kwantyzacja 


Kompensacja ruchu 
kodowanie DOT 


Kompensacja ruchu 
kodowanie podpasmowe 
(algorytm MPEG) 


Strumień danych 


12.59 Mbit/s (16 QAM) 


Automatycznie zmienny 


po kompresji 17.48 Mbit/s (32 QAM) od 8.6 do 17.1 Mbit/s 14.98 Mbit/s 15.636 Mbit/s 
Całkowity strumień 19.51 Mbit/s (16 QAM) 11,1 do 21.0 Mbit/s) 
danych 24.39 Mbit/s (32 QAM) 21.00 Mbit/s. 19.43 Mbit/s 
Modulacja 16 QAM lub 32 QAM Dwu- i czteropoziomowa Specjalnie kształto- 

VSB wana QAM 16 QAM 
Szerokość pasma 4.88 MHz 5.38 MHz. 5.2 MHz. 4.86 MHz 
Wartość progowa 12.5 dB (16 QAM) 16 dB (2-VSB) 
stosunku C/N 16.5 dB (32 QAM) 10 dB (4-VSB) 16 dB 19 dB 
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jej w istniejącej sieci telewizji naziemnej 
i kablowej 

Wezwaniem do zweryfikowania europejskiej 
polityki w stosunku do HDTV mogą być 
raporty o efektach prac prowadzonych 
w USA. Do Federalnej Komisji Telekomuni- 
kacji wpłynęły cztery projekty proponujące 
całkowicie cyfrowe systemy HDTV dla nazie- 
mnej sieci rozsiewczej: DigiCipher HDTV 
System koncernu General Instruments, Digi- 
tal Spectrum-Compatible firmy Zenith, 
ATVA-Progressive System opracowany 
przez Massachusetts Institute of Technology 
| wreszcie Advanced Digital Television kon- 
sorcjum ATRC, którego Philips i Thomson są 
udziałowcami. 

Zorganizowana przez stowarzyszenie IEE 
konferencja na temat cyfrowej telewizji oce- 
niła europejskie perspektywy w tej dziedzi- 
nie. Atrakcyjność rozwiązań cyfrowych doty- 
czy nie tylko HDTV, ale i konwencjonalnej 
telewizji. Dyrektor Tantara Tek i ekspert do 
spraw telewizji Brlan Evans podkreślili zna- 
czenie rozwoju cyfrowej TV dla istniejącej 
sieci naziemnej. Ich zdaniem cyfrowy syg- 
nał może być nadawany na poziomie mocy 
100 razy mniejszym niż PAL. Wykorzystanie 
nie używanych kanałów TV sąsiadujących 
z zajętymi przez nadajniki PAL dużej mocy 
dałoby 20 programów dla obszaru Wielkiej 
Brytanii. Przekaz cyfrowy mógłby także za- 
pewnić odbiór programów w tych rejonach, 
do których konwencjonalna telewizja nie 
dociera. 

W dziedzinie transmisji cyfrowej Europa po- 
zostaje w tyle za USA. Ponieważ HD-MAC 
został wybrany jako europejska droga do 
HDTV, ogólnie mało wiadomo o rzeczywis- 
tym stanie prac nad systemami cyfrowymi 
W ramach programu Eureka, Wspólnota Eu- 
ropejska przeznaczyła na ten cel tylko skro- 
mne środki. Wiele przesłanek wskazuje jed- 
nak, że Europa mogłaby stać się faktycznie 
światowym liderem w rozwoju cyfrowej TV. 
Wiele prac prowadzi się w ośrodkach badaw- 
czych RAI i TVE, a także w ramach projektu 
Spectre w National Transcommunication 


Zalety cyfrowej telewizji 


— Lepsza jakość obrazu. 


— Większy zakres pokrycia. Stosunek C/N dla systemów cyf- 
rowych przy odpowiedniej korekcji błędów może być na poziomie 
12-14 dB. Dla HD-MAC wartość progowa C/N wynosi 18 -- 19 dB. 
— Systemy cytrowe są bardziej odporne na interferencje między- 
kanałowe od analogowych. Dzięki temu będzie możliwe zdub- 
lowanie liczby kanałów dostępnych wg planu WARC 77. 

— Multipieksowanie danych cyfrowych umożliwia wykorzystanie 
kanału telewizyjnego przez różne służby. W kanale HDTV można 
zmieścić cztery konwencjonalne programy. 


w Wielkiej Brytanii. Aktywność przejawia 
również BBC i konsorcja Wspólnoty Europej- 
skiej objęte programem Eureka 256. Wspól- 
ne prace badawczo-rozwojowe znane pod 
kryptonimem Vadis są częścią programu 
Eureka 625, koordynującego prace w dzie- 
dzinie telewizji cyfrowej. Obecnie ponad 30 
producentów jest jego członkami. Prace 
wdrożeniowe nad wprowadzeniem cyfrowej 
TV są prowadzone w ramach programów 
Wspólnoty, jak Jessi i Esprit. 

Coraz częściej pojawiają się głosy o nieuch- 
ronnym przejściu na standard cyfrowy. Za- 
mieszczony w dzienniku Le Monde z grudnia 
1990 r. raport Centrum Analiz Francuskiego 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych nawoły- 
wał do odrzucenia koncepcji analogowej 
HDTV | dania preferencji technice cyfrowej, 
z widokiem na partnerską współpracę mię- 
dzy Europą i USA. 

Wątpliwości co do słuszności wyboru analo- 
gowej HDTV dotyczą nie tylko Europy. Nie- 
którzy japońscy inżynierowie obawiają się, 
że ich standard telewizji wysokiej jakości 
Hivision nie rozpowszechni się jako stan- 
dard światowy, zostawiając Japonię z prze- 
starzałą dwudziestoletnią kombinacją tech- 
niki analogowo-cyfrowej, zależnej od kosz- 
townych satelitów i anten parabolicznych. 
Z przyjętym standardem i dwoma miliardami 
wydanych dolarów, japoński przemysł elekt- 
roniczny znalazł się w ślepym zaułku. Dyrek- 
tor Centrum Rozwoju HDTV w Matsushita 
przyznał, że istnieje ewentualność zastąpie- 
nia HiVision całkowicie cyfrowym systemem. 
Europa dysponuje znaczącą strukturą or- 
ganizacyjną skupiającą prace nad HDTV. 
Mechanizm koordynacyjny rozwijany pod 
auspicjami programu Eureka 95 stał się, 
począwszy od roku 1986, największym wspól- 
nym przedsięwzięciem producentów elek- 
troniki konsumpcyjnej i drugim po budowie 
tunelu pod kanałem La Manche wielkim 
projektem inwestycyjnym w Europie. Pro- 
gram Eureka 95 jest wyznacznikiem zdolno- 
ści do zjednoczenia wysiłków ośrodków ba- 
dawczo-rozwojowych. Wydaje się, że strate- 


giczne cele prowadzonych prac powinny być 
ukierunkowane w stronę rozwiązań cyfro- 
wych. Europa jest dobrze przygotowana do 
objęcia przodownictwa: wysiłek włożony 
w HD-MAC, wyniki badań i doświadczeń nad 
związaną z nim hybrydową analogowo-cyf- 
rową technologią mogą być w dużej mierze 
wykorzystane w cyfrowej HDTV. 

Na treść wydanej przez Radę Europy dyrek- 
tywy, proponującej standard MAC, ma nie- 
wątpliwy wpływ fakt, że stan zaawansowania 
prac pozwoli na realne wprowadzenie 
HD-MAC do eksploatacji w drugiej połowie 
lat dziewięćdziesiątych, podczas gdy stan- 
dard cyfrowy byłby gotowy dopiero za 10-15 
lat. W każdym razie HDTV jest pojmowana 
jako strategiczna technologia mogąca oży- 
wić wspólnie europejski przemysł półprze- 
wodnikowy i elektroniki konsumpcyjnej. Poli- 
tyka Wspólnoty w tej domenie jest podyk- 
towana obawami przed japońskimi i amery- 
kańskimi konkurentami. Czy działania Wspól- 
noty oparte głównie na rządowej pomocy, 
protekcji i dyrektywach pomogą przygoto- 
wać europejski przemysł do skutecznej ry- 
walizacji na rynku, pokażą najbliższe lata. 
Mechanizmy obronne powinny torować dro- 
gę do ataku, jeśli sukces ma stać się faktem. 


Tomasz Krzymień 


Mgr inż. Tomasz 
Krzymień, 29, asys- 
tent w Politechnice 
Warszawskiej. Pra- 


— Systemy cyfrowe rozwijane w USA będą mogły pracować 


wych. 


w kanałach istniejącej telewizji naziemnej. 
— Telewizory HDTV dla standardów cyfrowych będą mniej kosz- 
towne z powodu niższej ceny elementów cyfrowych od analogo- 


— Cyfrowe sygnały łatwiej poddają się konwersji z jednego 
systemu HDTV na drugi. Jest to szczególnie istotne w przypadku 
przejścia ze standardu 50 Hz do 60 Hz i odwrotnie. 

— Lepsze wykorzystanie pasma częstotliwości przez zastosowa- 


nie techniki systemów z rozproszonym widmem. 


mów? Tak Nie 


KONKURS FIRMY DIGITAL 


Pytanie konkursowe (zakreślić prawidłową odpowiedź) 
Firma Pioneer wyposażyła wyższej klasy wzmacniacze i amplitunery w system Dolby Surround. Jest to system redukcji szu- 
Odpowiedź na pytanie zaopatrzoną w adres nadawcy należy przesłać do firmy Digital na karcie pocztowej, z naklejonym znaczkiem firmy 
umieszczonym poniżej, do końca grudnia 1992 r. Karty z prawidłową odpowiedzią wezmą udział w losowaniu dwóch sześciopłytowych 
odtwarzaczy płyt CD firmy Pioneer. Karta bez naklejonego znaczka nie bierze udziału w konkursie. 


PHU DIGITAL, ul. Chłopska 53, 80-350 Gdańsk, tel. 57-02-43 
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Prezentujemy liderów 


Elac 


Niemiecka firma Elac powstała 65 
lat temu i jest znana z wielu techno- 
logicznych innowacji, zarówno 
w profesjonalnych urządzeniach 
nawigacyjnych i echosondach, jak 
również w urządzeniach audio kla- 
sy top high-end. Urządzenia głoś- 
nikowe, przetworniki do gramofo- 
nów oraz wzmacniacze znane pod 
nazwą „Linear Acoustic” zawsze 
zajmowały czołowe miejsca na lis- 
tach rankingowych. 


Kilkanaście lat temu Elac zmienił właścicie- 
la. Stała się nim firma sprzedająca sprzęt 
i akcesoria audio — John 8 Partner. Nowe 
zasady marketingu, pewne zmiany w za- 
rządzaniu i dziale konstrukcyjnym spowodo- 
wały zdynamizowanie obecności firmy Elac 
na rynku. 


Kompleksowe spojrzenie 


Inżynierowie firmy Elac już bardzo dawno 
zdali sobie sprawę, że wysiłek włożony 
w skonstruowanie urządzeń głośnikowych 
pójdzie na marne, jeżeli ich użytkownik, 
mimo zapłacenia dużej sumy pieniędzy, nie 
dokończy dzieła właściwie kompletując ze- 
staw foniczny | aranżując pomieszczenie 
odsłuchowe. Zauważyli, że głośniki, nawet 
średniej klasy, właściwie ustawione w po- 
mieszczeniu i współpracujące z odpowied- 
nim sprzętem będą „grały” lepiej niż głoś- 
niki najwyższej klasy w przypadkowo ze- 
stawionej konfiguracji. Chcąc zapewnić swo- 
im klientom maksymalną wygodę, opraco- 
wali system aranżacji pomieszczenia od- 
słuchowego oparty na symulacji komputero- 
wej. Użytkownik głośników Elac może zwró- 
cić się do autoryzowanego sprzedawcy, aby 
wskazał mu optymalne ustawienie głośni- 
ków i ewentualną konieczność dokonania 
zmian w aranżacji pomieszczenia. 


Technologia 4x 


Pole dźwiękowe wytworzone w miejscu od- 
słuchu składa się z dźwięku bezpośredniego 
docierającego z głośników i dźwięku roz- 
proszonego (dyfuzyjnego) docierającego 
wskutek odbić od przegród i sprzętów. Pole 
wytworzone przez konwencjonalny głośnik 
cechują zniekształcenia barwy z dwóch po- 
wodów. Po pierwsze — ze względu na więk- 
szą absorpcję wyższych składowych przy 
odbiciach, po drugie — ze względu na zawę- 
żającą się charakterystykę kierunkowości 
promieniowanych dźwięków ze wzrostem 
częstotliwości (rys. 1.). Poszerzenie kąta 
promieniowania wysokich częstotliwości 
może być dokonywane (niestety mało efek- 
tywnie) za pomocą rozpraszaczy montowa- 
nych przed głośnikiem. Wspólne prace kon- 
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struktorów firmy Elac i holenderskiej firmy 
Bakker/Van d. Hul doprowadziły do opaten- 
towania | wdrożenia do produkcji zupełnie 
nowego rodzaju dookólnego głośnika wy- 
sokotonowego. Elementem  promieniują- 
cym jest pierścień aluminiowy o grubości 
0,006 mm (8 razy cieńszy od włosa). Ta 
nadzwyczaj lekka membrana ma ogromne 
zalety: 

— promieniuje w kącie 4x, czyli dookólnie; 
żaden zkierunków nie jest uprzywilejowany; 
— doskonale przenosi transjenty tak typowe 
dla rzeczywistych dźwięków 

Specjalne przetłoczenia usztywniają memb- 
ranę (wstążkę) tak, że promieniuje ona jako 
całość | może wytwarzać bardzo wysokie 
poziomy dźwięku bez zauważalnych znie- 
kształceń. 

Ta całkowicie nowa konstrukcja — mimo 
wysokiej ceny — szybko stała się przebojem 
firmy. Przekrój głośnika przedstawiono na 
rys. 2. Transformator umieszczony pod alu- 
miniową czaszą dopasowuje bardzo małą 
impedancję membrany do wyjścia wzmac- 
niacza. 


Elac 4n-Plus 


Zainteresowanie nowatorskim głośnikiem 
dookólnym Elac-4z było tak duże, że firma 
opracowała urządzenie Elac 4n-Plus, skła- 
dające się z głośnika, filtru i zacisków, umoż- 
liwiające dołączenie go do dowolnego pasy- 
wnego zestawu głośnikowego (rys. 3.). Zaci- 
ski umożliwiają przyłączenie kabla ze 
wzmacniacza i wyjście do zestawu, przy 
czym zakres częstotliwości w górnej części 
pasma przenoszonych do zestawu możemy 
ograniczyć o 3 lub 6 dB, wybierając odpo- 
wiedni zacisk wyjściowy. Producent zaleca 
ustawienie głośnika 4n-Plus na obudowie 
zestawu z lekkim przesunięciem w tył w sto- 
sunku do przedniej ścianki 


Elac 213-4n 


Rodzina urządzeń wykorzystujących głośni- 
ki 4m jako część wysokotonową. stanowi 
najbardziej prestiżową partię produktów fir- 
my Elac. Na rynku są dostępne urządzenia 
serii 213-4x (rys. 4.), ale na rok bieżący 
zapowiadane są jeszcze 121-4n | 151-4m 
różniące się liczbą głośników niskotono- 


|Tony wysokie 


Tony Średnie 
Tony_niskie 


Rys. 1. Pole akustyczne wytwarzane przez konwen- 
cjonalne urządzenia głośnikowe, w pomieszczeniu 


wych i rozmiarami obudowy. O zaletach 
głośnika wysokotonowego już wspominaliś- 
my. Promieniowanie o kącie 4x stanowi 
ogromny postęp technologiczny i umożliwia 
rozszerzenie optymalnego obszaru odsłu- 
chu do niemal całej powierzchni pomiesz- 
czenia. Bardzo precyzyjnie dobrano komory 
głośników niskotonowych pracujących roz- 
dzielnie, jak dwie obudowy bass-reflex. Wy- 
loty kanałów rezonansowych znajdują się 
z tyłu urządzenia 

Głośnik średniotonowy — kopułkowy ma sze- 
roki kąt promieniowania i pracuje w zakresie 
800 Hz -- 4 kHz. Specjalny układ izolujący od 
drgań podłoża, bardzo ładny kształt, precy- 
zja wykonania detali, szlifowany lakier prze- 
konują o tym, że mamy do czynienia z urzą- 


Rys. 2. Przekrój głośnika ELAC 4-x 
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Aluminiowa czasz: 


Górny nobiegunnik 
Syinabiegunndie 


Górny magnes 
 jeSrtyimiognes” 


Rys. 3. Głośnik ELAC 4n-Plus 


dzeniem klasy top high-end, przyciągającym 
uwagę nawet w najbardziej luksusowym 
wnętrzu. 


Elac ELM 408 


Jest to monitor odsłuchowy o małych gaba- 
rytach (objętość 13 litrów), ale bardzo dob- 
rych parametrach (rys. 5.). Mimo zastosowa- 
nia głośnika niskotonowego o stosunkowo 
niewielkiej średnicy (150 mm), dolna częstot- 
liwość graniczna wynosi 48 Hz. Głośnik ten 
ma specjalnie ukształtowany kosz wykonany 
z poliamidu wzmocnionego włóknem szkla- 
nym, dzięki czemu ograniczone są drgania 
własne i zniekształcenia promieniowanego 
dżwięku. Głośnik średniowysokotonowy ma 
membranę kopułkową wykonaną ze specjal 
nej kompozycji aluminium, magnezu i man- 
ganu. Cechuje się on bardzo dużą odpornoś- 
cią na przeciążenia i przyjemnym, miękkim 
brzmieniem odtwarzanych dźwięków. Filtr 
rozwidlający ma częstotliwość podziału 
2500 Hz, a podwójne zaciski umożliwiają 
zasilanie głośników z osobnych wzmacnia- 


Rys. 4. Zestaw ELAC 213-4x 
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czy mocy i aktywnego filtru (tzw. crossove- 
ra). Głośniki mają zaekranowane magnesy, 
tak więc rozproszone pole magnetyczne nie 
będzie zniekształcało obrazu na ekranie TV 
i monitory mogą być ustawione w pobliżu 
odbiorników. 

Bardzo elegancki wygląd, zespolenie z pod- 
stawami, biało-czarna kolorystyka mogą 
spełniać wymagania estetyczne wybrednych 
użytkowników. Urządzenia są dobierane 
i sprzedawane w parach i, jak przystało na 
określenie „monitor”, mają bardzo neutra|- 
ne przenoszenie. 


Elac EL 


Serię zestawów oznaczonych symbolem EL 
łączy podobne wzornictwo obudowy (typu 
bass-reflex) z wyeksponowanym znakiem 
graficznym na górnej listwie. 

Najmniejszy z serii EL 50 (rys. 6.) jest ze- 
stawem dwudrożnym przeznaczonym do 
ustawienia na półce regału w pomieszczeniu 
o powierzchni nie mniejszej niż 14 mż. Za- 
równo głośnik nisko- jak i wysokotonowy są 
stożkowe. 

Wersja średnia — EL 80 ma symetrycznie 
rozmieszczone głośniki na przedniej ścianie 


Rys. 5. Monitor ELAC ELM 408 


(rys. 7.). Dwa głośniki niskotonowe o śred- 
nicy 165 mm i głośnik średniowysokotonowy 
kopułkowy o średnicy 25 mm umożliwiają 
uzyskanie efektywnego pasma przetwarza- 
nia 40 Hz=-25 kHz. Symetria budowy ze- 
stawu umożliwia ustawienie go zarówno 
w pozycji pionowej, jak też poziomej. 

Model EL 121 jest również urządzeniem typu 
bass-reflex, ale o większej objętości niż 
omawiane poprzednio i jest on przeznaczo- 
ny do postawienia na podłodze. Zastosowa- 
no dwa głośniki niskotonowe o średnicy 
150 mm i średniowysokotonowy o średnicy 
25 mm. Głośniki kopułkowe firmy Elac tym 
wyróżniają się od podobnych konstrukcji 
konkurentów, że jako materiał stosowana 
jest specjalna kompozycja aluminium, mag- 
nezu i manganu oraz — co najważniejsze 
— membrana i karkas są wytłaczane jako 
jeden element. Zwiększa to znacznie wy- 
trzymałość termiczną, która stanowi krytycz- 
ny parametr głośników wysokotonowych. 
Model Elac EL 160 (rys. 8.) jest największym 
ztej serii i stanowi wynik wielu eksperymen- 
tów i symulacji komputerowych. Zastosowa- 
no obudowę zamkniętą o objętości 113 lit- 
rów, w której pracują: głośnik wysokotonowy 
kopułkowy (membrana wykonana z tytanu), 
głośnik średniotonowy z membraną stożko- 


wą i trzy głośniki niskotonowe o średnicy 
200 mm rozmieszczone asymetrycznie na 
płycie czołowej 


Odsłuchy 


Właściciel Hi-Fi Sound Studio z Nieporętu, 
dystrybutor urządzeń głośnikowych firmy 
Elac w Polsce, pan Ryszard Jasik zaprosił 
nas do swej siedziby, gdzie mogliśmy doko- 
nać odsłuchu urządzeń głośnikowych Elac 
| zapoznać się z działalnością firmy. Zgro- 
madzone w studio urządzenia Top High-End 
takich producentów, jak Musical Design, Li- 
near Acoustic, Elac, Accuphase, AudioStatic, 
Theta, VTL, Experience, Carver robią duże 
wrażenie w ladnie zaprojektowanym wnęt- 
rzu, z pięknymi obrazami autorstwa żony 
gospodarza. Słuchaliśmy muzyki z trzech 
zestawów głośnikowych, pochodzących 
z różnych grup cenowych — modele 213-4m, 
EL 121, EL 8090, które pracowały z następu- 
jącymi urządzeniami toru fonicznego: 

— transport JVC CD XL-Z 1010 

— przetwornik Theta DS Pro prime 
— wzmacniacz mocy Carver 
PRO-PHILE 

— przedwzmacniacz Carver C3 PRO-PHILE 
z procesorem pogłębiającym bazę stereofo- 
niczną 

— kable Cardas 

Źródłem sygnału były płyty CD firmy Refe- 
rence Recording: 

Berlioz — Symphonie Fantastique 

Eileen Farrell Sings Torch Songs 

Four Drummers Drumming 

Wyniki odsłuchów są niezwykle pozytywne. 
Zalety dookólnego głośnika 4x są niewątp- 
liwe, a przetwarzanie dźwięków transjen- 
towych (perkusja) wspaniałe: soczyste, natu- 
ralnie brzmiące basy i wyrównane częstot- 
liwości środkowe. 


TFM-6c 


Test 


Dwie recenzje z czasopisma STEREOPLAY 
(5/92) publikujemy poniżej: 

Wyjątki z testu dziewięciu zestawów głoś- 
nikowych w grupie cenowej 900—1500 DM/szt. 
„Testowano kolumny z odpowiednich trzech 
klas cenowych. Wszystkie reprezentowały 
wysoki poziom jakości odtwarzania, co zao- 
szczędza tu nam skrajnych ocen jakości. 
Jedynym wyjątkiem w pozytywnym sensie 
był mniejszy z dwóch testowanych głośni- 
ków Elaca EL 121. Wytwarzał wprawdzie nie 
takiej mocy dźwięk, co jego więksi rywale, 
jednak — biorąc pod uwagę jego cenę i wiel- 
kość — prezentował się bardzo dobrze. 

„ Mały ELAC odtwarzał bardzo precyzyjnie 
każdy rodzaj muzyki produkując całe spek- 
trum dźwiękowe. Zaskoczyło nas, jak jędrnie 
i czysto EL 121 pracował w zakresie basów 
i średnich tonów, co daje tym małym głoś- 
nikom bardzo dobre świadectwo. | kto z po- 
wodów estetycznych czy finansowych nie 
chce ustawiać większych głośników, może 
być w pełni usatysfakcjonowany EL 121 
Różnice na niekorzyść w zakresie mocy 
najniższych tonów w porównaniu z dużo 
większymi zestawami są zrekompensowane 
wspaniałą  przestrzennością brzmienia 
(Spitzenkilasse IV Referenz — ocena za 
dźwięk — bardzo dobry). 

„. EL 141 wysunęły się do przodu nie tylko 
z powodu wysokości, ale przede wszystkim 
ze względu na dźwięk. Ta «gwiazda północy» 
świeciła jaśniej od innych i wyróżniała się 
niezmierną lekkością i przestrzennością 
dźwięku. Przy tym ELAC 141 nie grał w żad- 
nym wypadku cienko czy skromnie, lecz 
przeciwnie — bas był nie tylko precyzyjny, ale 
wyjątkowo głęboki i mocny. (Spitzenklasse Il 
- ocena za dźwięk — wyśmienity).” 


Jan Cezary Targoński 


Wyniki testów odsłuchowych (za czasopis- 
mem AUDIO) 


Słuchając zestawu EL 121 można ocenić Model 2134w EL 160 | ELR 115 
zalety technologicznych innowacji firmy 
Elac. Głośnik średniowysokotonowy pracuje grupa cenowa |5,5 tys. DM |4,5 tys. DM | 1,5 tys, DM 
świetnie, podobnie jak niskotonowe, i trudno - kryteria pkt. pkt. pkt, 
uwierzyć, że basy są emitowane przez głoś- „zostaw ELAC EL 160 neutrainaść 70 5 55 
niki o tak małej średnicy. — 
Zestaw EL 8090 w konfrontacji z poprzednimi PEDEB La CJ EJ 
brzmi, oczywiście, gorzej, ale zważywszy na  dio i słereoplay, gdzie w poszczególnych | Przestrzenność | 80 70 EJ 
jego cenę, może stanowić bardzo konkuren- grupach cenowych głośniki Elac udanie kon- | skuteczność 65 65 80 
cyjny towar na rynku. kurowały z urządzeniami innych znanych  |basy 80 7% 50 
Wyniki naszych odsłuchów zbiegają się firm. Wyniki przedstawiliśmy w tablicy. Na  |-aczęa % ra = 
z wynikami testów odsłuchowych prezen- — uwagę zasługuje też pięcioletnia gwarancja, |, - 
towanych w niemieckich czasopismach Au- której udziela producent. zma Maj zeza | AIWYŁSZA | AŚrsżdnia 
Dane techniczne wybranych urządzeń głośnikowych firmy ELAC 

TYP EET ELS 135 | ELR65 | ELM408 | ELR908 | EL 160 EL 121 EL 80 EL 50_ 
obj. obudowy (1) 115 |AWSZEWW 18 27 118 45 38,5 19 
masa (kg) 18.6 TMCE 13 10 38. 14 12 MTG 
typ obudowy compact | bass-reflex | bass-reflex | bass-reflex | compact | bass-reflex | bass-reflex | bass-reflex 
średnica niskot. 2x200 | 2x165 150 200 | 8200 2x150 | 2x165 | 165 
(mm) średniot. 037kopuł. | - | = ENG 105 e atiiw - ME 

wysokot. 919kopu. | 065kopul. | 025 kopu. | o25kopul. | 025 kopuł. | ©25 kopuł. | 026 kopuł. | 060 

moc (W) 180 (M 110 65, 80 80. 160 120 80 50 
pasmo (Hz) | 26-36000 | 34-22000 | 42-20000 | 48-25000 40-25000 | 28-30000 | 35-25000 | 45-25000 | 45-200 
efektywność dB/IW/im |_| //84 | 88 [IWGSTWM 85 BZ 87 88 88 
impedancja (Ohm) WALA 4 KIM 4 4 I 4 4 4 
zalecana moc MIG j 
wzmacniacza (W) |_80-400 | 30-220 30-180. 40-200. 30-150. 40-350. 30-220 - |__30-160 80-100. 
cena rynkowa (DM) 5600 2000 TAWCZOME 2600 1500 4200 1800 1000. _500 
cena det. (zl) E 16800000 | 7800000 18800000 | 11300000 | 31700000 [14800000 8400000 | 3900000. 
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Wieże 
MINI/MIDI 


Kompletne zestawy hifi o małych 
rozmiarach znajdują uznanie nie 
tylko w Europie, lecz również 
w USA. Kiedy trafiły tam zza Pacyfi- 
ku po raz pierwszy w latach siedem- 
dziesiątych, nie odniosły sukcesu. 
Przyczyny obecnej zmiany nasta- 
wienia należy szukać w małych roz- 
miarach głównego źródła rejestro- 
wanej muzyki, tj. płyty CD. Odtwa- 
rzacz CD — inaczej niż gramofon 
— mieści się z powodzeniem w ga- 
barytach zwartej konstrukcji, nato- 
miast postęp w kształtowaniu pozo- 
stałych segmentów umożliwia 
w znacznej mierze wykorzystanie 
jej zalet. 


Nie należy jednak spodziewać się cudu po 
zestawach typu MINI czy nawet MIDI. Są to 
oferty dla początkujących melomanów, Nie 
osiągną one nigdy właściwości, jakie mają 
budowane indywidualnie segmenty. Nie- 
mniej ze względu na swoją cenę mogą 
stanowić bardzo interesujący nabytek. Nie 
każdy —nawet wśród tych, co lubią i rozumie- 
ją muzykę — ma słuch doskonały. Dlatego 
uznaliśmy za pożyteczne podjęcie tego cyklu 
tematycznego. 

Żeby stworzyć jednak pewne pojęcie, gdzie 
w skali stosowanej przez grupy testujące 
lokują się zwarte zestawy hifi, przytaczamy 
wyniki testów opublikowane przez redakcję 
„Audio””, z nr. 6/92. Tablica zawiera wpraw- 
dzie modele starsze i z tego względu być 
może jest mało przydatna do oceny aktua|- 
nego rynku, jednakże poglądowo informuje, 
jaka różnica dzieli segmenty zestawu MI- 
NI/MIDI od najwyższej klasy modeli hifi, 
ocenianych na 90-100 punktów. 


Tai 
Cara Liczba punktów | Ocena 
' w 
a Du! |" 22 odtuch łączna 
ja 

Niaa tredia 
Ono kie [260 | (ODSWNESCAOTEJ | zdowa 
[12880 DRO 
Vamatemz, | ai | ne | 48 (CDRSKOCZSTEZ | zaóowa 
KEG. GDX520 
Gere Sena 0 | 60 | 101 | ODIN ów 
Pioneer NOT | 200 | 12 | (OD4OWWHCZOTAS | zaóowa 
Umer U, KTD, | 180 | o 5 (Docs |zadowa 
UOF2850 UGDANA 
Saro PZ | 280 | 8 | 4 (OGSWWJCZOTE | zażowa 
Sem UMSOW _| 2160 | 108 | 33 (CDSOMMGDCZOT 4) | zadowai 
erwooś UDT 200 1 |  (SD29WMCZOTY) | zadow 
Kasa sanaróowa 
LNG Sytste 
[eż co zo aa so oodsnuwzoczorg | wystar 
tach FRDZADOA | 100 | ES wsar 
(Sund GGD 650 | 1200 | 8 „ws 
EAUSI 100 | i ssa 
Sam 
Prtsedroco _ |z| ae |2s (cbooManczorzj | wysarz 
Sarze Ooeers 
Z0RC 120 | ry | (COZOMNIOCHDTŁ4 | wystarcz 


Test 
w Aue 
dio 


Cena 
(Bkq 


Liczba purktów 
za odsłuch 


Ocena 
lączna 


Model 


Klasa górna 


iresaoier Lab FM [15280] 381 
tia 120 b 


66 (CDGSTNMES/CG0'TZ6 | dobry 


Klasa średnia 
Lonan Sera 00 1 [45 (€065WWGS04516) ] zadam 
Oniyo 100 1 | 45 (CDSSTMM40/C35/T50 | zadowa 
BED Beosysiam 4500 | 6200 | 3:69 | 4 (CDASTUNAOKCZBTTSZ | doony | 


1.. Ocenałączna obejmuje również stosunek 
jakości do ceny 

2. Liczba punktów: przed nawiasem — za 
cały zestaw; CD — za odtwarzacz CD; MM - za 
gramofon; C — za magnetofon; T — za timer. 
Klasa górna — 61-75 pkt.; klasa średnia 
— 31-60 pkt.; klasa standardowa — 16-30 pkt. 
3. Skala ocen łącznych: wyśmienity, b. dob- 
ry, dobry, zadowalający, wystarczający 
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Szanowni Państwo 


SŻN 
| oraz High End firm: 


© 
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DBX, AKG 


Firma AUDIOFAN poleca aparaturę 
= audio klasy TOP HI-FI 


TEAC, TASCAM, JBL, TELEX, 


dla teatrów, ośrodków kultury, dyskotek, grup muzycznych, 
studiów muzycznych, rozgłośni radiowych, wyrafinowanych 
melomanów. 


W ofercie posiadamy pełny program firm, które reprezen- 
tujemy, a w szczególności 


magnetofony g magnetofony cyfrowe g wzmacniacze © ko- 
lumny głośnikowe © tunery © mikrofony © miksery studyjne 
© magnetofony wielośladowe © analogowe i cyfrowe © od- 
twarzacze płyt compactowych do zestawów muzycznych 
i studyjnych © kopiarki do kaset magnetofonowych © nadaj- 
niki radiowe UKF © kable do kolumn głośnikowych. 


Autoryzowany przedsta l 
handlowo-serwisowy na Polskę 


firma AUDIOFAN Co. Ltd 
02-495 Warszawa, ul. Regulska 5 
tel. (02) 66-21-999 
fax (02) 66-77-333 
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Mini MC-X5 
firmy 
SANSUI 


Dysproporcja między techniką 
i dźwiękiem 


Model MC-X5 o mocy 2 x 45 W (6 0) 
otrzymał przy odsłuchu zaszerego- 
wanie do klasy średniej, a ocena 
dźwięku przy uwzględnieniu ceny 
wypadła na prawie dobrą. Zawiodły 
głośniki: basy wypadły zbyt słabo, 
środkowe tony są natomiast za bar- 
dzo podbite. Nie wykorzystano więc 
w pełni rozwiązań technicznych, 
którymi zestaw jest dosłownie na- 
szpikowany. 


Najbardziej udanym rozwiązaniem w tym 
modelu jest tzw. Intelligent Pro Recording, 
tzn. układy automatycznego kopiowania. 
Możliwe są trzy tryby edycyjne. 

1. CARS (Computer Assisted Recording Sys- 
tem). Po naciśnięciu guzika z tymi literami, 
na wyświetlaczu ukazuje się miara długości 
taśmy, jaka byłaby potrzebna do przekopio- 
wania wszystkich tytułów dysku. Gdy ostatni 
utwór nie mieści się na danej stronie, zostaje 
on wyciszony i powtórnie przekopiowany na 
początku strony drugiej 

2. Audio Edit — polega na przeniesieniu 
podczas kopiowania utworów w ten sposób, 
aby żaden z nich nie został przepołowiony 
i by nie zostawić zbyt dużego odcinka nie 
nagranej taśmy. 

3. Hold Edit — jest to programowane prze- 
grywanie wybranych utworów z różnych płyt 
kompaktowych z uwzględnieniem optymal- 
nego wykorzystania taśmy. 

Kolejne tytuły mogą być ponadto nagrywane 
w tzw. systemie Megalo Mix, który powoduje 
wytłumienie | powolne narastanie dźwięku 
kolejnych dwóch sąsiadujących utworów. 
Do właściwości wyróżniających ten zestaw 
należy trzyrodzajowy timer. Po pierwsze, 
można z jego pomocą włączać i wyłączać do 
siedmiu zaprogramowanych źródeł dźwięku 
z ośmiu stojących do dyspozycji — dziennie 
lub tygodniowo. Po drugie — funkcja „drzem- 
ka” powoduje wyłączenie urządzenia przy 
powolnym wytłumianiu dźwięku. Wreszcie 
budzenie następuje również w sposób „„lu- 
dzki”, przez powolne narastanie natężenia 
dźwięku 


Do mocnych stron należy również system 
wyświetlaczy fluorescencyjnych. Są one du- 
że, czytelne i bardzo ułatwiają obsługę 
(patrz ilustracje na dole strony). 


Wzmacniacz A-X5, 2 x 45 W, ma dwa regula- 
tory natężenia dźwięku, w tym jeden prze- 
znaczony do podbijania basów. Cztery wejś- 
cia umożliwiają podłączenie m.in. również 
źródła AV lub DAT. Do kontroli zdalnej służy 
pulpit z 63 przyciskami (niektóre o podwój- 
nym przeznaczeniu). 


Tuner T-X7, z syntezatorem kwarcowym jest 
zintegrowany z siedmiopasmowym korek- 
torem barwy. Jest on bardzo czuły, umoż- 
liwia zaprogramowanie wstępne 30 stacji, 
lecz chyba nie dość selektywny, gdyż słabym 
stacjom towarzyszą szumy. W korektorze 
zaprogramowano 5 charakterystyk do od- 
twarzania różnego rodzaju muzyki (patrz 
zdjęcie do dole, po prawej stronie), przy 
czym użytkownik może je uzupełnić dodat- 
kowymi 10 charakterystykami. 


Time E 


Hi £ 


Dyskofon CD-X7 pracuje, oczywiście, z prze- 
twornikiem 1-bitowym typu MASH. Właśnie 
ten segment zawiera system edycyjny 
o 3 trybach. Na wyświetlaczu można od- 
czytać podczas odtwarzania czas trwania 
interesujących użytkownika odcinków. 


Dwumechanizmowy magnetofon D-X7 jest 
wyposażony w transport taśmy full logic 
z autorewersem. Tutaj wbudowany jest 
układ Fade/Disco Megalo Mix oraz układy 
redukcji szumów Dolby B i C. Kopiowanie 
może być prowadzone z podwójną prędkoś- 
cią przesuwu taśmy, Magnetofon ma moż- 
liwość programowanego odtwarzania AMPS 
(Automatic Music Program Search). 
Obniżające wartość zestawu głośniki pracu- 
ją w systemie dwudrożnym. Maksymalna 
moc doprowadzana może wynosić 60 W. 
W ich zestaw wchodzą głośniki szerokopas- 
mowe o średnicy 13 cm i wysokotonowe 
o średnicy 5 cm. Zestaw jest ekranowany 
magnetycznie: może pracować w pobliżu 
telewizora. 


Dach 


Jeśli chcesz, aby Czytelnicy SAT-Audio-Video stali się promotorami Twoich wyrobów, 
zamieść ogłoszenie na naszych łamach. Informacja pod telefonem redakcyjnym. 
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Zestaw MIDI 
o wzorcowym dźwięku 


Dual 
SV 3700 


Opracowując zestaw hifi dla począ- 
tkujących audiofilów konstruktorzy 


wydobycie możliwie najwyższej ja- 
kości dźwięku. Strona plastyczna 
najwyraźniej nie miała dla nich zna- 
czenia: urządzenie ma wygląd nie- 
co staroświecki, wyraźnie nie liczą- 
cy się z obecną modą. Natomiast 
sukcesu w zakresie jakości dźwię- 
ku można im pogratulować. Oczy- 
wiście pamiętając, że jest to zestaw 
MIDI, produkowany seryjnie. Jeśli 
stał się on wzorcem, to nie w ogóle, 
lecz w swojej klasie. Mianowicie 
w redakcji czasopisma Stereoplay 
zaliczono zestaw SV 3700 do górnej 
klasy średniej I, natomiast przy 
uwzględnieniu ceny wynoszącej 
1700 DM, przyznano mu ocenę bar- 
dzo dobrą (stosunek jakości do ce- 


Ny). 


Aby sobie ułatwić osiągnięcie postawionego 
celu, zestaw zbudowano z oddzielnych seg- 
mentów, przy czym dla zmniejszenia wzaje- 
mnych sprzężeń przez zasilacz każdy z seg- 
mentów został wyposażony w oddzielny 
transformator sieciowy. Na całość składają 
się: wzmacniacz, tuner, dyskofon CD, po- 
dwójny magnetofon kasetowy i para głoś- 
ników. Zestaw można również wyposażyć 
w kompletny odbiornik (receive), zamiast 
we wzmacniacz i tuner w oddzielnych seg- 
mentach. (Wówczas jednak odstęp od szu- 
mów na poszczególnych wejściach dla syg- 
nałów z różnych źródeł dźwięku będzie gor- 
szy.) Tradycja firmy w wytwarzaniu gramofo- 
nów analogowych przejawiła sią tutaj w zao- 
patrzeniu wzmacniacza w wejście gramofo- 
nowe MM typu cinch. W firmie skonstruowa- 
no nawet przystosowany do tego zestawu 
model z paskowym napędem talerza, pracu- 
jący półautomatycznie, z adapterem typu 
Magnetsystem DMS 239. 

Moc wzmacniacza wynosi 2 x 50 W na 8 Q. 
Ma on 5 wejść, zwiera funkcję surround, 
regulator fizjologiczny (/oudness), jego po- 
tencjometry są napędzane za pomocą Sil- 
nika, na ściance przedniej wbudowany jest 
wskażnik mocy wyjściowej. 

Tuner z syntezą PLL zawiera układ auto- 
matycznego przeszukiwania zakresów 
i umożliwia wstępne dostrojenie i zapisanie 
w pamięci 40 stacji FM, Śr i D. Wbudowany 
zegar podaje aktualny czas i umożliwia reali- 
zację funkcji budzika i timera. Spotykamy tu 
również układ pseudo-RDS (strojony ręcz- 
nie), za pomocą którego można wyświetlać 
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skrót nazwy aktualnie odbieranej stacji z za- 
rejestrowanych w pamięci 


Magnetofon, z autorewersem w jednym 
z mechanizmów, automatycznie sterowany 
przy zapisie i odtwarzaniu (ful! logic) może 
prowadzić kopiowanie z podwójną prędkoś- 
cią. Zawiera układy Dolby B i C oraz HX Pro 


Dyskofon CD pracuje z ośmiokrotną nad- 
częstotliwością próbkowania (oversamp- 
ling) i 16-bitowym przetwornikiem c/a. Moż- 
na na nim również odtwarzać płyty 8 cm 
i stosować typowe programy kolejności od- 
twarzania. Zawiera wyświetlacz tytułów za- 
programowanych, tzw. calendar. 

Całość wyposażona jest w bardzo dobre jak 
na tej klasy sprzęt zestawy głośnikowe typu 
bass-reflex, trójdrożne, zawierające 20 cm 
głośnik basów, 8 cm głośnik tonów Średnich 
i kopułkowy głośnik tonów wysokich. 

Jak się okazało podczas odsłuchów, szyb- 
kie kopiowanie na magnetofonie zestawu 


Zestawiene parametrów wieży | MIDI SV 3700. 
W: macniacz 

Moc sinus, [W] li 2%x50, 
(8 QDIN, 1 kHz) Jh MU Pił 


eż c w impulsie [W] 


kal [Hz] 

Wsp. zniekszt. [%] 
(przy 2/8 mocy, 1 kHz) 
Odstęp od szumów na Woch (RI 
_- gramofon J 
pozostałych J 
Tłumienie przesłuch 
Masa [kg] 

Rozmiary [mm] 


2%70 


FM Mono (26 dB) [uV] 
FM Stereo (46 dB) [nV] 
Selektywność [dB] MA 

75/65 


stat /dynam. 
istęp (ej szumów [dB] MIWAGSZWWINA I) 
Masa [kg] 29) 
Rozmiary [mm] 36070280 Gl 
ra I | 


JES gł. basów 
tonów środk. 
Obciążalność znamionowa 


SÓW 


0 EE GZ Przewiania (C60)[s] 


/ Rozmiary [mm] | Ni JI soi 


SV 3700 ma pewne wady: dynamika kopii 
doznaje znacznej kompresji a oszczędność 
czasu kopiowania uzyskiwana jest kosztem 
znacznego spadku charakterystyki w górnej 
części pasma. Poza tym magnetofon jest 
przy odtwarzaniu bez zarzutu: dźwięki pas- 
ma są wyrównane, a efekt stereofoniczny 
jest odtwarzany plastycznie, nawet przy sto- 
sunkowo małym wzajemnym odstępie głoś- 
ników. 

Jako jeszcze bardziej przezroczyste wypad- 
ło odtwarzanie płyty CD, natomiast ograni- 
czenia dźwięku płynącego z tunera mogą 
być jedynie wynikiem niedoskonałości stacji 
nadawczych. Sam tuner jest bardzo udany 
| ma godne uwagi parametry. Charakterys- 
tyczną cechą jakości dźwięku tego zestawu 
są zarówno bardzo mocne basy, jak i dobrze 
dźwięczące soprany. 


Zestawienie parametrów wszystkich elemen- 
tów zestawu pozwala na jego ocenę od 
strony technicznej. 


jiki 


Skuteczność [1 W, 1 m] 86 dB 

do pomieszczeń do 30 m? 

Masa [netto] 84 kg/1 szt. 
Rozmiary [mm] 250 x 450 x240 
Dyskofon CD | w 
Pasmo + 0,7 dB 20420000 Hz | 
Odstęp od szumów 10008 | | 
Dynamika SA 


Tłumienie przesłuchu, 1 kHz 
Wsp, zniekszt. (1 kHz, O dB) <ó 
Równomierność biegu ( /  +0,001% | 
Nap. wyjściowe | | 2V 
Liczba progr. tytułów (nen 

Masa [kg] 

Rozmiary [mm] | 


Magnetofon 

Kołysanie dźwięku 

+ WRMS [%] 

DIN zapis, odczyt [%], 

Pasmo (taśma) [Hz] 
=typ Fe 

— typ Cr tp JI 

— typ Metal | 

Odstęp od szumów statyczny 
(eśina) przy Dolby B/C [dB] 
= typ Fe 

- typ Fa 
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Premiera nowego odbiornika TV 


Panasonic 0 © 


już wkrótce 


Japońska firma Panasonic należąca do koncernu Matsushita Electric 
Industrial z Osaki zapowiedziała wprowadzenie na polski rynek nowego 
modelu odbiornika telewizyjnego z superpłaskim ekranem (patrz zdjęcie 
na | str. okładki). Odbiornik nosi nazwę „The One" i został skon- 
struowany z wykorzystaniem najnowszych technologii. Sprzedaż zacznie 


się 15 października 1992 roku. 


Konstruktorzy „The One*" określają go jako 
kamień milowy w 30-letniej historii zakładów 
telewizyjnych Panasonic. Według dyrektora 
oddziału firmy Panasonic zajmującego się 
techniką telewizyjną, pana Toshikatsu Ya- 
mawaki, jest to model, który pod względem 
nowoczesności wybiega w XXI wiek. Nazwa 
„The One*”' ma podkreślić pozycję Panaso- 
nica jako lidera w dziedzinie produkcji od- 
biorników telewizyjnych. 


Superpłaski ekran 


Kineskop zastosowany w modelu ..The 
One*" zapewnia rozdzielczość poziomą wy- 
noszącą ponad 800 linii, przy czym powierz- 
chnia ekranu jest o około 30% bardziej 
płaska niż w poprzednich kineskopach Pana- 
sonica. Superpłaski ekran zwiększa kąt, pod 
którym można oglądać obraz i redukuje 
dokuczliwe odbicia światła. 

Szkło kineskopu zawiera domieszkę specjal- 
nej substancji, która zmniejsza przezroczys- 
tość ekranu o 30%, a jednocześnie poprawia 
kontrast o około 486%. Dzięki temu uzyskuje 
się znaczną poprawę odtwarzania czerni 
Nowa seria kineskopów nosi nazwę Super 
Black (rys. 1.). W kineskopach zastosowano 


Rys. 1. Superpłaski kineskop z ekranem Super 
Black, maską inwarową oraz działem Multi Pre 
Focus zapewnia rozdzielczość poziomą równą 800 
linii z 


oryginalną konstrukcję działa elektronowe- 
go z sześcioma układami ogniskowania. 
W rezultacie, ogniskowanie w środku ekranu 
poprawiono o 20%, a na brzegach obrazu 
o 15%. Użyto także najnowsze rodzaje lumi- 
noforu (ze zwiększoną koncentracją euro- 
pium w luminoforze czerwonym), uzyskując 
rozszerzenie zakresu reprodukcji kolorów 
o około 10 procent, zwłaszcza w zakresie 
czerwieni i zieleni 

Szkło kineskopu jest pokryte specjalną wars- 
twą o właściwościach antystatycznych i za- 
pobiegających refleksom światła. Na rynku 
polskim sprzedawane będą odbiorniki 
z przekątną ekranu 29” i 33. 


Sztuczna inteligencja 


„The One" zawiera specjalny układ Al 
(Artificial Intelligence), którego zadaniem 
jest automatyczna, bieżąca analiza paramet- 
rów obrazu. W zależności od odbieranego 
sygnału układ dobiera optymalną jasność 
| kontrast obrazu. Układ Al działa niezależ- 
nie od systemu, w którym przekazywany jest 
sygnał (PAL, SECAM, NTSC). Analiza jest 
wykonywana 25 razy na sekundę. 

Dźwięk 

Niezwykle starannie zaprojektowano tor 
dźwięku oraz wykonanie i rozmieszczenie 
samych głośników. System Slim Dome 
Sound umożliwia osiągnięcie bardzo zgrab- 
nej sylwetki obudowy, dzięki umieszczeniu 
głośników w niewykorzystywanej dotąd 
przestrzeni obok szyjki kineskopu, w tylnej 
części obudowy. Dźwięk dociera do telewi- 
dza za pośrednictwem specjalnych płaskich 
tub, umieszczonych po bokach odbiornika. 
Wewnątrz tub umieszczono wkładki z tlenku 
cynku, które redukują zniekształcenia po- 
wstające w wyniku wibracji tub, spełniają- 
cych jednocześnie funkcje obudowy głoś- 
ników. 

Właściwe proporcje między basami a tonami 
średnimi zapewnia układ Extra-Bass (XBS), 
dzięki któremu dobrze słychać basy nawet 
w cichych partiach, a jednocześnie nie od- 
czuwa się przykrego efektu w partiach z gło- 
Śnym basem (rys. 2.). Moc toru dźwiękowego 
wynosi 2x 12 W. 


Funkcje dodatkowe i wyposażenie 


Obydwa modele (29” i 33") będą sprzedawa- 
ne z dekoderem telegazety wyposażonym 
w pamięć dla 100 stron, układ przywoływania 
najczęściej oglądanej strony oraz strony 


następnej i poprzedniej. Przewidziano też 
możliwość wprowadzenia funkcji FLOF 
TEXT. 

Tuner odbiornika „The One”" umożliwia 
bezpośredni odbiór telewizji kablowej, przy 
czym akceptowane jest aż 21 odmian sys- 
temów telewizyjnych. Do przyłączenia in- 
nych urządzeń przewidziano trzy wejścia 
S-Video i trzy wejścia AV. Dwa komplety 
gniazd (2 x AV cinch, 2 x S-Video) umiesz- 
Cczono z tyłu, a jeden komplet jest dostępny 
z przodu. Sygnał wyjściowy można uzyskać 
za pomocą gniazd Monitor-Out. Jest też, 
naturalnie, gniazdo słuchawkowe, 

Bardzo rozbudowany jest system wyświet- 
lania funkcji na ekranię (OSD), który w połą- 
czeniu z pamięcią do przechowywania para- 
metrów i sterowaniem za pomocą menu 
zapewnia bardzo wygodne operowanie 
wszystkimi funkcjami. 
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Rys. 2. Działanie systemu XBS. Pokazano dwie 
charakterystyki częstotliwościowe: górna (biała) 
dla poziomu głośności 50 | dolna (czerwona) dla 
poziomu głośności 16, W przypadku małej głośno- 
ści system XBS automatycznie zwiększa poziom 
wyjściowy (oś rzędnych) w zakresie basów 


Ciekawym rozwiązaniem jest układ redukcji 
zakłóceń obrazu, który jest szczególnie przy- 
datny przy słabym sygnale. Jeśli sygnał jest 
zbyt słaby, na ekranie pojawia się łagodne, 
kolorowe tło. 

Odbiornik jest wyposażony również w funk- 
cje automatycznego wyłączania po zakoń- 
czeniu emisji programu oraz po upływie 
zaprogramowanego czasu (30, 60, 90 minut). 
Wersja z ekranem 33" jest wyposażona w cy- 
frowy układ PIP (obraz w obrazie). Pod- 
glądany obraz można zamrozić, a także 
przesuwać na ekranie. Jako opcje można 
dokupić stolik i półkę nad telewizor, którą 
wyposażono w ekran magnetyczny eliminu- 
jący zniekształcenia obrazu wywołane przez 
zewnętrzne pola magnetyczne. 

„The One*”" jest produkowany w superno- 
woczesnej, w pełni zautomatyzowanej fab- 
ryce w Osace. Mając niedawno okazję do 
zwiedzenia tej fabryki i uczestnictwa w pre- 
zentacji nowego telewizora firmy Panasonic, 
stwierdzam, że będzie to najnowocześniej- 
szy odbiornik na polskim rynku, skonstruo- 
wany z wykorzystaniem najnowszych tech- 
nologii. 


Ryszard Pełka 
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Letnia Wystawa Elektroniki Konsumpcyjnej 


CES'92. Chicago 


Innowacje dla każdego 


CES'92 jest 46. z kolei wystawą 
zorganizowaną w USA od początku 
podjęcia tej inicjatywy przez Elect- 
ronic Industries Association w 1969 
roku. Przegląd nowości w elektro- 
nice konsumpcyjnej ma w USA 
miejsce 2 razy do roku: na zmianę 
w Chicago i w Las Vegas. Inaczej 
niż w Europie, gdzie tego typu im- 
preza (Funkausstellung w Berlinie) 
odbywa się co 2 lata. Wystawy ame- 
rykańska i europejska różnią się 
między sobą: na CES prezentowa- 
ne są wyłącznie nowe modele, pod- 
czas gdy na Funkausstellung — z re- 
guły cały aktualny asortyment pro- 
dukcyjny. CES jest na wskroś wy- 
stawą innowacyjną. 


Wielkie wynalazki o podstawowym zna- 
czeniu nie rodzą się codziennie. Nato- 
miast konsekwencje w postaci wdroże- 
nia ich do produkcji aż do pełnego 
wykorzystania i rozpowszechnienia 
trwają wiele lat. W ostatnim okresie 
elektronika konsumpcyjna obfitowała 
w innowacyjne technologie, które wy- 
wołały przełom w reprodukcji obrazu 
| dźwięku, łączności osobistej, organi- 
zacji czasu czy edukacji. Zapis cyfrowy, 
kompresja sygnału, wzrost rozdzielczo- 


ści obrazu, zdalne sterowanie, transmi- 
sja bezprzewodowa w domowych wa- 
runkach, dźwięk dookólny — to idee, 
które będą przez wiele lat torować so- 
bie drogę do urządzeń codziennego 
użytku. Wystawa w Chicago nie była 
tym razem świadectwem przełomo- 
wych inicjatyw (jeśli nie liczyć zapowie- 
dzi uniwersalnego komputera dla kon- 
sumenta o nazwie Newton — patrz od- 
dzielny artykuł), lecz za to przeko- 
nującym dowodem materializacji no- 
wych idei, które mają szanse zmienić 
życie codzienne każdego obywatela. 
Najlepszym przykładem takiego nieus- 
tającego procesu penetracyjnego są 
innowacje w głośnikach hifi, które 
— w wyniku nieraz drobnych, lecz sys- 
tematycznych usprawnień — radykalnie 
zbliżyły w ciągu 10 lat muzykę odtwa- 
rzaną z taśmy czy płyty do dźwięku 
doskonałego. 

Wystawa w Chicago jest ulokowana 
w halach wystawowych na Mc Cormick 
Place oraz — jeśli idzie o sprzęt hifi 
—w pomieszczeniach odsłuchowych ho- 
teli Mc Cormick i Hilton. Łączna powie- 
rzchnia wystawowa netto zajmuje około 
50 tys. m?, liczba gości: profesjonalis- 
tów (głównie ze sfery biznesu) oblicza- 
na jest na 55 tys., a konsumentów, dla 
których przeznaczono tylko 1,5 dnia na 
zwiedzanie — na 100 tys. osób. Zor- 


Rys. 1. Widok głównej hali wystawowej CES '92. Na lewo hotel Mc Cormick, w głębi — przed linią horyzontu 


— również po lewej hotel Hilton ze stoiskami hifi 


NAM 


ganizowano 50 seminariów edukacyj- 
nych oraz warsztatów eksploatacyj- 
nych. Odzwierciedleniem wynalazcze- 
go charakteru wystawy jest specjalny 
pokaz produktów „Innovations '92"' wy- 
branych przez jury jako wzorce innowa- 
cyjności, dający pogląd o tendencjach 
rozwoju elektroniki konsumpcyjnej. 
CES w Chicago jest z tego względu 
określana jako ,„media mecca”'. W ram- 
kach publikujemy listę wybranych przez 
nas, wyróżnionych przez jury, produk- 
tów. Zawiera ona wiele modeli, które 
Czytelnicy SAT-AV znają już z lektury 
ostatnich kilku numerów naszego pis- 
ma. 

Najbardziej promowane działy wystawy 
to teatr domowy (Home Theatre), 
dźwięk cyfrowy (Digital Audio), urzą- 
dzenia interaktywne AV, biuro w domu 
(Home Office) i gry dla wszystkich (Ga- 
mes for All Ages). 


Teatr domowy 


Wydaje się, że teatr domowy (Home 
Theatre) będzie w USA jednym z najsil- 
niejszych bodźców rozwoju przemysłu. 
elektronicznego w najbliższych latach. 
Teatr domowy to nie jest po prostu 
połączenie dowolnego telewizora z do- 
wolnym posiadanym systemem dźwię- 
kowym. Żeby osiągnąć odpowiedni 
efekt, trzeba mieć określony telewizor 
o dużym ekranie, dopasowany do sys- 
temu wzmacniacz A/V i specjalnie za- 
projektowany system głośników. Pro- 
blemowi temu poświęcono oddzielny 
dział wystawy. W wielu sąsiadujących 
ze sobą pomieszczeniach pracowały 
systemy Home Theatre od najtańszego 
w cenie 3,5 tys. dolarów do najdroż- 
szego za 25 tys. dolarów. Koncepcja ta 
unaoczniła nie tylko całą taktykę (stra- 
tegię?) objęcia tą ofertą możliwie sze- 
rokiego wachlarza konsumentów, ale 
również różnicę w jakości odbierania 
spektaklu. Wystarczyło porównać do- 
świadczone na sobie wrażenie z tych 
kilkuminutowych seansów, identycz- 
nych w każdym pomieszczeniu, aby 
uzmysłowić sobie, jak kusząca i wcią- 
gająca jest ta nowa propozycja. 
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Rys. 2. Teatr domowy realizowany za pomocą 
projektora LCD firmy Sharp o dużej rozdzielczości, 
model XV-S 250 ZU 


Reprodukcja obrazu 


Jeśli chodzi o konwencjonalny sprzęt 
video (telewizory, magnetowidy i kam- 
widy) — aktualności z tej dziedziny sta- 
nowiły raczej margines niż tło wystawy 
i potwierdzały dotychczasowe tenden- 
cje ich rozwoju. W zakresie telewizorów 
można było oglądać zarówno liliputy, 
jak i giganty. Kieszonkowe odbiorniki 
z ekranem LCD o przekątnej 2” i 3” 
przypominały jedynie budową ekranu 
zapowiedź bliskiego ponoć wprowa- 
dzenia płaskiego ekranu LCD o dużych 
rozmiarach, który będzie można zawie- 
sić na ścianie. Coraz więcej firm produ- 
kuje hybrydowe modele Combo, łączą- 
ce w sobie monitor, tuner i magnetowid. 
Teatr domowy dobrze się wpisuje 
w trwającą od dłuższego czasu tenden- 


oeikgao with Camcorders" 


cję konstruowania coraz to większych 
ekranów w domowych telewizorach, 
w tym również HDTV. 

Więcej niż w Europie demonstruje się 
tutaj modeli z bardzo dużymi ekranami 
(super screen) o przekątnej ponad 35”, 
zarówno z lampą kineskopową, jak 


i układem optyki projekcyjnej. Wiele 
firm wystawiło projektory z systemami 
LGD. Firma Sharp zaprezentowała pro- 
jektor LOD o dużej rozdzielczości, który 
przyciągał zwiedzających niezwykle 
ostrym obrazem, co producent nie 
omieszkał wykorzystać w promocyj- 
nych sloganach eksponujących markę 
Sharp (sharp — ostry). 

Wobec przesunięcia przez Federalną 
Komisję Łączności (FCC) terminu wy- 
boru systemu HDTV dla USA na 1993 r., 
telewizja o dużej rozdzielczości nie by- 
ła tematem wystawy. Jedynie kilka firm 


Rys. 3. Projektor przenośny LCD firmy Quasar WR 7000 FE z podłączonym 


kamwidem jako źródłem sygnału. Masa 3,5 kg, przekątna ekranu do 180 cm 
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miri 


(Thomson, RCA, Panasonic, Toshiba) 
wystawiło telewizory z ekranem pano- 
ramicznym (16:9), lecz do odbioru kon- 
wencjonalnego sygnału NTSC — i to 
bardziej ze względów prestiżowych niż 
handlowych. 

Magentowidy, które mają już siedem- 
nastoletnią tradycję rynkową, należą do 
wypróbowanego sprzętu, w którym sys- 
temowa poprawa jakości wykazuje wy- 
rażną stagnację. Toteż modele kolejnej 
generacji oferują raczej coraz więcej 
funkcji czy poprawę komfortu obsługi 
i zmianę wzornictwa niż wzrost jakości 
odtwarzania. Notuje się więcej modeli 
stereofonicznych hifi oraz wyposażo- 
nych w cyfrowe układy trickowe. Poja- 
wiają się modele wielostandardowe 
umożliwiające korzystanie z kaset na- 
granych w Europie (PAL). Dzięki temu 
powiększa się repertuar tytułów, 
a przede wszystkim powstaje możli- 
wość odtwarzania taśm przysyłanych 
przez znajomych ze starego konty- 
nentu. 

W zakresie kamwidów rynek amery- 
kański przywiązany do formatu VHS 
zaczyna podążać drogą, na którą od 
początku wkroczyła Europa Zachodnia 
i Japonia: pojawia się coraz więcej 
modeli formatu Video-8 i Hi8. Najbar- 
dziej promowanymi kamwidami na wy- 
stawie były dwa modele firmy Sharp: 
Twincam i Slimcam. Pierwszy zbudo- 
wany w systemie Video-8 (patrz 
SAT-AV nr 6/92), drugi — na użytek tych, 
którzy lubią długie nagrania na kase- 
tach VHS. Najogólniej nowe tendencje 
techniczne w tej grupie sprzętu spro- 
wadzają się do wprowadzenia do ka- 
mery dwóch przetworników CCD, po- 
dwójnego systemu optycznego (Twin- 
cam), mechanicznej stabilizacji obra- 
zu i zdalnego sterowania. To ostatnie 
udogodnienie jest specjalnie użytecz- 
ne przy samowyzwalaniu pracy kame- 
ry oraz podczas odtwarzania nagrań 
na telewizorze przy korzystaniu z wew- 
nętrznego magnetowidu kamery. 


NANA NM 
JI l J 


WANIA, 
l 


Rys. 4. Projektor LGD XV-101 TU firmy Sharp do zawieszenia u sufitu 
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Audio 


Teatr domowy (HT) zdominował rów- 
nież ekspozycję dotyczącą wyrobów 
audio, zwłaszcza głośniki i odbiorniki 
AV. Dział hifi był na tej wystawie, właś- 
nie dzięki HT, bardzo licznie obstawio- 
ny. bardziej niż kiedykolwie. W poko- 
jach hoteli Hilton i Mc Cormick znalazły 
się zestawy głośnikowe i segmenty hifi 
głównie high-end: ponad 60 marek. 
Przedstawiciele poszczególnych firm 
odnotowali w 1992 r. znaczny wzrost 
sprzedaży zestawów głośnikowych, 
z całego spektrum jakości, w tym rów- 
nież głośników montowanych w ścianie. 


Rys. 5. Zestaw głośników do teatru domowego 
firmy JBL 


Wzrost popytu w okresie powoli od- 
dalającej się recesji wywołał natych- 
miast dużą podaż ze strony najbardziej 
liczących się w branży producentów, co 
— jak stwierdzono na konferencjach 
— doprowadziło z kolei do powszechnej 
obniżki cen nowych modeli w porów- 
naniu z poprzednią generacją. Np. dob- 
rze znana w tej branży firma Cerwin 
Vega zaoferowała zestaw 7 głośni- 
ków Soundsurround Home Theatre za 
1540 dolarów, za który zresztą otrzyma- 
ła Oskara. Zespół składa się z 6,5" 
centralnego głośnika HT-CTR średnio- 
tonowego (300 dol.), dwóch 10” subwo- 
oferów HT-110 (po 220 dol.) i 4 satelitów 
dwudrożnych HT-36 (po 165 dol.). 
Wpływ wymagań teatru domowego na 
kształtowanie budowy systemów głoś- 
nikowych i wzmacniaczy AV przedsta- 
wiamy w oddzielnym artykule. 
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Rys. 6. Odbiornik A/V firmy Pioneer, VSX-D18, najlepszy z serii ze sprzedawanych w 1992 r. Multi-room 


Innovations *92 
Audio 


Wybór z 76 pozycji > 
1. Bang % Olufsen. Beolab 800, zestaw głośnikowy aktywny, z dwoma wzmacniaczami 
(bi-ampli), z obudową przypominającą piszczałkę organową. 


2. Bang 8 Olufsen, Beosystem 2500, zestaw mini (CD, AM/FM i magnetofon) 
z automatycznie otwierającymi się drzwiczkami przy dotyku (patrz SAT-AV nr 10/91). 


3. Cerwin — Vega. System dźwięku dookólnego do teatru domowego. Zestaw siedmiu 
ekranowanych głośników z dwoma subwooferami (107). Firma otrzymała Academy 
Award za rozwój techniki surround. 


4. Discwasher CD Hydrobath 1120. 


5. JAMO HI-FI. Oriel. Synteza dotychczasowych osiągnięć firmy w dziedzinie 
głośników (patrz SAT-AV nr 6/92). 


6. Marantz. AX-1000 Audio Computer. Unikatowy procesor dźwięku (patrz SAT-AV 
nr 4/92). 


7. Marantz. Odtwarzacz CD-11Mk2. Zawiera przetwornik 1-bitowy c/a (bitstream) 
najnowszej generacji, profesjonalny transport płyty i komplet wyjść cytrowych. 


8. Marantz. Odbiornik A/V $R-92. Dekoder Dolby Pro Logic, 5 wzmacniaczy i tryb 
multiroom. Zdalne sterowanie każdego segmentu z dowolnego pomieszczenia 


9. Martin Logan. Zestaw głośnikowy Aerius, hybrydowy: elektrostatyczny segment 
oraz magnetodynamiczny subwoofer, o małej podstawie umożliwiającej wygodne 
ulokowanie w pomieszczeniu. 


10. Panasonic. Minizestaw hifi SC-CH 10. Wzmacniacz A/V, dekoder Dolby Pro Logic 
Surround i cyfrowy procesor sygnału. 


11. Philips. Przenośny odtwarzacz CD AZ 6819. (patrz SAT-AV nr 5/92). 


12. Philips. System głośników cyfrowych DSS 930/DSC 950. Unikatowy, innowacyjny 
system głośników aktywnych, w których wzmacniacz wbudowano cyfrowy procesor 
sygnału w celu uzyskania optymalnego w danym pomieszczeniu obrazu dźwiękowego 
(patrz SAT-AV nr 9/92). 


18. Polk Audio. Głośniki zewnętrzne. Zestaw M3AWM3 nadający się do eksploatacji na 
dworze przy każdej pogodzie. 


14. Rotel of America. Wzmacniacz RB 280 BX. Moc 120 W na kanał, przy połączeniu 
mostkowym zamienia się na wzmacniacz mono o potrójnej mocy. Wysokoprądowy 
układ z symetrycznym rozłożeniem ścieżek i gwiazdowym uziemieniem 


15. Sennheiser. Orpheus 90 HE/HEV. System hifi najwyższej klasy z elektroastatycz- 
nymi słuchawkatni, wzmacniaczem lampowym oraz 1-bitowym przetwornikiem a/c 
(patrz SAT-AV nr 2/92). 


16. Sony. Mini Disc. Nagrywa i odtwarza dźwięk na płycie CD (patrz SAT-AV nr 10/91). 


17. Technics. Magnetofon cytrowy DCC. Drugi — po modelu Philipsa — magnetofon DOC 
(patrz SAT-AV nr 9/92). 


18. Technics. Minizestaw hifi SC-CH 900. O szerokości segmentów równej tylko 23 cm, 
zestaw zawiera odbiornik, podwójny magnetofon, CD, 2 wzmacniacze i trzydrożne 
głośniki. Wbudowany procesor cyfrowy sygnału oraz dekoder Dolby Pro Logic. 


19. Technics. Zestaw hifi Home THX SC-TH 200. Pierwszy zestaw, który uzyskał prawo 
do znaku THX (patrz SAT-AV nr 9/92, str. 29.). Odtwarza dźwięk równoważny kinowemu 
(teatr domowy). Zawiera wzmacniacz sześciokanałowy, 3 głośniki przednie, 2 tylne 
| 2 subwoofery. 


20. Yamaha Electronics. Zestaw hifi mini YST-99 CD. Pierwszy system stosujący 
aktywną serwotechnikę w głośnikach (patrz AV nr 4/90), dzięki czemu uzyskuje się 
głębokie basy z małych głośników. 
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Odbiorniki A/V 


System głośnikowy teatru domowe- 
go nie może pracować bez przy- 
stosowanych do tego celu odbior- 
ników A/V (p. artykuł: Ewolucja sys- 
temów głośnikowych). Idea teatru 
domowego zrodziła nową katego- 
rię nabywców wzmacniaczy czy 
częściej odbiorników A/V. Jest to 
nowe zjawisko na rynku elektro- 
akustyki. 


SUMMER CES 


Jeszcze przed dwoma laty układ Dolby 
Pro Logic należał do wyposażenia urzą- 
dzeń high-end oraz procesorów spec- 
jalnego przeznaczenia. 

W Chicago odbiorniki A/V znalazły się 
w ognisku promocji na wielu stoiskach: 
Sony, JVC, Technics, Onkyo, Kenwood, 
Marantz, Pioneer, Fisher, Denon i Phi- 
lips atakowali użytkowników ceną i ja- 
kością. 

W katalogu Sony najdroższy model 
STR-AV 3070 wyposażony w układ wy- 
świetlania menu na ekranie, o mocy po 
75 W na każdy z 3 przednich głośników 


Rys. 7. Odbiornik A/V firmy Yamaha, RX-V 660, do teatru domowego, średniej klasy. Moc kanałów 


przednich — po 60 W, tylnych — po 25 W 


i 30 W na kanały surround kosztował 
1350 dol. Wszystkie nowe modele Sony, 
które ukażą się w 1992 r., będą wyposa- 
żone we wzmacniacz pięciokanałowy. 
Najtańszy, jakby wprowadzający adep- 
ta hifi w świat teatru domowego, można 
kupić za 300 dol. Jest to cena, która 
wywrze presję na innych. 

Na razie najtańszy model firmy Tech- 
nics, SA-GX 130 kosztuje 350 dolarów 
| jest wyposażony tylko w 4 kanały; piąty 
— centralny — ma charakter pasywny 
| wymaga dodatkowego wzmacniacza. 
Podobnie u JVC znaleźliśmy czteroka- 
nałowy model RX-507 za 390 dol. 
Pioneer przygotował na ten rok 11 no- 
wych modeli odbiorników A/V, pokry- 
wając zapotrzebowanie odbiorców o róż- 
nych gustach i zasobności portfela. Naj- 
tańszy. VSX-401 — w cenie 395 dol., 
najdroższy (jedyny «model z 1991 r., 
który powtórzył się w tegorocznej serii 
tej firmy) — 1395 dol. Producenci sprzętu 
high-end zaczynają również zaopatry- 
wać swoje odbiorniki A/V w procesor 
wyższej klasy niż Dolby Pro Logic, 
a mianowicie firmy Yamaha lub Lexi- 
con. 

Niektóre modele wyposażone w Dolby 
Pro Logic uwzględniają warunki wyspe- 
cyfikowane w certyfikacie THX. 


DCC 


Na wystawie w Chicago Philips zajął się 
promocją na dużą skalę swego systemu 
interaktywnego CD-I, który znajduje się 
w sprzedaży od jesieni 1991 r., nato- 
miast w zakresie magnetofonu cyfrowe- 
go ze stacjonarną głowicą, DCC (Digital 
Compact Cassette) ograniczył się jedy- 


Rys. 8. Kaseta DCC firmy BASF otrzymała nagrodę 
INNOVATIONS '82. 
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Biuro w domu 
Wybór z 22 pozycji 


1. AT 8.T. Video-phone 2500. Pierwszy w świecie wideotelefon z ruchomym obrazem 
na ekranie, który pracuje w zwykłej sieci telefonicznej (patrz SAT-AV nr 4/92, str. 22.). 
2. Denon. DVI system. Połączenie komputera z odtwarzaczem CD-ROM do interaktyw- 
nego wyświetlania zapisanych w pamięci obrazów stałych, sekwencji ruchomych, 
grafiki oraz dżwięku na poziomie CD. 

3. Panasonic. Cyfrowa automatyczna sekretarka KX-T 8000. Nowy cyfrowy system bez 
taśmy magnetycznej. Może zapisać wiadomości trwające do 13 min (dotąd 7 min) 
4. Sharp. Kopiarka osobista Z-85. Kopiuje z szybkością 10 stron na minutę, stosując 
ewentualnie powiększenia lub zmniejszenia oryginału. 

5. Sony. Data Discman DD-10 EXB. Lekki system CD-ROM z płytą o średnicy 8 cm. Przy 
kompresji danych mieści 100 tys. stron druku, 32 tys. stron grafiki i 5,9 godz. dźwięku 
(patrz SAT-AV nr 1/92). 

6. Sony. Mikromagnetofon cyfrowy NT-1. Najbardziej zwarte tego typu urządzenie na 
świecie: 2 godziny zapisu na kasecie o rozmiarze znaczka pocztowego (patrz SAT-AV 


nr 5/92). 


nie do ujawnienia planów wprowadze- 
nia go na rynek. 

Nowym akcentem była prezentacja mo- 
delu DCC przez firmę Technics (marka 
koncernu Matsushita), która — wydaje 
się — dogoniła Philipsa i rozpocznie 
sprzedaż tej nowości razem ze swym 
licencjonodawcą. Tym bardziej że Phi- 
lips znowu przesunął termin startu 
kampanii promocyjnej z września na 
październik 1992 r. 

Pierwszy model Philipsa, DCC 900, bę- 
dzie sprzedawany w USA w cenie 700 


— 800 dol., początkowo w trzech mias- 
tach: Los Angeles, Chicago i Nowym 
Jorku. Producent sądzi, że sprzeda 
w tym roku 100 tys. egzemplarzy DCC 
oraz około 1,2 mln nagranych taśm. 500 
nowych tytułów zostanie w tym czasie 
przygotowanych przez kontrolowaną 
przez Philipsa wytwórnię Polygram. 
Następnie mają być lansowane kolejne 
odmiany modelu domowego, w odstę- 
pach dwumiesięcznych. Na wiosnę uka- 
że się przenośny model DCC 180, które- 
go zalecana cena ma wynieść 600 dola- 
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rów. Jego zaletą będą nie tylko małe 
rozmiary, lecz również mniejszy pobór 
mocy. Opóźnienie w sprzedaży wynik- 
nęło stąd, że demonstrowany już pierw- 
szy prototyp tego rodzaju nie spełnił 
oczekiwań w zakresie obu parametrów. 
Na konferencji w Chicago pokazano 
również samochodowy model DCC, któ- 
ry podobno wzbudził duże zaintereso- 
wanie przemysłu samochodowego. 
Znajdzie się on na rynku w drugiej 
połowie 1993 r., a w wersji dostosowa- 
nej do całego systemu hifi w samo- 
chodzie w połowie 1994 r. 

Demonstrowano również współpracę 
DCC z odbiornikiem telewizyjnym. Na 
ekranie ukazywał się tekst zapisany 
— obok muzyki — na taśmie DCC. Teksty 
tego typu będą zawierały wszystkie 
nagrane taśmy, od początku produkcji, 
natomiast przemysłowy interfejs prze- 


Rys. 9. Magnetofon DCC firmy Technics, RS-DC 10 ma szanse wejść na rynek jednocześnie z modelem Philipsa 


Innovations 92 


Elektronika ruchoma | | || MINI 
Wybór z 24 pozycji JI J 


1. Cobra Electronocs. Detektor radarowy RD-306. Model do JADA radarów 
drogowych. Wykrywa wszystkie rodzaje radarów LdiądjyA W pasmach X, K i Ka, 
zapewniając optymalną dyskrecję. | 


2, Denon. Zmieniacz pięciopłytowy płyt CD. Urządzenie jest lek małe (2! +7! < 10,5'), 
że może być chowane pod siedzeniem. 


3. Kenwood. Odtwarzacz wielokrotny KDC-C 600. Najmniejszy HUKU samochodowy 
odtwarzacz płyt kompaktowych. 


4, ORA Electronics. Przystawka do telefonu komórkowego. Umożliwia korzystanie 
z telefonu w samochodzie bez używania rak. 


5. Panasonic. Samochodowy cyfrowy procesor sygnału CY-| DA 2000. Umożliwia 
Uzyskanie symulacji 9 rodzajów obrazu dźwiękowego zapisi ych fabrycznie i 3 za- 
programowanych przez użytkownika. W | 


6. Sony. Odbiornik lokacyjny IP$-360. Odbiornik do wyznacz: 
nym miejscu na ziemi GPS (patrz SAT-AV nr 5/92). | 


Ja położenia w dowol. 


mg 
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Rys. 10. Najintensywniej promowane kamwidy na wystawie, Twincam i Slimcam firmy Sharp 
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Rys. 11. Kamwid firmy Fujix 8-F 120 SW ma ukryty odbiornik zdalnego 
sterowania w uchwycie, który może również służyć jako statyw 


kazujący sygnał z magnetofonu do tele- 
wizora jest dopiero w opracowaniu. 
Dekoder ten w postaci układu scalone- 
go będzie gotów w najbliższych miesią- 
cach. 

Czyste kasety DOC z taśmą o długości 
90 min są już wytwarzane przez firmy 
TDK, Memorex, BASF i Philips. Na po- 
czątku przyszłego roku pojawi się kase- 
ta 120-minutowa. Cena kasety nagranej 
będzie taka sama, jak płyty kompak- 
towej CD. 

Istnieją uzasadnione podejrzenia, że 
firma Sony będzie się starała przeszko- 
dzić w rozpowszechnieniu DCC, przy- 
spieszając produkcję swego Mini Discu 
(MD). (Patrz reportaż z- Salzburga.) 
Przenośne modele MD n.'uję być sprze- 
dawane w Japonii ,uż w cenie 620 
dolarów, a ceny tamtejsze są zwykle 
wyższe niż produktów japońskich za 
granicą. W Chicago pokazano jedynie 
model MD na wystawie „Innovations 
"92". 


Chałupnictwo 
XXI wieku 


Studia nad zajęciami Amerykanów wy- 
kazały, że w 1991 r. ponad 36% doros- 
łych obywateli używało urządzeń elekt- 
ronicznych ułatwiających lub w ogóle 
umożliwiających wykonywanie pracy 
zarobkowej w domu. Na CES '92 oferty 
w tej dziedzinie przedstawione zostały 
nie tylko przez wiele firm komputero- 
wych, lecz również przez firmy zajmują- 
ce się dotąd wyłącznie sprzętem au- 
dio-video (IBM, Microsoft, Apple, Pana- 
sonic, Kodak itd). Urządzenia, które 
zajmowały kiedyś cały pokój i kosz- 
towały wiele tysięcy dolarów, dzisiaj 
stały się osobistymi narzędziami biuro- 
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wymi o wymiarach dających się nawet 
eksploatować na kolanych (/apłop). Co- 
raz więcej sprzedaje się tu komputerów 
domowych sterowanych piórami świetl- 


Rys. 12. W kamerze VMD 66 firmy Sanyo zwracały uwągę dwie funkcje: Fuzzy 
Logic i zdalne sterowanie " 


nymi czy za pomocą ekranów dotyko- 
wych. Komputery te są połączone z ma- 
szynami facsimile o przystępnych ce- 
nach oraz fotokopiarkami, umożliwia- 
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Elektronika osobista 
Wybór z 19 pozycji 


1, Casio. Wskaźnik pogody ALT-6100/ IV. Nazwany weather statlon, zawiera wysoko. 
śclomierz, barometr i termometr (patrz/AV w skrócie) 


2, Panasonic. Minitelefon komórkowy EB-H 60. Najcieńszy na świecie telefon 
o grubości 5/8 cala i masie mniejszej niż 9,5 uncji 


9, Panasonic. Budzik radiowy RC-X 260. Radiomagnetofon z dźwiękiem stereofonicz- 
NYM i dwoma rodzajami alarmu. 


4. Sanyo. Ładowarka ogniw. Najmniejsza na rynku, inteligentna ładowarka, która 
może naładować 4 baterie NP-55 w 80 min| stosując 4-bitowy mikrochipowy kontroler 
opatentowany przez firmę. 


5. Unisar. First Sounds FS 001. Urządzenie do domowych badań prenatalnych 
(patrz AV w skrócie). 


6,X-10 (USA) Inc. System bezpieczeństwa VS 5600. System nadzorowania wyzwalany 
głosem. może łączyć z 4 numerami telefonicznymi, i jednocześnie odpowiadający 
głosem, Wzywany abonent rozpoznaje charakter wezwania. 


Rys. 13. Firma Samsung rozpoczęła nową serię magnetowidów o zupełnie zmienionym 
wzornictwie. Na zdjęciu model VR 8802 HiFi 
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jąc szybką łączność między pracobior- 
cą i firmą, na rzecz której wykonuje się 
prace. 
O jakości i wydajności współczesnych 
urządzeń biurowo-domowych niech 
świadczy wydrukowana obok fotografia 
Waszego korespondenta: zdjęcie zosta- 
ło wykonane za pomocą kamwidu Pana- 
sonic, skontrolowane na ekranie telewi- 
zora a następnie zdublowane elektro- 
nicznie (mogło być również zwielokrot- 
nione w większym stopniu) w ciągu 
daszaałóto wyko. sekundy, i w końcu wywołane na druka- 
nane w stoisku fir- "ce Panasonica w ciągu 80 s. Przy 
my Panasonic za  Użyciu modemu zdjęcie można prze- 
pomocą kamwi- słać pod wskazany adres za pomocą 
du, skontrolowa- sieci telefonicznej. 


ne na ekranie od- Jerzy Auerbach 
biornika  telewi- A 


zyjnego, zdublo- CES '92 jest także inspiratorem artykułów — repor- 
wane elektroni-  taży zamieszczonych w tym numerze SAT- 
cznie | wydruko-  -Audio-Video (Ewolucja systemów głośnikowych, 
wane za pomocą Newton i iabiśo) " raz przeznaczonych do druku 
kopiarki lasero-  wnumerze i0/92(Ka:>"y formatu CD, Sala koncer- 
wej w ciągu 80 s towa w samochodzie). 


Zamówienia na kolumny głośnikowe JAMO-ORIEL 74 KONSBUD „3 
przyjmuje Kin cu 10 


00-537 Warszawa, ul. Krucza 6/14, tel. 29-55-87, 29-82-27, fax 36-72-01 
Opis kolumn znajduje się w numerze 6/92 SAT-Audio-Video 


zaprasza do wzięcia udziału w losowaniu nagrody, którą jest 
ODTWARZACZ CD firmy ROADSTAR model HCD-926 


CONIN S.A. 


W losowaniu mogą wziąć udział wszyscy czytelnicy SAT-Audio-Video, którzy nadeślą naklejony na karcie pocztowej, 
wycięty z numeru 9/92 SAT-AV, znak firmy Roadstar pod adresem firmy Conin S.A. (patrz ogłoszenie na str. 6.) 


Termin nadsyłania kart do 15. następnego miesiąca po ukazaniu się czasopisma. Decyduje data na stemplu pocztowym 


Nagrodę majową wylosował p. Dariusz Drożdżewicz z Pruszkowa. Nagrodę czerwcową wylosował p. Aleksander Balter z Torunia. 
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ndless fascination 


Drogi Importerze! Zestawy TV Sat VORTEC Odbior Natychmiastowy 
Ze Skladu Celnego w Warszawie 


Skontaktuj: SAMSUNG Deutschland GmbH, Biuro W Warszawie 
Centrum Bankowo-Finansowe, Ul. Nowy Swiat 6/12, 00-400 Warszawa 
Tel.: (2) 625-00-03, 625 00 13, (22) 21-59-61, Fax: (22) 21-99-34, Tlx.: 814277 


Vortec Europe, Mergenthalerallce 38-40. 6236 Eschbom, Germany 
Tel.: (0049) 61 96/90 98-0, Fax: (0 049) 61 96/9098 66 


Welcome to the world of entertainment with 
Vortec's Jupiter II and Mercury satellite 
receiving systems. The highest standard in 
high-tech by any comparison — and among 


the best there is in satellite systems. 


Vortec 


VORTEC. ONLY You 
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Teatr domowy inspiruje branżę 


Ewolucja systemów głośnikowych 


Pojęcie „teatru domowego” jest również pewną kategorią techniczną. Nie 
wystarczy mieć telewizor i wzmacniacz i obstawić te urządzenia pewną 
ilością głośników, aby uzyskać w domu wrażenia odbierane w teatrze. 
Wymagania opracowane do osiągnięcia tego celu stały się nowym 
źródłem ewolucji techniki budowy głośników. 


Jak zapewnić właściwy 
obraz dźwiękowy 


Zdawałoby się, że przez ostatnie 10— 15 
lat technika budowy głośników wykazy- 
wała stagnacje. Postęp w kształtowaniu 
obudów czy . konstrukcji membrany 
sprowadzał się do kosmetycznych nie- 
mal zmian w zakresie projektowania 
i doboru materiałów. A przecież jeśli 
porównamy współczesny głośnik mid-fi 
z głośnikiem top-hifi z początku lat 
osiemdziesiątych, to ten pierwszy ma 
wyraźną przewagę. 

Powodem tego stanu rzeczy jest uspra- 
wnienie projektowania dzięki zastoso- 
waniu obliczeń komputerowych i od- 
krycie przez konstruktorów — wobec 
uwolnienia się od pracochłonnych ra- 
chunków — możliwości kształtowania 
tych właściwości głośników, które daw- 
niej były znane i uwzględniane tylko 
pobieżnie. 

Przy konstrukcji głośników zaczęto 
więc zwracać uwagę na wpływy wib- 
racji obudowy, odbicia i refrakcje wpro- 
wadzane przez nią, szczegóły promie- 
niowania fal dźwiękowych, właściwy 
dobór częstotliwości rozdziału a rów- 
nież na zamierzone miejsce ustawienia 
głośnika podczas użytkowania oraz na 
jego rozmiary i wygląd. 

Podstawowe prace, które miały wpływ 
na projektowanie współczesnych głoś- 
ników wyszły spod ręki zatrudnionego 
obecnie w firmie Harman prof. Floyda 
Toole'a, który opublikował je w Journal 
ofthe Radio Engineering Society. Był on 
wówczas pracownikiem National Rese- 
arch Council of Canada. W swoich ar- 
tykułach wskazał, jak należy postępo- 
wać, aby uzyskać głośniki z dobrymi 
podstawowymi cechami, tj. płaską cha- 
rakterystyką przenoszenia, szerokim 
pasmem, dobrą równowagą dźwięku, 
małymi zniekształceniami i jednorodną 
dyspersją. Jest on autorem dowodu, że 


dobry głośnik to głośnik przezroczysty, 
uniwersalny, nadający się do reproduk- 
cji idealnej zarówno muzyki rockowej 
czy country, jak i muzyki symfonicznej. 
F. Toole przeprowadził również | opub- 


dzenia. Ta rozpowszechniająca się pra- 
ktyka stworzyła dla użytkownika wielką 
pokusę i stanowi coraz to większą pre- 
sję do stosowania w domu większej 
liczby głośników. 

Czy mogą to być głośniki dowolnie 
dobierane przez użytkownika? Prze- 
gląd systemów głośnikowych prezen- 
towany podczas CES '92 w Chicago jest 
dowodem na podporządkowanie się 
producentów nowym wymaganiom, któ- 
re zostały uporządkowane również pod 
względem formalnym. 


Głośnikowe zestawy 
satelitarne 


Głośniki satelitarne stanowią najprost- 
szy system kształtowania stereofonicz- 
nego obrazu dźwiękowego. Jest to no- 
wa generacja zestawów 
dżwiękowy, 


zrodzona 


przez teatr najprostsza 


Rys. 1. Satelitarny system głośnikowy firmy Carver, TS-S 30 z częstotliwością graniczną 46 Hz 


likował prace dotyczące wzajemnego 
oddziaływania zestawów głośnikowych 
z pomieszczeniem odsłuchowym. Wy- 
warły one owocny wpływ na współczes- 
nych konstruktorów. 

Największa korzyść z tych prac polega 
na umiejętności kształtowania tzw. ob- 
razu dźwiękowego. Umiejętność ta zna- 
lazła przede wszystkim wyraz w kształ- 
towaniu warunków teatru domowego. 
U podstaw teatru domowego leży deko- 
der surround sound. Wyjąwszy technicz- 
nie wyrafinowane i drogie dekodery 
typu Yamaha czy Lexicon, współczesny 
dekoder typu surround sound można 
zmieścić na jednym układzie scalonym. 
Przykładem może być dekoder Dolby 
Pro Logic, który jest dziś integrowany 
z urządzeniami audio/video średniej 
klasy i nie stanowi oddzielnego urzą- 


i najtańsza. Wprawdzie już przed laty 
Bose wystartował z tym pomysłem, jed- 
nakże dopiero obecnie, w epoce teatru 


Rys. 2. Satelitarny system głośnikowy firmy Acous- 
tic Research, model Athena 
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SUMMER CES 


Rys. 3. Zespół głośników $-V401-B firmy Pioneer zaprojektowany do zmontowania kompletnego systemu 


Dolby Pro Logic Surrouhd 


domowego, system ten zaczął być reali- 
zowany na większą skalę. 

Przy tej okazji postarano się rozwiązać 
stary konflikt: jak zapobiec widoczności 
głośników, mebli, w końcu niezbyt es- 
tetycznych, w pomieszczeniu przy 
wzroście ich liczby. Małe głośniki śred- 
niowysokotonowe mogą być w zesta- 
wach satelitarnych tak zaprojektowane, 
aby nie dysharmonizowały dekoracji 
wnętrza, natomiast subwoofer jest 
umieszczony na podłodze i może być 
zupełnie niewidoczny dla oka. 


Tak to wygląda=*: 
teoretycznie 


W praktyce producenci zestawów sate- 
litarnych wybierają granicę rozdziału 
częstotliwości między głośnikami nis- 
kotonowymi i satelitarnymi wyższą niż 
100 Hz, podczas gdy charakterystyka 
typowego subwoofera nie powinna 
przekraczać granicy 50 Hz. Takie po- 
stępowanie ma pewien wpływ na wy- 
pełnienie obrazu dźwiękowego. Aby nie 
powstały luki w charakterystyce częs- 
totliwościowej systemu, konieczne jest 
dobranie ustawienia głośników w po- 
mieszczeniu na drodze kolejnych prób. 
Popularny trzygłośnikowy system jest 
więc równie wrażliwy na właściwe roz- 
mieszczenie, jak stereofonia dwugłoś- 
nikowa. System satelitarny może być 
uważany za zastępcze rozwiązanie, 
stosowane w początkowej fazie tworze- 
nia teatru domowego. Jednak nie da się 
on porównać z systemem THX, który 
uchodzi dzisiaj za doskonałość w tej 
dziedzinie. 
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THX — wzorzec 
dla teatru domowego 
System THX był początkowo stosowany 


tylko w kinie. Obecnie ten idealny sys- 
tem dźwiękowy jest również przezna- 


czony do teatru domowego THX i an- 
gażuje coraz więcej firm. Zaletami sys- 
temu można było rozkoszować się wkil- 
ku pomieszczeniach odsłuchowych na 
CES '92, np. na stoisku firmy Snell 
w hotelu Hilton. 

THX — jest to nazwa programu, według 
którego bada się jakość dźwięku w ki- 
nach komercyjnych. Obecnie koncepcja 
ta została przystosowana do teatru do- 
mowego, otrzymując nazwę Home THX 
Audio. Jest to zbiór specyfikacji, jakim 
powinny odpowiadać głośniki, wzmac- 
niacze oraz wielozakresowy procesor 
Dolby Pro Logic Surround. 

System THX ma dwóch ojców. Jednym 
jest George Lucas, założyciel wytwórni 
Lucasfilm, którego pierwszy film nosił 
tytuł „THX 1138" i który wyposażony był 
w doskonale brzmiący dźwięk. Podobne 
właściwości miały tównież jego filmy 
„Star Wars” i „Indiana Jones”. Drugim 
twórcą THX jest Tomlinson Holman (ak- 
ronim THX powstał w wyniku uzupeł- 
nienia jego nazwiska: TH's eXperi- 
ment), właściwy wynalazca systemu 
Jest on dyrektorem technicznym wy- 
twórni Lucasfilm, profesorem w UGLA's 
School of Cinema-Television, inżynie- 
rem elektroakustykiem. 

Ich ideą było stworzenie wzorcowych 
dźwiękowo kin, które mogą otrzymać 


ŻokayWyWłAdydi 
KWIAÓNNA 


Rys. 4. Zestaw z serii głośników holograficznych TM 6 firmy Acoustic Research 
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certyfikat THX na podstawie inspekcji 
odsłuchowej i pomiarów. Program ten 
udał się i obecnie ponad 500 kin na 
świecie ma prawo do używania znaczka 
THX. Podobny proces przebiega obec- 
nie w odniesieniu do producentów urzą- 
dzeń dżwiękowych do teatrów domo- 
wych. 


Rys. 5. Głośnik aktywny bezprzewodowy do eks- 
ploałacji na dworze w dowolnych warunkach atmo- 
sferycznych, WS 7 


Lucasfilm nie wypuszcza specjalnych 
specyfikacji technicznych, jak również 
nie wykonuje żadnych urządzeń THX. 
Firma ogranicza się tylko do testowania 
nadesłanych urządzeń i wydawania 
certyfikatu uprawniającego do umiesz- 


głośników przednich (lewy, środkowy, 
prawy), co najmniej 2 subwooferów, 
2 jednakowych bocznych głośników do 
kanałów surround, procesora dźwięku 
THX zawierającego Dolby Pro Logic 
oraz odpowiedniej liczby (3 — 4) wzmac- 
niaczy mocy. Oczywiście, nie jestkonie- 
czne stosowanie wszystkich tych ele- 
mentów — jest jednak powód, aby do 
tego dążyć. 

Home THX jest pewną koncepcją sys- 
temową. Jego specyfikacje nie dyktują 
projektantowi metod postępowania, 
lecz określają, jakie ma osiągnąć wyni- 
ki. Np. przednie głośniki muszą mieć 
ściśle określoną wiązkę promieniowa- 
nia pionowego, aby zmniejszyć do mini- 
mum odbicia od podłogi i sufitu, które 
wpływają na pogorszenie zrozumiało- 
ści; subwoofery muszą być zdolne do 
oddania dużej mocy (100 dB SPL przy 
30 Hz w odległości 2 m). Home THX 
dekodery muszą zawierać specjalne 
korektory pasma, aby móc skompen- 
sować emfazę w zakresie wielkich czę- 
stotliwości, które występują w wielu 
nagraniach teatralnych itp. 

Na razie jest to luksus. Ale przecież 
w elektronice konsumpcyjnej ceny spa- 
dają szybciej niż by się tego można było 
zrazu spodziewać. 


Nowe rodziny głośników 
na horyzoncie 


Należą do nich głośniki w ścianie. Nie 
każdy głośnik nadaje się do tego celu. 
Musiała powstać zupełnie nowa kate- 
goria produktu, który odpowiadać bę- 
dzie specyficznym wymaganiom. Wyro- 
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kowe (add-on), w zasadzie nie należące 
do systemu. A więc są to modele służą- 
ce do przetw”” ania dźwięku z przenoś- 


Rys. 6. Przykład zastosowania dodatkowych głośników aktywnych, zasilanych z baterii. Fot. Acoustic Research 


czenia na sprzęcie logo: Lucasfilm THX 
Audio. 

Rodzina firm mających prawo do tego 
oznaczenia stale się powiększa. Pierw- 
szy postarał się o ten certyfikat Tech- 
nics. Dziś mają prawo do niego NAD, 
Marantz, Lexicon, Fosgate, Soundstre- 
am, Snell Acoustics, Altec, JBL — sama 
śmietanka wśród producentów sprzętu 
hifi 

Komplet urządzeń potrzebnych do za- 
gwarantowania odsłuchu na poziomie 
THX powinien się składać z 3 identycz- 
nych, spełniających określone warunki 


sły one z potrzeby odsłuchu dźwięku 
w każdym niemal pomieszczeniu w do- 
mu. W związku z tym ich właściwości 
a zwłaszcza ich umieszczenie w ścianie 
podlegają bardzo ostrym warunkom. 
Istnieją nawet głośniki w ścianie zgod- 
ne ze specyfikacjami THX. Oczywiście, 
jeśli mają przenosić dźwięk wysokiej 
jakości. Wbudowany w kuchni głośnik 
tylko dla uprzyjemnienia czasu pani 
domu rzadko musi odpowiadać wyma- 
ganiom najwyższej klasy. 

Jeszcze inny rodzaj głośników, jakie się 
pojawiły ostatnio to tzw. głośniki dodat- 


nych urządzeń stereo lub z komputerów 
domowych. Wiele z nich ma wbudowa- 
ne wzmacniacze mocy, co czyni ich 
używanie bardziej elastycznym. Opisy- 
waliśmy w numerze 5/92 SAT-AV urzą- 
dzenie hifi, które przenosi muzykę w do- 
mu z pokoju do pokoju, wszędzie tam 
gdzie są zainstalowane dodatkowe głoś- 
niki aktywne. 

Do zupełnie nowej rasy należą głośniki 
aktywne, które oprócz wzmacniacza 
mają wbudowane cyfrowe procesory 
sygnału (DSP). Nie chodzi tu tylko o ak- 
tywną zwrotnicę (patrz SAT-AV nr 5/92) 
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Jest to zupełnie nowa generacja głoś- 
ników cyfrowych, do których sygnał jest 
doprowadzony w cyfrowej postaci. 
Dzięki temu dźwięk może być technicz- 
nie łatwo kształtowany z uwzględnie- 
niem również interakcji między ściana- 
mi i wyposażeniem pomieszczenia od- 
słuchowego. 


Rys. 7. Philips przygo- 
tował cyfrowy zestaw 
hifi, w skład którego 
wchodzi magnetofon 
DCC oraz cytrowe głoś- 
niki aktywne, jak rów- 
nież odbiornik A/V z sy- 
stemem Dolby Sur- 
round Sound 


Powstające fale stałe, odbicia nieparzy- 
ste, rozproszenie dźwięku, korekta pas- 
ma — te wszystkie zdarzenia i właściwo- 
ści mogą być już w ostatniej instancji 
łańcucha hifi skorygowane przez od- 
działywanie na sygnał cyfrowy za po- 
mocą sygnału generowanego przez 
specjalne czujniki, w celu poprawy ste- 


Rys. 8. Prolesjonalny dekoder surround firmy Lexi- 
con, CP-3 spełniający wymagania Lucasfilm THX 
Audio 


reofonicznego ekranu dźwiękowego. 
Na razie Philips jako jedyny zaprezen- 
tował taki głośnik, w którym DSP po- 
prawia między innymi również skutki 
wzajemnego oddziaływania dźwięków 
pochodzących z obu kanałów stereo. 
Jednakże w wielu laboratoriach prowa- 
dzi się prace z tego zakresu. Ich owoce 
będzie można posmakować podobno 
już za3 lata. Natomiast dojrzały produkt 
rynkowy w zakresie sprzętu mid-fi ma 
się ukazać w sprzedaży w ciągu pięciu 
lat. 


Jerzy Auerbach 


Krajowy dystrybutor 


A ANTEN 
Zam SATELITARNYCH 


/ AJ 60-340 Poznań 
"U Nagietkowa 1 


ASTRA-TY 


NISKIE CENY HURTOWE 


Dostawy własnym transportem 
Stały serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
Zamówienia tel. 677-100, 676-397 
tel./fax 677-110, tlx 414355 


Części i podzespoły do urządzeń elektronicznych sprzętu 

TV, Video, Hi-Fi, instrukcje serwisowe do ww. sprzętu 

w dużym wyborze oferuje firma KLAR PSP, ul. Chopina 11 A, 
74-320 Barlinek, tel. 61-974 lub 62-696. 


Firma JATA 


oferuje: 


— konwertery radiowe CCIR-OIRT, OIRT-CCIR 
(AM, FM/AM, FM) 

— telewizyjne wzmacniacze antenowe 

— video-sendery 


Adres: 12-100 Szczytno, ul. Brzozowa 10 
tel. 36-79 
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Wiele jest rzeczy, które nobilitują — drogiej marki samochód, elegancki 
garnitur, wytwornie urządzone mieszkanie... Ostatnio pojawiło się 
COŚ NOWEGO (|), co wzbudza zachwyt i szacunek otoczenia — 
TITAN 128 (II), czyli najwyższej klasy odbiornik satelitarny. 

TITAN 128 został zaprojektowany specjalnie dla polskiego odbiorcy. 
Jest pierwszym tunerem TV-SAT wyposażonym w polskojęzyczną 
grafikę ekranową. Fakt ten znacznie ułatwia programowanie, gdyż 
wszystkie komunikaty i parametry są wyświetlane na ekranie w języ- 
ku polskim. 

TITAN 128 ma aż 128 kanałów!!! Rozbudowana pamięć umożliwia 
odbiór satelitarnych programów radiowych niezależnie od telewizyj- 
nych. Komfort odbioru zwiększa możliwość całkowitego wyłączenia 
obrazu za pomocą przycisku SEL. 

Wspomniane 128 komórek pamięci ma również znaczenie przyszłoś- 
ciowe. Zapewnia długookresową nowoczesność i aktualność odbior- 
nika na wypadek poszerzenia pakietu emitowanych programów. 
TITAN 128 jest również przystosowany do pracy w rozbudowanym 
systemie sąsiedzkim. Wówczas jego pamięć umożliwia niezależny 
dostęp wszystkich użytkowników systemu do programów z kilku 
satelitów. 

Warto zwrócić uwagę na rewelacyjną jakość foniil Zastosowany tu 
stereofoniczny tor fonii z układem redukcji szumów DNR kompatybil- 
ny z systemem Wegener Panda 1 umożliwia uzyskanie jakości 
dźwięku właściwej dla sprzętu HiFi. 

Stereofonicznej fonii towarzyszy doskonały obraz, którego czystości 
nie jest w stanie zakłócić nawet stosunkowo słaby sygnał docierający 
do anteny satelitarnej. 

TITAN 128 jest odbiornikiem szalenie funkcjonalnym. Może współ- 
pracować ze wszystkimi możliwymi urządzeniami zewnętrznymi 
Umożliwia to szereg złącz WE/WY umieszczonych na tylnej ściance 
odbiornika: dwa wyjścia typu SCART, wyjście audio typu CINCH, 
wyjście sygnału z modulatora, wejście antenowe 

W przypadku połączenia odbiornika TV-SAT z magnetowidem i tele- 
wizorem poprzez gniazda SCART, po wyłączeniu odbiornika współ- 
praca między pozostałymi urządzeniami jest nadal możliwa. Elimi- 
nuje to konieczność zbędnego przełączania kabli, przy zachowaniu 
optymalnej jakości obrazu i dźwięku. 

Doskonałym parametrom technicznym odbiornika towarzyszy wy- 
szukana obudowa zewnętrzna. TITAN 128 występuje w czterech 
wersjach kolorystycznych — różowej, srebrnej, szampanowo-złotej 
| - standardowo — czarnej. Tak zróżnicowana szata zewnętrzna 
sprawia, że jest on atrakcyjnym uzupełnieniem każdego wnętrza, 
zarówno nowoczesnego, jak i typowo klasycznego. 

TITAN 128 ma wszystkie cechy odbiornika najwyższej klasy. Jest 
prosty w obsłudze | niezawodny w użytkowaniu. Jego posiadanie nie 
tylko nobilituje, ale przede wszystkim gwarantuje satysfakcję z od- 
bioru. 

TITAN 128 byłby niewątpliwie wymarzonym zakupem, ale... MOŻNA 
GO RÓWNIEŻ WYGRAĆ I!! Wystarczy poprawnie odpowiedzieć na 
pięć pytań, a kupon konkursowy wysłać w terminie do 5.10.1992 r. 
pod adresem firmy VECTOR z dopiskiem TITAN 128 — dla Ciebie! 


Główną nagrodą konkursu jest TITAN 128, natomiast na 
innych 50 uczestników konkursu czekają nagrody pociesze- 
nia. 


KONKURS 


TITAN 128 — dla Ciebie!!! 


KONKURS „M AR 


JANI 


ii LAMANNNUJ 


JJ JH NI JIN 
WW | 


H KU 


J 
MA 


Zrób ksero lub przepisz (wytnij) i wypełnij. Naklej niebieski prostokąt z dołu 
niniejszej strony i wyślij. Kupon bez naklejonego prostokąta jest nieważny. 


ZAPRASZAMY 


Nie zwlekaj... TITAN 128 czeka!!! 
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KONSTRUKCJA KABLA 


ZASTOSOWANIE 
KABLA 


*| Pelny PE, oplot Cu, płaszcz |13, 


PCV 


Instalacyjny, | - 
75 Ohm 


LOPESCJ 


Pelny PE, folia Al, oplot Cu 
ocynowany, plaszcz PCV. 


| Instalacyjny, 
-75 Ohm 


Telass 80 


Spieniony PE, folia Al, oplot 
Cu dcynowany, płaszcz PCV 


instalacyjny, 
75 Ohm 


Telass 100| 


Spieniony PE, folia Al, oplot 


(Cu ocynowany, płaszcz PCV 


Instalacyjny, 
75 Ohm 


| 75065 AF 


Pelny PE, folia Al, oplot Cu, 
plaszcz PE 


Instalacyjny, 
75 Ohm 


|| 78075/AF 


Pelny PE, folia Al, oplot Cu, 
laszcz PE 


Instalacyjny, 
75 Ohm 


75110 AFZ 


pieniony PE, folia Al, oplot 
Gu, płaszcz PE 


Magistralny, 
75 Ohm 


Telass 160) 


Spieniony PE, tolia Al, oplot 
Cu ocynowany, płąszcz PE 


Magistralny, 
75 Ohm 


Le 


Bambus PE, łaśma Cu, 
płaszcz PE 


Magistralny, 
75 Ohm 


[EJ 


Bambus PE, taśma Cu, 
płaszcz PE 


Magistralny, 
75 Ohm 


Bambus PE, taśma Cu, 
plaszcz PE 


Magistralny, 
75 Ohm 


Bambus PE, rura Cu, płaszcz 
PE 


Magistralny, 
75 Ohm 


Oferta obejmuje również inne typy przewodów, m. 
Oferujemy złączki i reduktory do wszystkich typów kabli. 


50 Ohm i magistralne z linką nośną. 


PRZEWODY POSIADAJĄ HOMOLOGACJE MINISTERSTWA ŁĄCZNOŚCI!!! 


u: 
-2a0 


Kuchnia 
hobbisty 


Układ „,,-723” 
Część 2 


W części pierwszej artykułu (SAT-AV nr 
7-8/92) przedstawione zostały zastoso- 
wania układu „-723'” nie różniące się 
zasadniczo od tego, co potrafią jego 
młodsi konkurenci z rodziny ,„-78”. Te- 
raz kolej na aplikacje bardziej wyrafino- 
wane. 

Wukładzie stabilizatora przedstawionym na rys. 8. 
bazę tranzystora ograniczenia prądowego T16 
(końcówka 1, oznaczenia ze schematu blokowego 
rys. 2. w pierwszej części felietonu) spolaryzowano 
napięciem wyjściowym U,, a emiter poprzez dziel- 
nik R,/R3/R4 tak, że przy zerowym prądzie ob- 
ciążenia tranzystor jest zatkany napięciem z 1,7 V. 
Zarazem R, jest dobrany inaczej niż we wcześniej- 
szych przykładach, niezgodnie z zależnością 


Rys. 8. Stabilizator z redukcją prądu zwarcia (fold- 
back), U,= +5 V 


ui 


Rys. 10. Stabilizator napięć ujemnych. Z elemen- 
tami jak na rysunku U,= -15 V 
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R, =0,65 :VJI, „„, lecz z poprawką dla tej wstępnej 
polaryzacji zaporowej, tj. R,=(1,7 V+0,65 V)/l,,., 
W miarę wzrostu prądu obciążenia napięcie na 
końcówce 6 rośnie o wielkość spadku na R, i rośnie 
również napięcie bazy tranzystora T16, podczas 
gdy wzmacniacz błędu utrzymuje stałe napięcie 
emitera równe U,. Po przekroczeniu progu mak- 
symalnego obciążenia w punkcie U„= 
= (UR, '1,) - R3(R8+ R4) > U, +0,65V tranzystor 
T16 zaczyna ograniczać prąd wyjściowy i napięcia 
bazy oraz emitera również maleją, przy czym 
napięcie bazy maleje wolniej wskutek podziału 
w stosunku R3/(R3+R4). Powoduje to, że prąd 
wyjściowy przy takim ograniczeniu maleje po prze- 
ciążeniu (charakterystyka I,(U,) „cofa się”, ang. 
— foldback) i w stanie zwarcia jest mniejszy od 
maksymalnego. Oszczędza to _ stabllizatorowi 
„Stresu”' termicznego przy zwarciu, gdy spadek 
napięcia na nim jestrówny pełnemu napięciu U,. Ta 
cecha jest szczególnie cenna, gdy układ „-723" 
współpracuje ze wzmacniaczem prądu (zmienią 
się wówczas tylko wartości elementów), a moc 
zwarcia jest naprawdę duża — skuteczne zabez- 
pieczenie termiczne zewnętrznego tranzystora 
mogłoby być bardziej skomplikowane niż sam 
chroniony stabilizator. Pozwala ona również 
oszczędzać źródło energii tam, gdzie jest to istot- 
ne, np. w układach zasilanych z baterii, a pracują- 
cych bez stałego nadzoru. Inny układ „awaryjny” 
lub w sposób zamierzony wyłączający zasilanie 
przedstawia rys. 9. Zewnętrzny tranzystor T1, włą- 
czony równolegle z T16, wyłącza stabilizator na 
czas trwania dodatniego impulsu U, na bazie. 
Rezystor R3 chroni wyjście wzmacniacza błędu 
i bazę T15 przed niepotrzebnie głębokim zatka- 
niem, dzięki czemu stabilizator szybciej „przy- 
chodzi da siebie” po zaniku U,. Jeżeli w konkret- 
nym układzie możemy zrezygnować z ogranicze- 
nia prądowego, rolę „„klucza” może spełnić niewy- 
korzystany w takim przypadku T16, Należy wów- 
czas połączyć końcówkę 1 z masą stabilizatora, 
a na końcówkę 10 poprzez R4 podać U, 

„7728 potrafi stabilizować również napięcia ujem- 
ne. Rysunek 10. przedstawia przykład stabilizatora 
—15 V ze wzmacniaczem prądu i widać na nim, jak 
bardzo różni się on od bliżniaczego stabilizatora 
+15 V! Masa „.-723" jest tu potencjałem wyj- 
ściowym, a szeregowy tranzystor pnp T2 wymaga 
odwrotnego kierunku prądu bazy. Stąd | sterowa- 
nie jego jest odmienne: suma prądów emitera T15 
i bazy T2 płynie przez wspólny rezystor R$, na 
którym spadek napięcia wynosi |U|-Uz_ pry -15V. 
Ponieważ wzmacniacz błędu stabilizuje tu sumę 
prądów i zwiększenie prądu T15 powoduje zmniej- 
szenie prądu T2 (odwrotnie niż we wcześniejszych 
przykładach), zamienione zostały również wejścia 
wzmacniacza błędu: na wejście odwracające poda- 
ne jest zdzielnikowane napięcie referencyjne, na 
wejście nieodwracające również zdzielnikowane 
(ale niema! pełne) napięcie wyjściowe. Dzielniko- 
wanie obu napięć jest tu konieczne, aby wejścia 
wzmacniacza miały polaryzację nieco wyższą (tj. 
mniej ujemną) niż masa układu „-723". Podobny 
jest sens diody Zenera D1 — należy zwrócić uwagę, 
że baza T2 ma potencjał bardziej ujemny niż masa 
„r728' i dioda służy tylko do przesunięcia poziomu 
emitera T15 w zakres poprawnej pracy wzmac- 
niacza błędu. Te odmienności układowe powodują, 
że w stabilizatorze napięć ujemnych nie można 
wykorzystać T16 do ograniczania prądu wyjściowe- 
go. Wobec odwrotnego działania T15 (zwiększania 
1 przy zmniejszaniu prądu T15) ograniczenie rów- 
nież działałoby odwrotnie. Również C1 połączony 
został odmiennie — nie z masą (która tu jest 
stabilizowanym napięciem wyjściowym), a z napię- 
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+zaV 


Rys. 11. Stabilizator napięć symetrycznych +15 V 


02 


|+100V 


RZ 


Rys. 12. Stabilizator napięcia +37 + +250V. Z 
mentami jak na rysunku U, = +100 V 


ciem reterencyjnym, Włączony jak w poprzednich 
przykładach tutaj zamiast stabilizować układ spo- 
wodowałby dodatnie sprzężenie zwrotne z emitera 
T2 na bazę T15. 

Rysunek 11. przedstawia parę stabilizatorów na- 
pięć symetrycznych +15 V, różniących się od 
wcześniejszych wartościami elementów. 

Układ przedstawiony na rys. 12. stabilizuje napię- 
cia znacznie wykraczające poza obszar bezpiecz- 
ny dla „„-723". Podobnie jak w stabilizatorze napięć 
ujemnych, napięcie wyjściowe jest tu połączone 
z masą układu scalonego. Stabilizację uzyskuje się 
dzięki dwóm specyticznym dzielnikom napięcia 
referencyjnego: do masy wysokiego napięcia i na- 
pięcia wyjściowego (tj. masy układu scalonego), 
sterującym wejścia wzmacniacza błędu. Układ 
„*728' ma tu swój obwód zasilania odrębnie stabi- 
lizowany w bezpiecznych granicach. Tego rodzaju 
zasilacz może stabilizować napięcia do +250 V. 
Bliźniaczy stabilizator wysokich napięć ujemnych 
(rys. 13.) zasadą pracy bardziej przypomina stabili- 
zator —15 V — zmienione zostały wartości, lecz nie 
konfiguracja dzielników napięcia, pozostały też 
inne cechy: „odwrotne” sterowanie tranzystora 
szeregowego i brak ograniczenia prądowego, po- 
łączenie C1, przesuwanie poziomu diodą Zenera. 
Podobnie jak stabilizator wysokich napięć dodat- 
nich wymaga odrębnego (ograniczonego do bez- 
piecznego zakresu) zasilania układu scalonego. 
Spośród liniowych stabilizatorów napięcia pozos- 
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regulator — rys. 14.). Zaletą takiego regulatora jest 
wyjątkowo proste, a zatem i pewne ograniczenie 
prądowe w postaci rezystora R4, stąd stabilizator 
ten jest zazwyczaj stosowany przy wysokich napię- 
ciach i małych prądach, gdzie nie jest istotna 
sprawność energetyczna. Dobór wartości na ry- 
sunku jest więc raczej nietypowy, ale po zastoso- 
waniu odpowiedniego dzielnika napięcia U, dla 
wejścia odwracającego (końcówka 2) i ogranicze- 
niu napięcia zasilającego układ scalony (jak na rys. 
12. lub 13.), zakres stabilizowanych napięć jest 
ograniczony jedynie przez dopuszczalną wartość 
Uga tranzystora równoległego TI. 

Wysoka sprawność energetyczna, szczególnie 
w zakresie niskich napięć wyjściowych, jest nato- 
miast charakterystyczną cechą stabilizatorów im- 
pulsowych. I temu wyzwaniu jest w stanie sprostać 
„*728". Rysunek 15. przedstawia dwie wersje stabi- 
lizatora +5 V różniące się elementami wykonaw- 
czymi. Ciekawostką jest, że w obu przypadkach 
układ scalony steruje zewnętrznym tranzystorem 
PnpT1 „wprost” (tj. większy prąd układu — większy 
prąd T1), tym razem poprzez prąd kolektora T15. 
Taka konfiguracja wynika stąd, że element przepu- 
stowy w zasilaczu impulsowym musi mieć charak- 
ter źródła prądowego, by.nie przełączał się bez 
względu na duże skoki napięcia na dławiku LI 
(przewyższające nawet U,). Warunek ten spełnia 
kolektor tranzystora i jest on zachowany także 
w układzie z rys. 15,b — tranzystor T2 może przewo- 
dzić jedynie przy przepływie prądu kolektora T1 
przez R8, bez względu na wartość napięcia na LI 
(emiterze T2). Układ ten jest znamienny dla okresu, 
gdy tranzystory npn znacznie przewyższały, pnp 
maksymalnym prądem kolektora. 


R4 zamykający pętlę dodatniego sprzężenia zwrot- 
nego — jest to warunek samooscylacji układu. 
Przenosi on na wejście nieodwracające wzmac- 
niacza błędu napięcie samoindukcji dławika. Zmie- 
nia się ono od niemal równego U, gdy tranzystory 
przewodzą w stanie nasycenia, do niższego od 
poziomu masy, gdy przewodzi dioda Di. Przełą- 
czenie następuje, gdy prąd dławika różni się od 
prądu obciążenia i zmienia się (rośnie lub maleje) 
napięcie na kondensatorze C2 i wejściu odwracają* 
cym wzmacniacza błędu. Rolą R4 jest wspomaga- 
nie przełączania, gdy już rozpocznie się zmiana 
stanu | by odbywało się ono od nasycenia do 
zatkania tranzystorów — samo wejście odwracają- 
ce zgodnie z naturą ujemnego sprzężenia dąży do 
stabilnej równowagi prądów. Zarazem wpływ R4 
na wzmacniacz błędu nie może być zbyt wielki, by 
wejście odwracające mogło zapoczątkować zmia- 
nę stanu przy niewielkich zmianach napięcia na C2 
— jest to warunek minimalizacji tętnień. W przy- 
bliżeniu (zakładając zerową histerezę wzmacnia- 
cza błędu) można oszacować tętnienia napięcia 
wyjściowego jako równe zmianom napięcia na 
wejściu nieodwracającym, gdy R4 zostanie przełą- 
czony z napięcia U, do masy (z wartości dzielnika 
R1+'Ra). Ograniczenie prądowe w tym ukladzie 
kontroluje tylko prąd emitera T15 (spadek napięcia 
na R6) i pośrednio zmniejsza wysterowanie T1 
Rezystor R6 powinien być dobierany w układzie 
praktycznym do konkretnych wartości parametrów 
hęz T11 T2. Charakterystyczne jest, że w przypadku 
zwarcia | zadziałania ograniczenia prądowego, 
moc wydzielana na T1 i T2 może znacznie wzros- 
nąć, gdy będą one pracowały w obszarze aktyw- 
nym 


tał jeszcze stabilizator równoległy (ang. - shunt Inną cechą charakterystyczną układu jest rezystor I 


uu 
-i60v 


Rys. 13. Stabilizator napięcia -37 — -250 V. Z ele- 
mentami jak na rysunku U, = —100 V 


Rys. 14. Równoległy stabilizator napięcia (shunt 
regulator) 


Rys. 16. Impulsowy sta- 
bilizator napięć ujem- 
nych. Z elementami jak 
na rysunku U, = -15 V 


Rysunek 16. przedstawia stabilizator impulsowy 
napięcia -15 V. Łączy on cechy stabilizatorów 
impulsowego z rys. 15. jak | napięć ujemnych 
z rys. 10., tj. zamianę wejść wzmacniacza błędu, 
odwrotną polaryzację tranzystorów, brak ograni. 
czenia prądowego, połączenie C1 

Ten ..pracowity” układ ma dwa główne wykonania: 
w 10-końcówkowej obudowie okrągłej metalowej 
i termoplastycznej DIL-14, Oznaczenia na wszyst- 
kich rysunkach i w tekście odnoszą się do tej 
pierwszej wersji 


Andrzej Zauszkiewicz, AVT 


Układy Scalone, Katalog Aktualności (USKA) - tak nazywa się stałe, comiesięczne wydanie katalogu w języku polskim 
zawierającego kompletne informacje (działanie, parametry, aplikacje) o układach scalonych cieszących się aktualnie 
dużym zainteresowaniem. Objętość zeszytu miesięcznego wynosi ok. 100 stron formatu A4. Zamówienia są 
realizowane za pobraniem pocztowym. Cena zeszytu wynosi 98.000 zł + koszty przesyłki - 15 000 zł). Dla zamówień 
wszystkich zeszytów w roku, złożonych na nii 


Zamówienia można składać na adres: AVT, 02-777 Warszawa 130, skr.poczt. 271 


iejszym kuponie stosuje się 10% rabat. 
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Uniwersalny układ 
zdalnego sterowania 


Po opublikowaniu w minionym roku dwóch artykułów poświęconych układom 
zdalnego sterowania odbiorników telewizyjnych (Nr. 4, 5/92 SAT-AV) otrzymaliśmy 
wiele sygnałów od Czytelników, że poszukują prostych rozwiązań układów do 
zdalnego sterowania sprzętem audio, zabawkami i innymi urządzeniami elektro- 
nicznymi. Przedstawiamy uniwersalne rozwiązanie układu zdalnego sterowania 
kilkoma funkcjami, zbudowanego na bardzo popularnych układach scalonych 


_ 20ms-0,5ms 


= 195 kQ 
0,1 uF 


(200 kQ) 


2. Elementy ustalające t,, tj. Ry, Cr 
Niech Cr = 10 nF 


Rys. 1. Przebiegi czasowe sygnałów: A) Wyj 
dekodera (n. 13), B) Obwiednia nośnej RF nad; 
nika, €) Typowy sygnał na wyjściu kanału 1 odbior- 
nika, D) Typowy sygnał na wyjściu kanału 2 odbior- 
nika 


LM 1871/LM 1872. lk 


Układ LM 1871 zawiera kompletny enkoder 1 2 3 4 
i nadajnik przeznaczony do nielicencjono- SYNC (A) 

wanej komunikacji radiowej na częstotliwo- 
ści nośnej 27 MHz lub 49 MHz. Łącznie 
z układem LM 1872, zawierającym odbiornik 
sygnałów radiowych | dekoder, otrzymuje 
się system zdalnego sterowania z dwoma 
kanałami cyfrowymi (włącz/wyłącz) oraz 
dwoma kanałami analogowymi 

Sam układ LM 1871 ma możliwość niezależ- 


CYKL tę 


i (©) 1 4 
nego sterowania sześcioma funkcjami ana- t 


logowymi. Enkoder przekształca nastawy 
potencjometrów na zmienną szerokość im- 
pulsów. Podstawowe przebiegi przedstawio- 


no na rys. 1. t 

Na początku szeregu sześciu impulsów toy 2 Giza 

o zmiennej szerokości występuje impuls sj 

modulacji t,, o stałej szerokości, a na końcu ało 

tego szeregu jest impuls synchronizacji t,. R R RTŚ L 
Ciąg impulsów tn, tei oraz t, mieści się dE któ £, ż ŚŚ 


w czasie cyklu tę. Ponieważ czas cyklu t, jest 
stały, zatem zmianom szerokości impulsów 
tey towarzyszą odpowiednie zmiany szero- SK 
kości impulsu synchronizacji t,. Sygnał od- 
bierany przez odbiornik LM 1872 podlega 
detekcji, po czym szerokość każdego impul- 
SU tę jest przetworzona w sygnał analogowy 
sterujący silnikiem, serwomechanizmem lub 
kluczem tranzystorowym wł/wył. Szerokość 
impulsu te, zwykle zmienia się w przedziale 
1 ms=2 ms. 


Na rysunkach 2., 3. przedstawiono schematy 


w 
45,06 maz 


|. Al 


<2n 


elektryczne nadajnika | odbiornika. System 


ę sTospi 
umożliwia zdalne przesyłanie poleceń dwo- » 


(LIZATOR 
6% 


ma kanałami analogowymi i dwoma kanała- 
mi cyfrowymi (włącz/wyłącz). Stany wyjścio- 
we kanałów cyfrowych są określone liczbą 
kanałów transmisyjnych, a nie szerokością 
impulsu tey. W tabl. 1. podano stany wy- 
jściowe kanałów cyfrowych w zależności od 


LM 1871 


liczby kanałów transmisyjnych ENKODER 


Sposób wyznaczania wartości elementów 


zewnętrznych można prześledzić na nastę- 
pującym przykładzie: 


Dane: Czas cyklu (t,) = 20 ms 
Czas impulsu modulacji (t,) = 500is 
Zmienny czas trwania impulsu kanału 
odtworzonego w odbiorniku 
(t„) = 1 ms +2 ms 
Stały czas trwania impulsu kanału 
odtworzonego w odbiorniku (t,)= 


= 1 ms 


1. Elementy ustalające tę, tj. Cy, Re 
Niech C; = 0,1 uF 


Rys. 2. Schemat elektryczny nadajnika LM 1871 


Zamawiam zeszyty USKA: 
m1 02 03 04 05 ©6 7 
© Zamawiam wszystkie zeszyty USKA w 1992 r. 


z8 


Zeszyt 8 zawiera następujące układy scalone: 
'TDA2006, TDA2007, TDA2009, TDA2009A, TDA2030, 
"TDA2030A, TDA2040, TDA8362 


Bret 
G6żm 


lub obólazenia 


tm 500: 10 
0.630;  0,63:107* 


= 79,36 kQ 
(82 kQ) 


Ru 


3. Elementy ustalające zmienny czas kana- 
łów (kanały 1 i 2), tj. Rs, Re 


tąmntn _ 1MS-0,5ms 

i aiwowaa===ur "del lu) 
0,68Cr | 0,63:1-10 (82 kQ) 
tmas=tm _ 1MS-0,5ms 

Rpa pozy = 7936 KQ 
0,680, | 0,68-1-10 (82 kQ) 


4. Elementy ustalające stały czas kanałów 
(kanały 3 do 8), tj. Rep 


tad = tt = 1ms-0,5ms 
t 5-10-4 
Rog = = = 79,36 KO 
0.63C, 0,63-1-10 ET 


Prat 
60m 


do siinikou 


XTAL | GND 


ODBIORNIK/DEKODER LM 1872 


MIX OUT IF IN AGC 


VBIOS 


IF OUT  GNo 


MIX IN V+ CHA | CHA 


Rys. 3. Schemat elektryczny odbiornika LM 1872 w systemie: dwa kanały analogowe/dwa cyfrowe 


Tablica 1. Stany wyjść cytrowych w zależności od liczby kanałów transmisyjnych 


Stany na wyjściach sumy logicznej Liczba Stany na wyjściach cyfrowych 
kanałów w LM 1871 kanałów odbiornika LM 1872 
tr isyjnych 

n. 5(A) n 6 (8) bwóG AK A B 
Otwarty Otwarty 3 Wył. Wył. 
Masa Otwarty 4 wi Wył. 
Otwarty Masa 5 Wył. WŁ. 
Masa Masa 6 wł. WŁ. 


Układy nadajnika | odbiornika zaprojektowa- 
no na dwóch jednostroniiych płytkach druko- 
wanych o wymiarach 5 cm x 7 cm. Warto 
zwrócić uwagę na potrzebę starannego roz- 
wiązania obwodów odsprzęgających, aby 
uniknąć emisji niepożądanych sygnałów 
harmonicznych. Kompletną dokumentację 
techniczną, płytki oraz kity można zamawiać 
na warunkach podanych w ogłoszeniu firmy 


AVT 
AVT 


Jednoukładowy przetwornik 
oświetlenie/częstotliwość 


Nowością na rynku układów scalonych 


jest opracowany przez Texas Instruments 


układ TSL 220, zawierający w jednej obudowie fotodiodę o dużej powierzchni 
światłoczułej i opatentowany przetwornik prądu na częstotliwość. Wyjście szere- 
gowe układu można łączyć bezpośrednio z mikroprocesorem lub innym układem 
cytrowym. Połączenie w jednym chipie fotodiody, wzmacniacza i przetwornika a/c 
znakomicie upraszcza projektowanie układów o różnorodnych zastosowaniach. 
Zestaw opracowany w AVT i prezentowany w tym artykule jest przeznaczony do 
zastosowania w ciemni fotograficznej, ale można go łatwo zaadaptować do wielu 


innych mierników lub systemów automatyl 


Układ TSL 220 jest zasilany pojedynczym napię- 
ciem + 5 V i montowany w plastykowej obudowie 
DIL-8. Przebieg wyjściowy przetwornika jest cią- 
giem impulsów napięciowych o częstotliwości pro- 
porcjonalnej do intensywności światła padającego 
nafotodiodę. Zakres częstotliwości może być zmie- 
niany dla optymalizacji systemu poprzez zmianę 
wartości zewnętrznego kondensatora. Typowa 
częstotliwość wyjściowa z kondensatorem zewnęt- 
rznym Cgx = 100 pF wynosi 150 kHz przy oświet- 
leniu 125 uW/em? (775 luxów) i 10 Hz przy braku 
oświetlenia. Charakterystyki częstotliwości w funk- 
cji oświetlenia promieniowaniem podczerwonym 
(= 830 nm) przedstawiono na rys. 1. Wynika z nich 
ograniczenie maksymalnej częstotliwości. przet- 
wornika na poziomie ok. 800 kHz. Stąd do pełnego 
wykorzystania bardzo dużej (118 dB) dynamiki TSL. 
220 zewnętrzny kondensator powinien być odpo- 
wiednio dobrany. Duża dynamika czyni układ 
szczególnie odpowiedni do pomiarów niskich po- 
ziomów lub małych zmian oświetlenia. Na przy- 
kład: minimalne oświetlenie wymagane przez 
współczesne amatorskie kamery video wynosi, 
zależnie od modelu, ok. 3--10 luxów. Przetwornik 
TSL 220 zamienia takie oświetlenie na częstot- 
liwość ok. 600-- 1600 Hz (z kondensatorem Coy = 
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= 100 pF) i ma jeszcze spory zapas do granicy 
swoich możliwości pomiarowych (10 Hz) 
Producent przewiduje szeroki zakres różnorod- 
nych zastosowań TSL 220 zarówno do celów po- 
miarowych, jak i automatyki przemysłowej, Ważną 
zaletą jest w tym przypadku wyjątkowa odporność 
impulsów wyjściowych na zakłócenia. 


Zastosowania jako miernika oświetlenia obejmują 
sterowanie oświetleniem (ulic, pomieszczeń) i pło- 
mieniem palnika ogrzewania. TSL 220 może być 
również użyty do pomiaru ekspozycji (naświet- 
lania), jak i do regulacji intensywności świecenia 
wyświetlaczy odpowiednio do poziomu oświetlenia 
otoczenia, a ze wzorcowym źródłem promieniowa- 
nia—do pomiarów odbicia i przepuszczania światła 
łącznie z pomiarem konsystencji wyrobu (kontrola 
procesów przemysłowych) i absorbcji światła 
przez ciecz. TSL 220 może być także używany do 
pozycjonowania elementów lub precyzyjnych po- 
miarów układów odchylania (elektronicznego ba- 
lansu) 


Dla hobbisty układ TSL 220 jest szczególnie cenny 
z uwagi na dużą rozdzielczość | powtarzalność 
wyników oraz bardzo szeroki zakres pomiarowy, 
w nieporównywalnym stopniu przewyższające te 
parametry dotychczas wykorzystywanych elemen- 
tów. 


Rysunek 2. przedstawia przykładowy układ pomia- 
rowy oświetlenia z 5-cyfrowym wyświetlaczem. 
Zespół liczników zlicza impulsy wyjściowe TSL 220 
przez okres, w którym wyjście 3 układu .-555" ma 
poziom logiczny L. Zmiana poziomu zamyka bram- 
kę U2A i zarazem wyzwala podwójny monowib- 
rator ..-123". Impulsy monowibratorów kolejno 
przepisują stan liczników do pamięci buforowych 
(01=H) i następnie zerują liczniki (Q2 = H). Opóż- 
nienie wyzwalania impulsów przy pomocy stałych 
czasowych zapewnia wymagany okres podtrzyma- 
nia danych na wejściach pamięci buforowych przed 
i po zapisie. Monowibratory są wyzwalane na 
wejściu B (narastającym zboczem), ponieważ jest 
©no mniej wrażliwe na spowolnione narastanie 
impulsu wejściowego. Skalowanie układu przep- 
rowadza się poprzez dobór kondensatora zewnęt- 
rznego Czr i zmianę okresu zliczania ts. Na 
rysunku oddzielono linią przerywaną blok sterują 


CkH2J 
1000 


100 


1a 


1 10 100 


1000 
Cla 


Rys. 1. Charakterystyki częstotliwości wyjściowej 
układu TSL 220 w funkcji oświetlenia dla różnych 
pojemności kondensatora zewnętrznego 
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Rys. 3. Przykład nastawnego komparatora oświetlenia z układem TSL 220 
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Rys. 4. Układ fotograficznego zegara ciemniowego 


cy od układu zliczania impulsów i wyświetlania 
wyniku. W układzie przedstawionym na rys. 3 w to 
miejsce został włączony cyfrowy komparator, syg- 
nalizujący poziom oświetlenia niższy od progu 
nastawionego przełącznikami 81-83, Wartość pro- 
gu jest stanem początkowym, wpisywanym do 
zespołu liczników zliczających wstecz, ustawia- 
nym każdorazowo na początku okresu pomiarowe- 
go. Zarazem wyjście Q1 przerzutnika RS jest 
ustawiane na poziomie H. Stan ten może być 
zmieniony sygnałem BO (zera licznika), jeżeli 
pojawi się on w ciągu okresu pomiarowego, tj. ilość 
pulsów z wyjścia TSL 220 w okresie zliczania 
będzie większa niż stan początkowy licznika. Syg- 
nałem wyjściowym jest stan przerzutnika Q2, prze- 
pisywany z Q1 w chwili zakończenia okresu zlicza- 
nia, zewnętrznie ustawiany na poziomie L po 
każdym odczycie. Zespół generujący impulsy ste- 
rujące pozostał nie zmieniony, co umożliwia połą- 
czenie obu funkcji — pomiaru i komparacji — w jed- 
nym układzie. Oczywiście układ taki, zastosowany 
np. do włączania oświetlenia, nie ma sensu - tę 
rolę wystarczająco spełniają dobrze znane foto- 
rezystory lub fototranzystory z analogowym ukła- 
dem progowym. Jeżeli jednak byłby to układ kont 
rolujący pozycjonowanie arkusza wsuwanego do 
maszyny drukującej lub wycinającej i w miarę 
ruchu przesłaniającego strumień światła lub układ 
mierzący zmianę pochłaniania światła przez ciecz 
w trakcie reakcji chemicznej, to zarówno rozdziel- 
jak i powtarzalność wyników są cechami 
pierwszorzędnymi. 

Rysunek 4. przedstawia zegar do ciemni fotografi- 
cznej, wyznaczający czas ekspozycji odbitek, opra- 
cowany przez AVT w formie zestawu do montażu 
(kitu) dla hobbistów „obojga pasji”. Skorygowany 
dla konkretnej czułości | warunków wywoływania, 
umożliwia nastawianie czasów naświetlania w dro- 
dze pomiaru jaskrawości fragmentów obrazu o stan- 
dardowym stopniu zaciemnienia lub ręcznie, przy 
pomocy przełączników numerycznych, w zakresie 
od 1 do 99 sekund oraz włączenie lampy powięk- 
szalnika na stałe. Taki zakres czasów, względnie 
wąski w stosunku do dynamiki układu TSL 220, 
wynika z faktu, że czułość materiałów fotograficz- 
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nych nie jest liniową funkcją oświetlenia. Dla 
papierów bromowych, np. przy stukrotnym zmniej- 
szeniu ośwletlenia, konieczne jest wydłużenie cza- 
su ekspozycji około 140-krotnie do uzyskania tego 
samego zaczernienia. Zależność ta jest pomijana 
przy określaniu ekspozycji materiałów negatywo- 
wych, tolerancyjnych dla błędów naświetlania, jed- 
nakże papiery są znacznie bardziej wymagające. 
Element pomiarowy wyodrębniono w formie małej 
sondy, połączonej z resztą zegara giętkim przewo- 
dem, umożliwiającej łatwe umieszczenie jej na 
wybranym miejscu obrazu. 

Pomiar rozpoczyna wciśnięcie przycisku S2 (MR), 
ustawiające poziom logiczny H na wyjściu B prze- 
rzutnika RS U14C/D. Stan ten otwiera bramkę 
impulsów sondy U11B i uruchamia monowibrator 
U18A zerujący liczniki U12/U13 i U15/U16. Licznik 
U12/U13 zlicza 89 impulsów układu TSL 220. Czas 
cyklu jest odwrotnie proporcjonalny do częstot- 
liwości wyjściowej sondy, tj. oświetlenia. Równo- 
cześnie licznik U15, U16 zlicza impulsy odniesienia 
z generatora U17. Cykl kończy impuls CO (przepel- 
nienia) z wyjścia 12U13 przywracający stan począt- 
kowy przerzutnika U14C/D i uruchamiający mono- 
wibrator U18B. Bramka U11B zostaje zamknięta, 
a stan licznika U15/U16 przepisany do U12/U13 
i wyświetlony przez dekodery U6, U7 i wskaźniki 
UB, Ud. 

Wciśnięcie przycisku ekspozycji $1 (EX) ustawia 
poziom H na wyjściu 8 przerzutnika U110/D. Stan 
ten uruchamia generator impulsów naświetlania 
U10 o częstotliwości 1 Hz, otwiera bramkę U11A 
i włącza przekaźnik PK1 lampy powiększalnika. 
Licznik U12/U13 zlicza teraz wstecz, 4 na wyświet- 
laczach U8, U4 widnieje stan przepisany z U15/U16, 
malejący w miarę upływu czasu do zera, W tym 
momencie Impuls BO z wyjścia 13U13 przełącza 
przerzutnik U11C/D do stanu pierwotnego. Cykl 
może być powtórzony dowolną ilość razy. 

Jeżeli licznik U15/U16 zostanie przepełniony w cią- 
gu cyklu pomiarowego wskutek zbyt małej częstot- 
liwości impulsów sondy (zbyt ciemnego obrazu), 
impuls przepełnienia CO (12U16) przełączy wyjście 
8 przerzutnika U2C/D w stan L, co spowoduje 
wygaszenie segmentów cyfr wyświetlaczy, nato- 


miast pojawią się kropki dziesiętne. Oznacza to, że 
w konkretnych warunkach wynik pomiaru prze- 
kracza 99 sekund. Przywrócenie wyświetlania i wy- 
gaszenia kropek dokonuje się przyciskiem F5 (OC). 
Po zmianie warunków ekspozycji lub skalowania 
pomiar należy powtórzyć. 

Częstotliwości sondy i generatora oświetlenia są 
tak dobrane, że czas pomiaru nie powinien prze- 
kraczać dwóch sekund. 

Z kolei wciśnięcie przycisku 83 (ML) powoduje 
wpisanie stanu nastawników SD1, SD2 do obydwu 
liczników. Sprawia to, że wprowadzony czas jest ód 
razu widoczny na wyświetlaczach i umożliwia 
korektę nastawy, dokonywanej w ciemności. Stabi- 
Iny wyłącznik S4 (CN) włącza lampę powiększal- 
nika niezależnie od stanu liczników i wysterowania 
tranzystora T2. 
Wyjścia przerzutników U11G/D i U14C/D oraz wejś- 
cia monowibratorów U18A/B są tak sprzężone, że 
niemożliwe jest włączenie pomiaru czy nastawia- 
nia ręcznego, gdy trwa naświetlanie — i odwrotnie. 
Tranzystor T1 z dzielnikiem Pf, R20 dostarcza 
regulowanego napięcia anodowego wyświetlaczy. 
Potencjometr P1 należy tak ustawić, by odczyt był 
niezbyt trudny, a świecenie wskaźników bezpiecz- 
ne dla materiałów światłoczułych 

Skalowania zegara dokonuje się przez ustalenie 
właściwego czasu ekspozycji dla wzorcowego ne- 
gatywu metodą odbitek próbnych (wykorzystując 
numeryczne nastawy czasu), następnie ustawia 
sondę na standardowym fragmencie obrazu i doko- 
nuje kolejnych pomiarów, korygując częstotliwość 
generatora odniesienia U17 potencjometrem P2. 
Skalowanie jest zakończone, gdy wynik pomiaru 
jest zgodny z czasem ustalonym doświadczalnii 
„Standardowymi fragmentami obrazu” są takie 
wycinki zdjęć, które po wywołaniu powinny mieć 
jednakowy stopień zaczernienia. W praktyce naj- 
lepiej nadają się do tego celu twarze. 
Dokumentacja, płytki drukowane oraz zestawy ele- 
mentów są dostępne na zasadach podanych 
w ogłoszeniu AVT. 
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QUADRAL ODIN 


Zestaw dla miłośników muzyki rozrywkowej 


Zestaw głośnikowy ODIN firmy QUADRAL jest urządzeniem trójdrożnym 
typu bass-reflex. Prostopadłościenna obudowa o rozmiarach 740 x 220 x 
x 288 mm jest wykonana bardzo starannie. Naturalna okleina pokryta 
matowym lakierem, ładna maskownica z mosiężną plakietką, nowoczesny 
kształt obudowy składają się na pozytywną ocenę estetyki urządzenia, 
które będzie z pewnością efektownym elementem wystroju wnętrza. 
W górnej części przedniej ścianki obudowy znajdują się trzy głośniki 
— kopułkowy wysokotonowy o średnicy 25 mm, stożkowy średniotonowy 
o średnicy 110 mm i stożkowy niskotonowy o średnicy 170 mm. Na ściance 
tylnej znajdują się zaciski do przyłączenia kabli głośnikowych i dwa kanały 
rezonansowe obudowy. 


Pomiary parametrów modelu ODIN 


U Pomiary parametrów elektroakustycznych 
urządzenia wykonano w warunkach bezpo- 
głosowych przyrządami pomiarowymi firmy 
Briel 8 Kjer. Zmierzono następujące chara- 
kterystyki przedstawione na kolejnych wy- 
kresach 

— charakterystykę skuteczności 1 W/1 m (mik- 
rofon pomiarowy ustawiony na osi głośnika 
wysokotonowego) rys. 1.; 

- charakterystykę skuteczności 1 W/1m (mik- 
rofon pomiarowy ustawiony pod kątem 45 
do osi głośnika wysokotonowego) rys. 2.; 

- przebieg charakterystyk drugiej i trzeciej 
harmonicznej, przy zasilaniu urządzenia sy- 
gnałem sinusoidalnym o mocy 10 W/4 Q 
rys. 3. i rys. 4. 

Wykonano również pomiar współczynnika 
zawartości harmonicznych w funkcji mocy 
dostarczanej do urządzenia dla częstotliwo- 
ści 63 Hz i 250 Hz w zakresie 1-50 W/4 Q 
tabl. 1. 

Analizując wyniki pomiarów można stwier- 
dzić, że efektywność zestawu wynosi około 
85 dB, charakterystyka częstotliwościowa 
jest dosyć poszarpana z wyraźnym podbi- 
ciem na niskich częstotliwościach. Własno- 
ści kierunkowe głośnika wysokotonowego 
są dobre, stąd można przyjąć kąt odsłuchu 
+45" jako wartość wystarczającą do od- 
słuchu w warunkach domowych. Druga 
i trzecia harmoniczna zostały zmierzone 
przy mocy 10 W/4 Q, a odpowiednie charak- 
terystyki leżą 40-60 dB poniżej składowej 
podstawowej (na wykresach są one przesu- 
nięte o 30 dB). Dobre parametry zestawu 
potwierdza również pomiar zależności 
współczynnika zawartości harmonicznej 
w funkcji mocy. Zniekształcenia poniżej 0,1 
dla mocy 50 W są wartością godną pochwały 


Testy odsłuchowe 


Test odsłuchowy został przeprowadzony 
w pomieszczeniu mieszkalnym średniowyt- 
łumionym o powierzchni ok. 40 mż. Słucha- 
cze siedzieli 4 m od głośników ustawionych 
1 m od ściany. Głośnik wysokotonowy znaj- 
dował się na wysokości uszu słuchaczy. Tor 
odsłuchowy składał się z gramofonu CD 
firmy Pioneer model PD 7700 i wzmacniacza 
mocy firmy Pioneer model A 570. Słuchacze 
mieli ocenić naturalność brzmienia, prze- 
strzenność dźwięku, lokalizację źródeł po- 
zornych 

Zróżnicowany materiał muzyczny pochodził 
z następujących płyt 

Philips 814 125-2 Test Sample 5 


(Beethoven „Symphony No 3”, Saint-Saćns 
„Le Carneval des Animaux", A. Woods/M. 
Dixon „.I am looking over a four leaf clover”') 
MIRAGE No 91014422 Famous Voices Vol. Il 
(Reid/Babyface „I'm Your Baby Tonight", 
Earthquake „Ice lce Baby”, Michele „Pray- 
ing tor Time") 

BMG Records PD 75326 Annie Lennox „Di- 
va” („Why”) 

Grupa 6 słuchaczy oceniła zestaw Quadral 
ODIN pozytywnie, lokując go w czołówce 
klasy średniej. Bardzo soczyste basy znajdą 
na pewno uznanie wśród fanów muzyki roz- 
rywkowej, chociaż będą wymagały skorygo- 
wania przy słuchaniu muzyki klasycznej 
Konstruktorzy firmy Quadral wykazali tutaj 
kunszt uzyskując tak dobre efekty przy uży- 
ciu pojedynczego głośnika niskotonowego 
o stosunkowo małej średnicy (170 mm). 


Tablica 1. Zależność współczynnika zawartości harmonicznych (THD) od mocy sygnału 
dostarczanego do urządzenia głośnikowego 


63 Hz h[%]  - = 


30 50 
0,09 0,1 


0,09 


250 Hz h [%] 


0,075 0,06 0,06 0,06 


40 


SAT-Audio-Video 9/1992 


Test 


Świadczy to o bardzo starannym dobraniu 
rozmiarów obudowy | zestrojeniu otworów 
do parametrów tego głośnika. Naturalność 
tonów średnich, ostro brzmiące tony wysokie 
również predestynują zestaw do wykorzys- 
tywania przy odsłuchu muzyki rozrywkowej. 
Baza stereofoniczna jest szeroka, a pozorne 
żródła wyrażnie lokalizowane. Pozytywnie 
= należy także ocenić odtwarzanie sygnałów 
uj transjentowych. 


—B0 48 Ractier_RHS Lower Lim Frmqr_Ż0Hu_ Wr, Spaad: EQ ms 
iazi 


Fetszznat 


Jan C. Targoński 


Dane techniczne 


producent Quadral (Niemcy) 
model ODIN 
ż typ obudowy bass-reflex 
10 000 sn000 DAB podział pasma trójdrożne 
PYSK CZELE zęstóliwości 
podziału 800/2800 Hz 
Wt. Sposd. Sl ma/ase. Paper Sy głośnik niskotonowy --średnica 170 mm 
7 stożkowy 
głośnik średniotonowy średnica 110 mm 
stożkowy 
głośnik wysokotonowy średnica 25 mm 
kopułkowy 
pasmo przenoszenia 32-22 000 Hz 
moc zestawu 80 w 
wom FERCZJ moc w impulsie 140 W 
efektywność 87,5 dB 1 W/1 m 
rozmiary 740 x 220 x 288 mm 


„50 _ mavaec. Paser 8 


ała Redakcja dziękuje firmie Briel 4 Kjer, 
POLAND za pomoc w wykonaniu pomia- 
===> be rów. 


== | IBEs: i 
1000 „000 W P00 1000 „ZOO FEWIAU 
FU Górami" A 8 © c. 
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PRZEDSIĘBIORSTWO KANOLOWE 


; b i 
"ymi cerim Panasonic 


oferuje: 


PEŁNĄ GAMĘ URZĄDZEŃ DO SYSTEMÓW TELEWIZJI ZAMKNIĘTEJ (CCTV) 


— kamery telewizyjne CCD 

— monitory telewizyjne 

— cyfrowe dzielniki obrazu 

— przełączniki wizji 

— magnetowidy typu TIME-LAPSE 

— videodrukarki 

— wizyjne detektory ruchu 

— obiektywy do kamer telewizyjnych 

— głowice obrotowe i obudowy hermetyczne 


a E 
Panasonic — to gwarancja profesjonalizmu i niezawodności! 


00-162 Warszawa, ul. Dzielna 6, tel. 31-10-71, fax 31-48-44 m 


Warszawa ul. Łucka 13 


OFERUJE Kity dla hobbystów — 


A - Płytki drukowane 

B - Kompletne zestawy elementów z płytkami 
drukowanymi 

€ - Urządzenia zmontowane | uruchomione 


Realizowane są również zamówienia na zestawy niekompletne wg 
indywidualnych życzeń. Dokumentacje techniczne - 1000 zł/stronę. 
Uwaga. Oferta jest adresowana do Kobbystów lub zakładów 
prowadzących działalność usługową, nie zaś produkcyjną. 

Kity i elementy są sprzedawane w siedzibie firmy AVT lub wysyłane 
za pobraniem pocztowym w terminie do dwóch tygodni od złożenia 
zamówienia. Koszty spedycji przesyłki (koszty pocztowe z 
ubezpieczeniem + opłaty przelewu) wynoszą 10% wartości przesyłki 
(15 000 zł dla przesyłek o wartości mniejszej niż 150 000 zł). 

AVT-Agencja Konsultacyjna doradza i informuje o typach, 
producentach i cenach układów scalonych oraz dostarcza dane 
katalogowe ikarty aplikacyjne dowolnych elementów elektronicznych 
(ed każdego typu podzespołu 10 000 zł za pierwszą stronę i 1000 zł 
za każdą następną stronę materiałów informacyjnych + 
zryczałtowany koszt przesyłki - 15 000 zł) 


Zamówienia można składać na adres - 
AVT, 02-777 Warszawa 130, skr. poczt. 271 


ry 


20-12-15 
(tel.bezpośredni) 
lub 20-30-61 do 6, 
wew.10; 
fax: 20-30-67avt; 


telex: =81-64-78avt 
pam Wydawnictwa AVT 


KATALOG TRANZYSTORÓW - TRANZYSTORY BIPOLARNE 

Zestawienie parametrów i odpowiedników ponad $ tys. tranzystorów z calego Świata (wtym 
polskich i z b.ZSRR). Wydanie drugie, 360 stron, cena 93.000, zł 

W przygotowani: TRANZYSTORY POLOWE. 

UKŁADY SCALONE - KATALOG AKTUALNOŚCI 

Comiesiączne zeszyty zawkrająca dane katalogowe | aplikacyjne układów scalonych 
cieszących się obecnie największym zainteresowaniem. Objętość zeszytu ok. 100 stron, 
cena 98.000 zł. 

USKA 192 (LM1875, CD4046B, SAAS231, SAAS243, HM6264A, PCFB4C81) 

USKA 2'82 (LM358, SN74123, IQL7106, ICL7107, ICL8038, TEA5500, TEAS501, I0L7100) 
USKA 2'92 (NE502, PCAB4C640, LM1886, LM1880, ANG261, AN7161, STKG042) 

USKA 492 (PCFB4C640 - aplikacja, TLO72, TDAS664, ZNA2%E) 

W druku bądź w przygotowaniu: następne numery USKA. 


Ą 2.495.000,- zł !!! 


Kompletny zestaw DKV sat za tuednią pensję 


Cena w tys. zł. 
WIEWNO 


Mulimetr LCD z obudową - SAT AV 3/51 


Mukimetr LED z obudową I zasllaczem sloclowym - 
SAT AV 9/91 


[Zdalne sterowanie - SAT AV 4/51 
Odbiomik 

Nadajnik fabryczny RB060 
Zdalne atorowanie - SAT AV 5/51 


5002 | Odbiomik 330 470 
5004 | Nadajnik RBG6STA 160 
sz jease sla| 
|--na 
mu męsea a 
» 
6004 Wie eśagc (z głowicą, baz obudowy, baz 75 805 905 
6006 | Wyświetlacz LED (V/H, S-metev, miernik napięcia 36 | 169 | 287 
'warikapowago - wskaźnik strojenia) 
6000 | Wersja kompletna z obudową i wskaźnikami LED 4iw | 1005 | 1290 
Zestaw TV-sat - SAT AV 7/91 
7001 Kanwarier o współczynniku szumów < 1,1 dB 950 
28. |mer=esa = 
za |awwotaioć 
M O aowrkisee | |a| 
złącza) 
20%. | a Rd 
= ms | o 
s. ME K 
ma |lapoiektjyy = 
7008 | Antena parabola 120 cm 890 


Miomik częstotliwości - SAT AV 6/51 
Wzmacniacz 10 Hz - 100 MHz 
Konwerter CCIR <-> OIAT AVT- 


172 - SAT AV 9/51 


Zaslacz laboratoryjny z obudową (+5V, SV, +12V, 


10.000. | Asy) -SAT AV 1091 47 | sos | 675 
8210 _ | Aparaturowy wakaźnik LED - SAT AV 1/02 
15300 | Dekoder toietekatu -SAT AV 1/52 
22 001 | Zdalne sterowanie tunera TV-sat - SAT AV 2/92 
22 002_ | Słuchawki bezprzewodowe - SAT AV 2/52 
Generator funkcyjny z obudową 
23 002 | Worsja podstawowa - SAT AVT 3/92 
20720 | Woreja rozbudowana z wobulatorem - SAT AV 7/82 
24 001. |Trókirożny monitor OTV - SAT AV 4/52 Z | 
25 ogg |7aeiacz stabilizowany +2-40V/1,5A z obudową - z 


SAT AV 5/92 

Mukimetr uniwersalny z automatycznym 
przełączaniem zakresów - SAT AV 6/82 
Zestaw głośnikowy - SAT AV 7/62 
Zwrotnica 

Komplet glośników 


20711 
20712 


Aktualna oferta kitów na licencji francuskiej firmy TSM: 


= = 


Nazwa 


Booster 2x40W 

Zegar cyfrowy - "robot poranny” 
Wzmacniacz 2x50W z przedwzmacniaczom 
Wzmacniacz sterao 2x50W z przedwzmacniaczem 
Tarmoralr na diodach LED 


TSM 214 Glrlanda (8 torów) 25 
TSM 116 Zasili stabilizowa! dodatniet 
DYSTRYBUTORZY Tarnów PRGAUSPOLI |= EUR JYZC 
ul. Żydowska 9, TSM 213 Modulator girlandowy 
KITÓW AVT J kor 1541185 | Tuner FM zamachodowy 75 
TNS7 | NAGA podzzawie) sj « 
Łódź, TV-SERWIS "PACMAN", Kraków, Zakład Elektroniki "ELTE", TEM = k = 
ul. Nawrot 8, ul. Wadowicka 12, NOEBĘŻZIZ e. 
tel.32-34-16 tel.67-32-30 TSM 44 Wzmacniacz o mocy muzycznej 50W 18 103 
— | TSM 58 Domofon z dwiema stacjami " 
Nowy Sącz, Sklep Przemysłowy || Gdańsk-Wrzeszcz, TERA-SERW s.e., CI ZAGR 


"KWANT", ul. Lwowska 62 ul. Grażyny 2, tel.41-30-76 


Dąbrowa Górnicza 42-530, 
PPHU CHIP Ltd, ul. Kozubi 


Gryfice, Zakład Elektroniki 


Stosowanej SC, ul. Sienkiewicza 83, 
tel. 46-04 
Ustroń, Z-d Elektro-Informatyczny, 
ul. Sikorskiego 4, tel.34-09 


Suwałki, 
ul. Kościuszki 52A 


Rzeszów, PHU "AZEL", 
ul. Hanasiewicza 4 


Gdańsk, "STV", ul. Chodowieckiego 7| 


] 


"Wzmacniacz antenowy 
Alarm uniwarsalny 


Katalog pt. "KITY TSM 1* (zbiór dokumentacji w/w kitów) - 29.000,- zł 


Uwaga: Ceny na dzień 30.07.1982 r, aktualizowane zgodni 
zmianami cła lub kursu walut 


Globalny cyfrowy Disneyland 


Newton i jabłko 


Nawet ci, którzy zapomnieli praw dynamiki, pamiętają o tym, że Izaak 
Newton sformułował je, gdy dostał jabłkiem w nos, leżąc pod jabłonią. 
Obecnie jabłko rewanżuje się wobec Newtona. Firma komputerowa Apple 
(jabłko), znana w świecie m.in. z systemu komputerowego Macintosh, 
postanowiła wkroczyć w dziedzinę elektroniki konsumpcyjnej z nowym 
modelem komputera o nazwie Newton, który będzie dostępny dosłownie 
dla wszystkich, nawet dla analfabetów informatycznych. 


Symbol firmy Apple 


Takie oświadczenie złożył podczas CES '92 
w Chicago dyrektor firmy Apple, John Scul- 
ley. Firma Apple po raz pierwszy wzięła 
udział w wystawie poświęconej elektronice 
konsumpcyjnej 

J. Sculley (53) zauważył, że elektronika kon- 
sumpcyjna, adaptując do swych celów tech- 
nikę cyfrową, w coraz większym stopniu 
stosuje technikę komputerową. Połączenie 
rozrywki, łączności i intermediów prowadzi 
poprzez technikę komputerową do stworze- 
nia wielkiego cyfrowego Disneylandu, który 
wytworzy olbrzymi, nowy globalny rynek 
elektroniczny z obrotem o wartości rocznej 
sięgającej w 2000 roku 3,5 biliona (amery- 
kańskiego tryliona) dolarów, Siłą napędową 
elektroniki konsumpcyjnej w latach dzie- 
więćdziesiątych nie będzie, jak dotąd, pro- 
dukcja urządzeń, lecz software (oprogramo- 
wanie), które umożliwi łatwe a jednocześnie 
wielorakie użytkowanie coraz bardziej 
skomplikowanych urządzeń. Komputer New- 
ton ma w tym procesie odegrać rolę rozrusz- 
nika 

Ten nowy rodzaj elektroniki konsumpcyjnej 
(nazwany personalną elektroniką interakty- 
wną — PIE, Persona! Interactive Electronics) 
zapoczątkuje seria urządzeń firmy Apple 
występujących pod wspólną nazwą -,„Per- 
sonal Digital Assistent”, z których Newton 
jest pierwszym modelem. Jest to urządzenie 
o bardzo dużej mocy obliczeniowej, lecz 
o rozmiarach notesu (patrz fot.), które można 
trzymać w ręce, a które odgrywa rolę or- 
ganizatora czasu, podobne np. jak elektro- 
niczne notesy Wizard firmy Sharp. Różnica 
w stosunku do dotychczasowych modeli po- 
lega na jego możliwościach funkcjonalnych 
oraz — co najważniejsze — na niezwykle 
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przyjaznym dla użytkownika systemie ob- 
sługi. Nawet babcia — jak powiedziano — bę- 
dzie mogła z niego korzystać. 

Mianowicie, dialog z komputerem prowa- 
dzony jest za pomocą tabliczki, która przyj- 
muje dyspozycje dla komputera pisane ręcz- 
nie za pomocą specjalnego ołówka i zawiera 
u dołu jedynie kilka sensorów operacyjnych 
Newton ma się ukazać na rynku na wiosnę 
1993 r. Obecnie gotowe są 4 pracujące 
prototypy. Urządzenie ma rozmiary 6" x8" 
i jest zasilane z baterii. Jest ono przystoso- 
wane do pracy w sieci telefonii komórkowej 
lub — po przyłączeniu do gniazdka — w sieci 
telefonii publicznej. W ten sposób użytkow- 
nik może przesłać informacje do niemal 
dowolnego adresata na kuli ziemskiej. Wy- 
starczy w tym celu tylko napisać na tabliczce 
odpowiednie polecenie i numer telefonu czy 
fax'u adresata. System rozpoznaje zarówno 
pismo ręczne, jak i grafikę. Przed prze- 
słaniem, informacja — napisana czy naryso- 
wana — jest przystosowana automatycznie 
do transmisji: zbyt małe litery są powięk- 
szone, niedokładny rysunek (np. koło ręcz- 
nie naszkicowane) otrzymuje regularny 
kształt. Newton stanowi kombinację szczyto- 
wej techniki stosowanej w technice 


komputerowej, telefonii i telefax'u. Może się 
on komunikować z innymi urządzeniami 
również na podczerwieni na odległość do 
6 stóp. 

Najbardziej godny podziwu jest ogrom opro- 
gramowania. Ten superelektroniczny orga- 
nizator zawiera funkcje notesu, zegarka, 
kalendarza oraz sygnalizatora wydarzeń 
i obowiązków jak również rejestry elektro- 
niczne na wymiennych układach scalonych. 
Pojemność wbudowanej pamięci siąga 512 
KRAM i 2MB ROM. Dzięki wyrafinowanej 
technicznie szynie 32-bitowej nazwanej Tri- 
mBus wymienne karty mogą współpracować 
z centralnym procesorem Newtona, tj. spec- 
jalnie zaprojektowanym chipem, który zape- 
wnia komputerowi Newton moc obliczenio- 
wą równą mocy komputera Mac Il fx, który do 
czasu wprowadzeńia modelu Quadro był 
najpotężniejszym komputerem serii Macin- 
tosh. Komputer Newton był budowany przez 
4 lata przez ekipę kierowaną przez wice- 
dyrektora firmy Larry Teglera (47). Funkcję tę 
sprawował przed nim Steven Jobs, autor 
komputerów Macintosh, znany również ze 
słynnego ostrzeżenia skierowanego pod ad- 
resem Sculley'a, gdy ten chciał powiązać się 
z firmą Pepsi Co: „Czy chcesz spędzić resztę 
życia na sprzedawaniu słodzonej wody, czy 
też chcesz mieć szansę zmienić świat?” 
Przypuszcza się, że w realizację projektu 
Newtona Apple zainwestował 5 min dol. 
Dla kogo przeznaczony jest Newton? Firma 
podkreśla, że Newton nie ma być kompute- 
rem dla początkujących. Jest to zupełnie 
nowy rodzaj urządzenia informatycznego, 
a nie po prostu zminiaturyzowany komputer. 
Mają go używać ludzie nawet czujący wstręt 
do techniki, którzy nigdy nie odważyliby się 
wejść w kontakt z klawiaturą komputerową. 
Będzie to pierwszy komputer dla mas, zro- 
zumiały dla każd Mimo iż dziś pracuje 
na świecie około 50 mln komputerów osobis- 
tych, wielu ludzi dotąd uważa wciąż, że 
używając komputera więcej czasu tracą na 
tym, niż zyskują. Wszystko, co zostanie nary- 
sowane i napisane na tabliczce Newtona (na 
razie drukowanymi literami) i wprowadzone 


Komputer powszechnego użytku, Newton, w rękach jego autora, którym jest Larry Tesler. Fot. USA Today 


za pomocą sensora do komputera, może być 
przesłane do dowolnego innego komputera 
Newton, pracującego w sieci telefonii komór- 
kowej lub przewodowej, lub do innego kom- 
putera czy fax'u. Co więcej, informacja jest 
automatycznie uzupełniona danymi, które 
ewentualnie zostały wprowadzone wcześ- 
niej do pamięci. 

Jakkolwiek wejście na rynek elektroniki kon- 
sumpcyjnej jest uważane za wielką szansę 
dla przemysłu komputerowego, Apple nie 
zamierza puścić się bezpośrednio na te 
nieznane mu | kapryśne wody. Newton bę- 
dzie promowany pod marką Apple, lecz 
produkować i sprzedać go będzie firma 
Sharp Electronics. 

Na początku ma on kosztować około 700 dol. 
Strategia firmy polega na znalezieniu part- 


nerów wśród gigantów elektroniki konsum- 
pcyjnej, jak Sanyo, Toshiba | inni, oraz 
włączeniu różnych systemów elektroniki 
konsumpcyjnej w wykorzystanie technolo- 
gii software'owej Newtona. Główny dochód 
Apple czerpałby z płaconych mu royalties 
(podobnie jak to ma miejsce z Dolby). Reak- 
cje na propozycje firmy Apple są w więk- 
szości bardzo optymistyczne. Recesja na 
rynku elektroniki konsumpcyjnej każe prze- 
mysłowi gorączkowo poszukiwać nowych 
i perspektywicznych rozwiązań. Ocenia 
się, że Apple, który dzięki dotychczaso- 
wej produkcji osiągnie w 1995 r. obroty 
o wartości 12 mld dolarów, może dzięki 
licencjom zwiększyć tę wartość o 2 — 4 mld 
rocznie. 


Nie brak jednakże i sceptyków. 


Jedni twierdzą — nie w pełni być może 
doceniając zalety Newtona — że trudno bę- 
dzie na dotkniętym recesją rynku sprzedać 
tego superorganizatora za 700 dol., gdy 
w tym samym czasie można nabyć bardzo 
rozbudowany komputer osobisty za 500 dol. 
Inni wskazują na konkurencję. Hewlett-Pac- 
kard, który nie ma kłopotu ze sprzedażą 
swojego PC 95 LX, komputera mieszczącego 
się na dłoni (palmtop), ma w lutym 1883 r. 
wprowadzić doń funkcję rozpoznawania pis- 
ma. Japońska firma Casio przygotowuje się 
do nowej wersji elektronicznego organizato- 
ra typu Boss o znacznie zwiększonej mocy 
obliczeniowej. 

Konkurencja nie pozwoli zabrać sobie zbyt 
łatwo miejsca wywalczonego na rynku 


Jerzy Auerbach 


a 


USŁUGA SM 


PRODUKUJE 
solidne ANTENY RTV, 


Informacje | sprzedaż: 


15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 11/1 


szatki do wzmacniaczy AZW, 
maszty antenowe, reflektometry 


SYSTEMY DOMOFONOWE 


AUTOMATY OŚWIETLENIOWE 
schodowe i zmierzchowe 


Dział Handlu: ul. Kozłowa 4, tel. 517-656, tlx 853419 


Także inny osprzęt do instalacji antenowych i domofonowych 


— układy scalone 


ZAPRASZAMY DO 


Sprzedaż hurtowa: 


Sprzedaż detaliczna: Wrocław, ul. Jęczmienna 18 


Oferujemy największy w kraju wybór części elektronicznych 

produkcji zachodniej (ponad 50 000 elementów), w tym: 

— części do importowanego sprzętu audio-video, m.in. piloty, 
głowice, silniki, 
transtormatory wysokiego napięcia; 


— akcesoria elektroniczne, narzędzia, mierniki, spray'e itp. 


Realizujemy zamówienia wysyłkowo. 
Gwarantujemy najwyższą jakość wszystkich elementów. 


Adres do korespondencji: LSB electronic 
Skr. 90, 53-638 Wrocław 57 


LSB ELECTRONIC 
Wrocław, ul. Sudecka 166 
tel./fax (0-71) 677-111 » 


tel. (0-71) 321-73 


gumki, rolki, sprzęgła, igły gramofonowe, 


liniowe, cyfrowe, elementy dyskretne itp.; 


WSPÓŁPRACY 


ZYATĘ 


ELECTRONI 


45-231 OPOLE, ul. Oleska 7la, tel./fav 


Bezpośredni importer podzespołów i urządzeń elektronicznych 
z Japonii, Hongkongu, Korei, Singapuru i Tajwanu 


z 


c: (048-77) 28056, 


oferuje w ciągłej sprzedaży: 


Części serwisowe 
układy scalone (ponad 1500 pozycji), 
głowice video VHS (ok. 60 typów), 
trafopowielacze, rolki, komplety pasków, 
elementy mechaniczne sprzętu video. 


Urządzenia elektroniczne 
przyrządy pomiarowe, testery głowic 
video, wzmacniacze antenowe, lutownice, 
detektory ruchu, słuchawki 


Elementy elektroniczne 


elementy R, L, C, elementy optoelektroniczne, 


rezonatory kwarcowe, buzzery, głośniki. 
Akcesoria połączeniowe 


kable, wtyczki, gniazda, rozgałęźniki, złączki. 


Kable i akcesoria instalacji telefonicznych 


Szczegółową ofertę cenową dostarczamy odbiorcom hurtowym po upi 
stne rabat) 


Stałym odbiorcom proponujemy ko 
Klientom zainteresowanym zakupem detaliczi 


FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE 


Będzin „RAKATRONIX" 
Częstochowa „VOLT” 

Gdańsk „FANKTOR” 
Gliwice „ELEKTRONIK" 
Kraków „MONSTER” 
Łódź „SCART”' 
Poznań „ANALOGIS" 
Rzeszów „RADIO HOBBY" 
Słupsk „SOAR” 
Sosnowiec _ „RAKATRONIX"” 
Szczytno „ETHICON” 
Tychy „SOLVE” 
Wrocław „ELEKTRONIK" 


i dogodne terminy płatności. 


1 polecamy ww. firmy współpracujące. 


PRZEDSIĘBIORSTWO 
HANDLOWE 
EKSPORT- 


zednim kontakcie telefonicznym lub listownym. 


IMPORT 


tlx: 733423 ATOP PL 


Chrobrego 3 tel, 67-30-69 
Kościuszki 10 

Grodza Kamienna 5 tel. 52-33-96 
1-go Maja 47 tel. 31-47-20 
Wadowicka 12 tel. 66-55-88 w. 54-59 
Piotrkowska 96 tel. 32-85-40 
Łąkowa 14 tel. 53-25-31 
Ossolińskich 21 tel. 44-99-8 
Przemysłowa 100 tel. 28-77-9 
Warszawska 1 tel, 67-30-69 
Dąbrowskiego 4 tel. 32-81 w. 156 
Engelsa 48 tel. 27-40-94 
Tęczowa 20 tel. 34-14-49 
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W związku z napływem wielu listów z pytaniami dotyczącymi systemów telewizji kablowej, wychodząc 
naprzeciw licznym sugestiom czytelników, rozpoczynamy cykl artykułów zawierających odpowiedzi na 
najczęściej powtarzające się pytania z tego zakresu. 


— Z czego składa się sieć telewizji przewodowej? 

Na sieć telewizji przewodowej składają się następujące części: 

1) stacja główna (inaczej stacja czołowa), 

2) przewodowa sieć przesyłowa (wykonana z przewodów współosiowych lub światłowodowych), 
3) urządzenia abonenckie (tzn. odbiornik telewizyjny, konwerter, descrambler itp). 


- Którą z oferowanych na rynku stacji głównych można uznać za najbardziej uniwersalną, tzn. odpowiednią dla instalacji kablowych 
małych (dla kilkuset abonentów) i dużych (kilkadziesiąt tysięcy użytkowników)? 


Bez wątpienia za przebój rynkowy można uznać wprowadzoną na rynek w tym roku stację główną typu STG 400 Grundiga oferowaną przez 
firmę MESAT. Stacja STC 400 z MESATU zapewnia bowiem (przy stosunkowo niewielkiej cenie: rzędu 5500 DEM) wysokie parametry 
obrazu i dźwięku, niekledy lepsze niż w przypadku stacji czołowych, które kosztują od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy marek. Może 
ona być źródłem sygnału dla kablowych sieci przesyłowych obsługujących od kilku do kilkuset tysięcy abonentów. 


— Jak, w największym skrócie, można porównać stację STC 400 z MESATU ze stacjami oferowanymi przez inne firmy, tzn. wytwarzane 
przez innych zachodnich producentów? 

Firma GRUNDIG jako pierwsza wdrożyła urządzenie o tak nowoczesnej konstrukcji. Rozwiązania innych firm opierają się na konstrukcjach 
składanych z mniejszej bądź większej ilości elementów. Tymczasem wyrób z MESATU jest wykonany w zintegrowanej formie, 
tzn. zamykanej na klucz szafki — o stosunkowo niewielkich rozmiarach i niedużej wadze — zawierającej zintegrowane: zasilacz, sterownik 
mikrokomputerowy, od jednego do ośmiu paneli (każdy z nich zawiera kompletny tor kanałowy), wejściowy podwójny rozgałęźnik oraz 
sprzęgacz wyjściowy 


— Czy długo trzeba się uczyć obsługi programatora STC 4007 
Stację z MESATU jest łatwiej zaprogramować niż niejeden z satelitarnych odbiorników indywidualnych. Przy obsłudze jest bardzo 


pomocny dwurzędowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny, na którym wszystkie funkcje są w sposób jasny i zrozumiały zaprezentowane. 
Łatwość obsługi stacji z MESATU to jeszcze jedna jej niewątpliwa zaleta. 


— Czym różnią się stacje STC 400 i STC 800 produkowane przez GRUNDIGA? 
Stacja STC 400 została opracowana przez firmę GRUNDIG specjalnie na potrzeby polskiego rynku, tzn. dostosowano jej parametry do 


polskich norm. Stacja STC 400 ma:świadectwo homologacji wydane przez Ministerstwo Łączności. Takiego świadectwa nie może mieć 
(i nie ma) natomiast stacja typu STC 800, która jest sprzedawana na rynku niemieckim. 


— Jakie wzmacniacze stosuje się w systemach telewizji kablowej? 


W sieciach kablowych wykorzystuje się wzmacniacze budynkowe i magistralne, które różnią się głównie maksymalnym poziomem 
sygnału wyjściowego. Przykładowo, firma MESAT oferuje wzmacniacze firmy TAG: magistralny typu A-31 o maksymalnym poziomie 
sygnału wyjściowego 124 dBuV (dla jednego kanału) oraz budynkowy typu A-28B o poziomie 112 dBuV. Na wyjściu stacji STC 400 można 
uzyskać sygnał na poziomie 90 dBaV. Po dołączeniu bezpośrednio do jej wyjścia wzmacniacza A-31 (o wzmocnieniu 32 dB) teoretycznie 
otrzymuje się poziom sygnału 90 dBuV + 32 dB = 122 dBuV. Jest to, oczywiście, tylko teoretyczne wyliczenie, ponieważ nie uwzględniono 
tutaj liczby przesyłanych kanałów. Firma TAG podaje parametr CTB (ang. Composite Triple Beat) równy —58 dB. Jest to odstęp poziomu 
sygnału wyjściowego niemodulowanej nośnej od produktów intermodulacyjnych przy zasilaniu wzmacniacza 60 sygnałami nośnymi 
(kanałami) dla poziomu sygnału wyjściowego równego 108 dBuV. Oczywiście, w praktyce przesyła się najczęściej tylko kilkanaście 
programów, co oznacza, że można osiągnąć poziom sygnału rzędu stu kilkunastu decybeli odniesionych do jednego mikrowolta 


Odpowiedzi udzielił mgr inż. Tadeusz A. Grzeszczyk 


Dystrybutor MESAT S.A. tel./fax (22) 48 27 78 


Lista agentów handlowych firmy MESAT 


Dystrybutor sprzętu satelitarnego 


firmy Grundig 1. MESCOMP, Warszawa, tel. 25-47-54 4. MIX, Lublin, tel. 28681 
Firma MESAT posiada w ciągłej sprzedaży 2. MESART, Warszawa, tel. 625-51-72 _ 5. UNISAT, Poznań, tel. 675-342 
homologowaną stację główną STC 400 pro- _ 3. MIK-ELE, Łódź, tel. 88-36-66 6.F. H. Żak, Kraków, tel. 56-36-76 


dukowaną przez firmę GRUNDIG, która spec- 

jalnie aaacżo wała jej parametry do polskich 

norm. rócz tego w ofercie handlowej 

MESAT-U znajdują się inne elementy ZA Poszukujemy do współpracy agentów handlowych 
instalacji sieci kablowych: wzmacniacze bu- na teranie całego kraju 

dynkowe i magistralne firmy TAG, korektory, 

odgałężniki itp. 
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THE POWER OF MuSIC 


KENWOOD pmr PAROS 


ul. Parkowa 7, tel. kier. 071 
tel. 11-80-66, fax 11-80-88 


Oferujemy najwyżs; 


Pełny program audio: 


— Wzmacniacze — Tunery — Zestawy — W 
— Magnetofony — Gramofony — Radia samochodowe 
— Odtwarzacze CD — Głośniki — Equalizery 


LOEWE. 


od 1923 roku 


cyfrowa obróbka obrazu 
format 16:9 

Top Teletekst (30 stron) 
tuner satelitarny 

dekoder D2-MAC 

dekoder NICAM 

technologia S PAL 
PIP/POP 

wszystko znajdziesz w naszych 
telewizorach 
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dystrybutor: „Trade-Prod" Sp. z 0.0., ul. Nowogrodzka 49, 
00-695 Warszawa, tel. 25-82-44, 628-70-71 w. 24, 76/fax 258244 
Bydgoszcz: tel. 61-97-13 

Gdańsk: tel. 53-12-32 

Łódź: tel. 32-99-60 


HARÓNMM 


W AMMI 


emAANThI 


ZDALNE STEROWANIE Z PILOTEM 
TELEGAZETA 


90 programów, wyświetlanie funkcji na ekranie, automatyczne 
szukanie standby, timer, automatyczne wyłączanie, pamięć czte- 
rech stron telegazety, polski i angielski tekst, współpraca 
z wejściem AUDIO/VIDEO 


DO NEPTUNA, HELIOSA, ELEKTRONA i innych RADZIECKICH 
ORAZ WIELU KRAJOWYCH | ZAGRANICZNYCH OTVC 


TO WSZYSTKO ZA SUPER NISKĄ CENĘ!!! 


PONADTO + dekodery PAL 
transkodery SECAM/PAL 
konwertery UKF 

wejścia/wyjścia monitorowe (A/V) 
gongi wielomelodyjkowe 
konwertery fonii 5.5/6.5 MHz 


Najniższe ceny w kraju 


FEE 


proelco 


83-000 Pruszcz Gdański, ul. Nad Radunią 46 
tel./fax 82-27-91 tlx 0512448 


DO NAS ZAWSZE BLISKO 
GDAŃSK, GDYNIA, SŁUPSK, SZCZECIN, REDA, BYDGOSZCZ. 
GRUDZIĄDZ, GORZÓW WLKP., KWIDZYN, GNIEZNO, ZŁOTÓW, 
CERKWICA, WARSZAWA, POZNAŃ, ZIELONA G., RUDA ŚL., 
KIELCE, CZĘSTOCHOWA SOSNOWIEC, RYBNIK, TARNÓW, 
WODZISŁAW ŚL., KRAKÓW, STRZEGOM k. Wałbrzycha, 

WROCŁAW, LĘBORK, WEDLINO 

NAPISZ, ZADZWOŃ!!! 

A otrzymasz wszelkie informacje i adresy punktów sprzedaży 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY ZAKŁADY USŁUGOWE | HANDLOWE 
SPRZEDAŻ HURTOWA, DETALICZNA I WYSYŁKOWA, 
KORZYSTNE WARUNKI PŁATNOŚCI 


Produkty na najwyższym poziomie 


Już od ponad 20 lat gruppa firm-dnt z dużym powo- 
dzeniem działa w zakresie komunikacji. Program 
firm-dnt obejmuje urządzenia radioelektroniczne 
CB, satelitarne urządzenią odbiorcze, 
telefoniczne urządzenia koń- 
cowe oraz indywidualne 
systemy zewowe. 


SĘ "uEfj 
© Celem dalszego rozwinięcia 


naszej sieci sprzedaży w Polsce 
s7ooszukujemy aktywnych, przedsiębiorczych 


PARTNERÓW SPRZEDAŻY 


Proszę pisać do nas lub odwiedzić nas na Targach w Lipsku. 


Na żądanie chętnie przyślemy Państwu z góry bilety wstępu. 


dnt GmbH + Co. KG, Messenhauser Str. 18, 
W-6057 Dietzenbach, Deutschland 
Tel. 49/60 74/40 91-0, Fax 49/60 74/4 29 00 


I PRODUCENT NAJLEPSZYCH NA ŚWIECIE 
SŁUCHAWEK I MIKROFONÓW 


Nasze wyroby: Przedstawicielstwo w Polsce 

w każdym studio muzycznym, teatrze, TV; AUDIOFAN P.H.U. 

u każdego muzyka i melomana ul. Regulska 5 . 

w każdym szanującym się sklepie Hi-Fi 02-495 Warszawa 

na każdym koncercie. tel. (02) 66 77 888 
66 21999 

Poszukujemy akwizytorów i sklepów do współpracy z nami. fax (02) 6677 333 


DAĄICZ 


W następnych numerach... ELECTRONIC 

© Muzyka gra z przodu. Nowa koncepcja słuchawek stereofonicznych opracowanych © części zamienne do sprzętu 
w firmie Ultrasone, audiowizualnego i OTVC 
© Iridium. Opis globalnego systemu telekomunikacyjnego bazującego na flotylli 77 sateli- | g akcesoria 
tów. day 
© O elektronice przystępnie. Co to jest DSP. e EE RER Ej KORE 
© Głośniki współśrodkowe. Wyjaśnienie koncepcji i przedstawienie modeli różnych firm. © plyty i kasety Ją 
© Reportaż z CES '92. Jak Amerykanie wyposażają swoje samochody w wielogłośnikowe 
systemy hifi. 1 INTER TECHNIK 
© Opinia czytelników. Wzmacniacz A-676 oraz odtwarzacz CD PD-8700 firmy Pioneer. | IS) 8 SERVICE 
© Wieże MINI/MIDI. LRLSS: POLEN 
© Grafika i animacja komputerowa. Postęp w tej dziedzinie umożliwia sięgnięcie po te 
narzędzia amatorom — posiadaczom popularnych komputerów PC. Jedyny bezpośredni dystrybutor 
e runki rozwoju sprzętu wizyjnego firmy Panasonic. Reportaż naszego korespondenta W-wa, ul. Burdzińskiego 5 
z Osaki. tel./fax (022) 195806 
© Jarmark gadgetów elektronicznych, czyli co można było kupić w Chicago przy okazji tel. (022) 180297 
SESSE tlx 825735 

Naszym klientom dostarczamy 
W Redakcji są do nabycia numery bieżące (od 1V/1992) czasopism niemieckich „Audio” katalogi wraz z cennikami 
i„stereoplay” po 70 tys. zł/egz. (8,5 DM). Wysyłamy również pocztą po uprzednim nadesłaniu Na zakupiony towar udzielamy 
70 tys. zł/egz. + 5000 zł opłaty pocztowej. gwarancji 


Gzasopismo SAT-Audio-Video ukazuje się okolo 15. każdego miesiąca. podczas wakacji jeden numer o takiej samej 
objętości numerowany podwójnie (7/8). razem 11 numerów w roku 

Wydawca Stala współpraca z redakcjami czasopism niemieckich Tele-satelit | Funkschau oraz amerykańskiego czasopisma 
Audio. 


SAT-Aud io-Video Redaktor naczelny: dr Jerzy Auerbach 


Redaktorzy działowi: prot. dr hab. Daniel Józef Bem (Systemy, układy; Telewizja satelitarna), doc. mgr inż. Jerzy 


Spółka z 0.0. Sekretarz redakcji Alicja Krzesińska 
Redaktor techniczny: Gabriela Talarek 


00-950 Warszawa, ul. Daniłowiczowska 18 ROAR SERKA GIEZ 


Skr. poczt. 920 
Tel. 27-19-97 lub 27-54-56 w. 40, 42. Copyright by SAT-Audio-Video, Sp. z 0.0. 
Fax 27-19-97 Mimo dokładnego sprawdzania na modelach prawidłowości montażu urządzeń przeznaczonych do samodzielnego 
Konto: PBK VIII O/W-wa 370028-08961-136 wykonania, Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jakość urządzeń zmontowanych przez czytelników. 
Nadesłane, a nie zamówione artykuły zwracamy tylko po zapłaceniu kosztów przesyłki pocztowej, 
Fotoskład; ISKRA, Warszawa Za treść ogłoszeń odpowiedzialność ponosi wyłącznie zleceniodawca. 
Przygotowalnia: Reprokos, Warszawa Adres redakcji: jak spółki SAT-Audio-Video 


SEEKARE LINA WENEAŚE Prenumerata: w 1082 r. według oddzielnych komunikatów w czasopiśmie. Konto na prenumoratę: PBK Vi Owa 
370028-80884 1198-11 
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VG 64 - Kompaktowa 
Stacja Czołowa 
dla Twojego bloku 


WISI VG 64 i VG 66 są 


kompaktowymi stacjami czołowymi, 
przeznaczonymi do odbioru czterech lub sześciu 
programów satelitarnych. 


© Najnowsze dzieło z dziedziny techniki satelitarnej 
Złoty medalista Targów Poznańskich Konsumpcja '92 
Małe wymiary 

Łatwy montaż 

Duża niezawodność 

Sygnał wejściowy przestrajany w IV-V pasmie 
Modulacja jednowstęgowa 

Możliwość zasilania konwerterów 

Możliwość łączenia w zestawy 

Bezkonkurencyjna cena 

Do nabycia w firmie ROMATEC RP 


Zapraszamy na kolejne V sympozjum w miesiącu wrześniu do 
Drzonkowa oraz na spotkanie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Operatorów Telewizji Kablowej. 


(inomarec RP 


Andrzej Ostrowski 
skr. poczt. 13, ul. Mieszka I 2-4 


PL-65-040 Zielona Góra 
Tel. 068/224-16, Fax 068/36 72 
tlx 043 3651 romat pl 


Parametry techniczne 


VG 64/VG 66 


Napięcie zasilania 
Pobór mocy 

Zakres temperatury pracy 
Wymiary 


220 (50/60 Hz) 
60 


0-50 
610 x 360 x 161 


VG-55 część demodulatora 


Zakres częstotliwości 
Poziom sygnału wyjściowego 
Próg demodulacji FM (typ.) 
Szerokość pasma p. cz. 
Impedancja wejściowa 
Podnośna fonii 


Szerokość pasma fonii (przełączana) 
Deemfaza (przełączana) 
Złącze wejściowe 


950—1750 

50-75 

8 

27 

75 

5-9 

Ustawiana z krokiem 10 kHz 
kHz 110 lub 280 
50 lub J17 

typ F 


VG-55 część modulatora 


Częstotliwość wyjściowa 
Modulacja 

Poziom wyjściowy 
Impedancja wyjściowa 
Złącze wyjściowe 


470-862 
jednowstęgowa 
91 (VG-64) 

75 

typ F 


Marka bez porównania 

1989/90: na 15 testów prze- 
prowadzonych na całym 
świecie 11 razy pierwsze 
miejsce 
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Oryginalność i rożnorodność 


Miłośnicy muzyki różnią się w po- 
glądach co do tego, jakimi właś- 
ciwościami i parametrami jakościo- 
wymi powinien się charakteryzo- 
wać idealny głośnik. I to nie jest złe. 
Jakość da się zmierzyć obiektyw- 
nie; odczucie dynamiki dźwięku po- 
zostaje natomiast kwestią osobis- 
tego gustu. 

Stosowana przez nas przy konstru- 
kcji i produkcji głośników serii 
quadral wyrosła z niemal dwudzies- 
toletniego doświadczenia szczytowa 
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DŹWIĘK BLISKI IDEALNEMU 


quadral + 
Pbonologue > 


* Służą jako wzorce od 10 lat 


Hannover 21 


technologia Phonologue stała się 
miarą jakości. Liczne zwycięstwa 
naszych modeli uzyskane podczas 
testów i wyznaczania wzorców do- 
wodzą, że nasze ambicje, żeby 
w każdej grupie cenowej oferować 
sprzęt najwyższej jakości, nie są 
czcze. 

Długa gwarancja. Zapewniona roz- 
kosz przy słuchaniu muzyki. 
Naszym mottem: oryginalność i róż- 
norodność. 


Po dalsze informacje prosimy do nas napisać: 


Niemcy: all-akustik Vertriebs GmbH Co. KG, Am Herrenhauser Bahnhof 26-28, W-3000 


all-akustik, Biro Berlin, Alte Jacobstrasse 134, W-1000 Berlin 61 


Austria: Akustik Technik Handelsgesellschaft mbH, Eisgrubengasse 2/5, A-2334 


Vósendort 


